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ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomos¢ | Budynek mieszkainy wielorodzinny

Adres ul. Saperska 40A-B, 42A-D
Data 04.09.2015r.
Temat Remont taraséw i balkonow

Numer oferty SA/01/2015

Szanocwni Panstwo,

Wspdinota Mieszkaniowa Wiascicieli Nieruchomosci ul. Saperska 40A-B, 42A-D w
Poznaniu (Zamawiajacy) zwraca sie z prosba o przedstawienie oferty cenowej na
wykonanie remontu trzech tarasow oraz czterech balkondw przyjmujac nastepujgcy uktad
warstw:
1. Piyta zelbetowa
2. Wykonanie spadku min. 1,5% - zaprawg szpachlowg Sopro RAM 3 454 na emulsji
sczepnej Sopro HE 449, metody ,swieze na swieze”
3. Papa paroizolacyjna BAUDER THERM DS 2
4, lTzolacja termiczna np. XPS
4a. Folia PE gr. 0,2mm
5. Jastrych dociskowy Sopro Rapidur M5 747 lub na bazie spoiwa Sopro Rapidur BS
767 {min. 5cm)pod nim przekladka z folii PE
6. Mata uszczelniajgco-odcinajgca AEB plus 639
7. Zaprawa klejowa Sopro VF XL 413 [ub Sopro No. 1 400 (przyklejenie z ,penym
przyleganiem” zaprawy do spodu piytki i podtoza)
8. Zaprawa fugowa Sopro DF10 lub Sopro FL
9. Tasma uszczelniajaca Sopro DBF 638 wtopiona w narczu, w dylatacji jastrychu
craz na styku z obrobky blacharskg, stanowigca element uszczelnienia
zespolonego z zaprawg uszczelniajaca Sopro DSF 5273 tub DSF 423
10, Profil tarasowo-balkonowy Sopro PT 266
11.Sznur dylatacyjny Sopro PER 567 do fug silikonowych
12.Fuga silikonowa Sopro Silikon
13.Tzolacja termiczna np. piyta XPS przyklejona pelnopowierzchniowo na zaprawie
uszczelniajgcej Sopro TDS 823
14. Montaz rynien i rur spustowych firmy LINDAB

L Listwa startowa systemu ocieplenia
0. Oscieznica
P. Profil montazowy
Uwaga: Nalezy doliczyc koszt rusztowan
Nalezy podac koszt R+M+5,
Termin przesytania ofert: do 02.10.2015 r.

Oferty prosimy kierowac :

+ droga mailowa: inspektor dziatu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
+ osobiscie w siedzibie firmy: PALATYN Zarzgdzanie Nieruchomosciami Sp. z 0. o,

Miejsce realizacji zaméwienia: ul. Sapersaka 40A-B, 42A-D w Poznaniy,

W razie jakichkolwiek pytan lub uzgodniet oraz w celu ustalenia spotkania na terenie
nieruchomosci prosimy © kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem dziatu
technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pi
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BALKONY I TARASY - poilgczenie z oscieznica
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Wypelnienie elastyczng

zaprawa uszczelniajaca —| :3>
Sopro TDS 823

Tasma samoklejaca —(@
Sopro FDB 524

zatcpiona w uszczelnieniu @

min. 1,5 %

Pas samoprzylepne;
izolacji bituricznej
SoproThene BA 878
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BALKONY I TARASY - rzuty

VI pietro

V pietro
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