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LZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomos$é | Budynek mieszkalny wielorodzinny -

Adres ul. Wilczak 18, 61-623 Poznah
Data 21.01.2016r.
Temat Wykonanie drenazu

Numer oferty WIL8/01/2016

Szanowni Panstwo,

Wspdlnota Mieszkaniowa Wiascicieli Nieruchomosci ul. Wilczak 18 w Poznaniu (Zamawiajacy)
zwraca sie z proshg o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie drenazu pod posadzkg haki

garazowe] w budynku przy ul. Wilczak 18A-C w nize] wymienionym zakresie:

1 Rozebranie posadzki z kostki regularnej na podsypce piaskowej — 80,0m2

2. Rozebranie podbudowy z chudege betonu gr. 15cm - 65,0m2

3. Zabezpieczajace pompowanie wody z wykopu'pod drenaz - 50 m-godz

4, Wykonanie wykopu kanatu pod drenaz z wywozem urcbku w gruncie kat. 1-2 na
mokrym podtozu ~ 36,0m3
UtoZzenie geowltdkniny w kanale pod drenaz - 150,0m?2

6. Wykonanie pedsypkl pod drenaz z przygotowaniem z mieszanki zwiru filtracyjnego i
pospotki — 6,5m3
Utozenie drenaZzu z rur z tworzyw sztuczny fi 125 - 150,0m
Zasypanie i obsypanie drenaZu ze zwiru dowiezionego o $rednicy 16-32mm - 24,0m3
Wykonanie izolacji poziomej nad kanatem drenazu 2x papa asfaltowa doszczelniong
lepikami - 75,0m?2

10 Utozenie ptyt betonowych nad kanatem giéwnym — drenazowym - 25,0m2

11 Utozenie chodnika z kostki betonowej (7 odzysku) nad ciagami drenazu - 75,0m2

12 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego umbcnionego z zasypaniem pod wigczenie
drenazu do studni Kd poza budynkiem — 18,0m3

13 Wykonanie rurociagu kanalizacyinego z PVC na uszczetke w wykopie wewnatrz

budynkéw fi 160 - wlaczenie do studni Kd.

Uwaga: Prosze podac koszt robocizny, sprzetu oraz materiatu niezbednego do wykonania

wyzej wymienionych prac.

W zataczniku opinia - ekspertyza dot, stanu technicznego drenazu odwadniajacego wokdt
budynku




Termin przesytania ofert: do 08.02.2016 .
Oferty prosimy kierowac :
+ drogg mailowa: dawid.dudzik@palatyn.pl, joanna.liput@palatyn.pl

- osobiscie w siedzibie firmy: PALATYN Zarzgdzanie Nieruchomosciami Sp. z o o.
ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznan

Miejsce realizacji zamowienia: ul. Wilczak 18 w Poznaniu,

W razie jakichkolwiek pyian lub uzgodnienr oraz w celu ustalenia spotkania na terenie
nieruchomosci prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem dziatu technicznego:

Dawid Dudzik
tei, 513 038 034
dawid dudzik@palatyn.pl
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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Niniejsza opinia/ekspertyza pt ,Analiza stanu technicznego drenazu
odwadniajgcego wokdt budynku mieszkalnego przy ul. Wilczak 18 A-C, oraz
wykazanie przyczyn szkodliwego oddzié’rywania wod  gruntowych 1 wod
powierzchniowych na przedmiotowa nieruchomos$¢®, zostata wykonana na
Zlecenie Wspdlnoty Mieszkaniowej Wiascicieli Nieruchomosci z dnia
23.06. 2015,

Adres: Poznan ul. Wilczak 18, 18A-M

2. Materialy wyj$ciowe :

- Dokumentacja mapowa — wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1: 1000 z planem osiedla oraz siecig Kd.

- zdjecia satelitarne ze strony Geopoz w Poznaniu

-  Wizje terenowa p;zeprowadzohe na terenie osiedla oraz w
przedmiotowym budynku, w obechosci przedstawicieli Zarzadu
Wspdinoty Mieszkaniowej i przedstawiciela F-my Palatyn, zarzadcy

przedmiotowych nieruchomosci, w czerwcu i lipcu 2015 r

- Dokumentacja archiwalna — powykonawcza budynku mieszkalnego przy

ul. Wilczak nr 18 A-C udostepniona przez administracjg osiedla

- Wiercenia geotechniczne wykonane wewnatrz, w garazu podziemnym
oraz na zewnatrz przedmiotowego budynku i sporzadzone na ich

podstawie przekroje geotechniczne
- Materiaty fotograficzne sporzadzone przez autoréw ninigjszej opini
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo Budowlane

3. Cel oraz zakres opracowania

Gtownym celem niniejszej opinii ~ analizy, wykonanej na wniosek i
Zlecenie Zarzadu Wspéinoty Mieszkaniowej, jest okreslenie oraz ustalenie:
- ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie budynku mieszkainego
- mozliwych potencjalnych przyczyn podmakania fundamentéw oraz

zawilgocenia $cian i posadzek czeéci podziemnej — hali garazowej budynku




mieszkalnego, podziemnymi wodami gruntowymi lub ew. wodami
powierzchniowymi.

- ustalenie ew. kierunku splywu woéd powierzchniowych (opadowych) oraz
kierunku przeptywu plytkich wéd gruntowych, w celu okresdlenia ich wptywu na
przedmiotowg nieruchomos¢, a szczegOlnie na przedmiotowy budynek
mieszkalny wraz z podpiwniczeniem.

- ustalenie aktualnego stanu technicznego (droznos¢) oraz parametrow
technicznych (rzedne i spadki, $rednica) istniejacego drenazu pierscieniowego
wokét budynku oraz jego aktualne mozliwo$ci i wptyw na obnizenie zw. wdd
gruntowych oraz odwodnienie i zabezpieczenie czesci podziemnych i hali
garazowej w budynku.

- okreslenie mozliwych do wykonania dziatan zabezpieczajgcych, budowlanych
lub innych dziatan zapobiegawczych, ktdére spowodujg eliminacje i
zabezpieczenie przed niekorzystnym oddziatywaniem woéd gruntowych na

podziemne czesci budynku.

4. Stan istniejacy, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu wokoét budynku
objetego przedmiotowa opinia, sie¢ kanalizacji deszczowej, drenaz
pierscieniowy.

W trakcie przygotowywania niniejszej opinii oraz w ftrakcie wizji
terenowych zapoznano sie z dokumentacjg mapowg oraz inwentaryzacyjng i
powykonawczg dotyczgcg sposobu posadowienia budynku oraz konstrukcii
fundamentow i posadzek w hali garazowej, przebiegiem i rzednymi potozenia
istniejgcych urzadzen odwadniajgcych — drenazy, urzadzen kanalizacji
deszczowej do przechwytywania wod powierzchniowych oraz innych urzadzen
zwigzanych z przedmiotem niniejszej opinii.

Ponizej scharakteryzowano pokrotce urzgdzenia na dziatkach objetych
opinig.

4.1. Polozenie budynku i zagospodarowanie terenu.

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z garazem podziemnym, objety
niniejszg ekspertyzg zlokalizowany jest na terenie m. Poznania, przy ulicy
Wilczak 18, 18A-C. Budynek potozony jest na potudniowym stoku doliny Warty
pomiedzy ul. Serbska i Wilczak.




Pierwotne, naturalne uksztattowanie terenu, na ktérym zlokalizowane
sg przedmiotowe nieruchomos$ci i budynki mieszkalne charakteryzuje sie
wyraznym spadkiem w kierunku doliny rzeki Warty 4-5 %, co jest szczegolnie
widoczne w czeséci potudniowo-wschodniej osiedla. W wyniku realizacii
zabudowy mieszkaniowej oraz uszczelnieniu péwierzchni, mikro rzezba i
zagospodarowanie terenu ulegto zmianie, natomiast spadek ogélny terenu
pozostat praktycznie bez wigkszych zmian.

Konstrukcja budynku w czesci podziemne] wykonana zostata w
technologii zelbetowej monolitycznej. Stopy i fawy fundamentowe majg
wysoko$é od 40 do 50 cm, wykonano je z betonu klasy C20/25 zbrojonego
stalg zebrowana, pod tawami i stopami wykonano warstwe chudego betonu o
grub 10-15 cm.

Podziemna hala garazowa wraz z czescig Scian fundamentowych sa
catkowicie zagtebione w gruncie, do gtebokosci ok. - 3,50 m.

Posadzka w podziemnej hali garazowej zbudowana jest z
nastepujacych materiatlow i warstw:

- warstwa betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa o grubosci do 5 cm

- warstwa papy izolacyjnej 1 x

- warstwa chudego betonu grub. ok. 10 -15 cm — cze$ciowo nawodniona; w
zlym stanie technicznym

- pod warstwa betonu - nawodniona podsypka 'pia's_'kovvo_i."-j.i'wirbwa ok. 20-
25cm |

- warstwa piasku $redniego o migzszosci 60-100 cm rowniez catkowicie
nawodnionego.

- warstwa rodzima - b. stabo przepuszczalnej giny piaszczystej szarej

UWAGA:
1. Nalezy zwrdcié uwage, ze wykazane w niniejszej opinii warstwy posadzki w
budynku nie sa w peini zgodne z wykonang dokumentacjg powykonawczg
dotyczgcy tej czesci budynku.
2. Stan techniczny warstw posadzki, oraz dobdr i rodzaj hydroizolacji
pionowych [ poziomych posadzki w garazu, fundamentéw i $cian

fundamentowych, nie byt $cistym przedmiotem niniejszej ekspertyzy, nie mnigj




zwrdcono uwage na te elementy konstrukcji Scian, taw i posadzki w trakcie
wizji terenowych i wiercen podposadzkowych, ktére pozwalajg ewidentnie
okreslié stan i rodzaj izolacji posadzek jako zly i nie dobrany odpowiednio do

aktualnych warunkach gruntowo-wodnych.

4.2. Kanalizacja deszczowa wokét budynku

Jak wynika z dostepnych planéw i map oraz przeprowadzonej wizji
terenowej zardbwno przedmiotowy budynek jak réwniez cate osiedle uzbrojone
jest w sie¢ kanalizacji grawitacyjnej kanalizacji deszczowe]. Si¢ kanalizacji
deszczowej osiedla wykonano z rurociggéw Kd o $rednicach od @ 250 mm do
& 800 mm oraz z betonowych studni zbiorczych i rewizyjnych o $rednicy min.
@ 1,0 mi gtebokosci posadowienia od 3,5 do 5,5 m.

Kanalizacja deszczowa z terenu osiedla odprowadza wody opadowe i
powierzchniowe w kierunku kolektora deszczowego przebiegajgcego w ulicy
Serbskiej.

Podziemna cze$é¢ budynku tj. hala garazowa wraz ze zjazdem,
wyposazona zostata w powierzchniowg kanalizacje $ciekowa (kratki i odptywy

zlokalizowane na zjezdzie i w posadzce hali garazowej).

4.3. Drenaz pierscieniowy wokof budynku mieszkalnego

Jak wynika z dostepnych planéw i map oraz przeprowadzonych
wywiadow | wizji terenowych, wokot fundamentow catego budynku objetego
niniejszym opracowaniem, wykonany zostat ciag przyécienriégo drenazu
pierscieniowego o $rednicach @ 110 mm (wg. plandw), zaopatrzony na
zatamaniach w studnie kontrolno - rewizyjne typu PCV o srednicy & 3156 mm i
o réznej wysokos$ci H = od 4,0 m do 5,5 m.

Rzedne ulozenia drenazu zgodnie z poczynionymi pomiarami
kontrolnymi oraz danymi uzyskanymi z mapy zasadniczej i planu uzbrojenia
terenu osiedla, wahajg sie od 67,59 m npm do 67,80 m npm i sg odpowiednie
w stosunku do rzednych i pozioméw posadowienia taw i stép fundamentach
budynku,

Spadki na ciggach drenazowych oscylujg sie od 0,3 % do 0,35 %, ( tj.
praktycznie ponizej granicy spadkéw minimalnie dopuszczalnych - 0,5 %)

natomiast miejsce odprowadzenia wéd z drenazu do sieci Kd, zostalo




doktadnie ustalone i potwierdzone w terenie, jak réwniez wynika ono z
dostepnych plandw sieci drenazowej i sieci Kd wokot budynku,

W trakcie wizji terenowej zacbserwowano zw. wody jedynie w studniach
drenazu pierécieniowego (w osadnikach studni) pofozonych od strony
potnocno-zachodniej budynku, {j. w studniach zagiebionych w warstwe piasku
$redniego. W studniach od strony zjazdu do gafaZu brak bylo widocznego zw.
wody. Z opinii pracownikéw technicznych osiedla wynika, ze drenaz byt w
przesziosci konserwowany i udrazniany i powinien byé aktualnie drozny i

sprawny technicznie, na co wskazujg jego podstawowe parametry.

5. Okreslenie warunkow gruntowych — wodnych w miejscu lokalizacji

budynku mieszkalnego oraz bezposrednio pod posadzka garazu

Na lokalne uwarunkowania majagce wptyw na odprowadzenie wod
opadowych i powierzchniowych oraz stany i poziomy wod gruntowych, a co sie
z tym wigze wptywem wod gruntowych i opadowych na stan i warunki wokot
czesci podziemnych i fundamentéw budynkdw na nieruchomosci objetej
niniejsza opinig, wplywajg nastepujace ciynniki:
- uksztattowanie terenu oraz zabudowa powierzchni terenu,
- wielkos¢ powierzchni uszczelnionej i zabudowanej, z ktérej odprowadzane sg
wody opadowe ich zagospodarowanie na terenie nieruchomosci lub
odprowadzenie poza nia
- spadki i lokalne uksztattowanie pow. terenu, ogdine nachylenie terenu
- uksztattowanie, zagospodarowanie, zabudowa, uszczelnienie ofaz pokrycie
roslinnoscig
- ogdlne warunki gruntowo — wodne, szczégélnie w zakresie przepustowosci
poszczegolnych warstw gruntu, potencjaina zdolnosé gruntu do retencji
naturalnej oraz jego wodochionnos$é i wiasciwosci filtracyjne wynikajace z
wilasciwosci fizycznych | wodoprzepuszczalnosci, zalezne od rodzaju gruntow
w podiozu
- ilosci wody opadowej i powierzchniowej sptywajace z poszczegdlnych czesci
nieruchomosci oraz sposob zagospodarowania wod opadowych
- sposOb odprowadzenia wdd opadowych przez kanalizacje deszczowsg oraz

sposdb obnizenia zw. wéd gruntowych przez zastosowany drenaz,




W celu sprawdzenia i okreslenia warunkow gruntowo-wodnych terenu,
na ktérym znajduje si¢ przedmiotowy budynek mieszkalny wraz z garazem
podziemnym wykonano 2 wiercenia geotechniczne od strony potudniowo-
wschodniej Sciany budynku i 2 wiercenia wykonane z poziomu posadzki
garazu podziemnego, zhajdujacego sie pod budynkiem.

Na podstawie wykonanych wiercen oraz dostepnego projektu
posadowienia budynku mozna zafozy¢, Zze fawy fundamentowe od strony
péinocno-zachodniej $ciany budynku (rzedna spagu faw | stop
fundamentowych wg. projektu to 67,47 - 67,57 m npm.) Zostaty posadowione
na utworach piaszczystych (Ps - wiercenie W-1) gdyZ strop glin zwatowych
,Szarych” zalega tutaj dopiero na rzednej 67,00 m npm., a bezposrednio na
warstwie gliny ,szarej” zalega ok. metrowe] migzszosci warstwa nawodnionych
piaskéw érednich (rzedna stropu tych piaskéw to 68,00 m npm).

Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, 2ze stosunkowo plytkie warstwy
piaskéw drobnych i érednich o dostatecznych i dobrych wspodtczynnikach
filtracji (od 10 - 20 m/dobe) i dos¢ dobrej wodoprzepuszczalnosci i
wodochtonno$ci, zalegaja na warstwie gliny piaszczystej, zwalowe] szare]
charakteryzujgcej sie bardzo staba przepuszczalnosci i wodochionnoscig o
wsp. filtracji 10?do 10™* m/d).

Inaczej ksztattuje sie sytuacja posadowienia taw fundamentowych od
strony potudniowo-wschodniej sciany budynku, gdzie nawiercony strop glin
zwatowych ,szarych” (wiercenia W-3, W-4) to rzedne 67,80 1 67,70 m npm. Z
poréwnania rzednej spagu taw i stop fundamentowych irzednej stropu glin
,szarych” wynika ewidentnie, ze tawy fundamentowe i posadowienie catego
budynku, zostatlo w tej czesci budynku czesciowo wciete w stropows
warstwe nieprzepuszczalnych glin zwatowych ,,szarych”.

Woda gruntowa zostata nawiercona we wszystkich czterech
wykonanych otworach. Jej zaleganie w otworach potozonych poza budynkiem
to rzedne 68,24 mnpm (W-3) i 68,12 mnpm (W-4) natomiast rzedne wody
gruntowej pod poziomem garazu to 68,05 mnpm do 68,12 m npm (W-1,W-2).

A zatem jak wynika z wiercen rzedne zalegania zwierciadta wody
gruntowej pod powierzchnig posadzki (przy aktualnych stanach wadd
gruntowych) sg to mniej wiecej poziomy i rzedne stropu (gérnej czesci) taw

fundamentowych budynku.




6. Whioski i ustalenia
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy map oraz
wykonanych wiercen i przekrojow geotechnicznych, a takze odkrywek w

posadzce oraz podiozu podziemnej hali garazowej stwierdza sie, co nastepuje:

1. Analizujac ogdiny kierunek potudniowo-wschodni przeptywu ( sptywu) wod
gruntowych, ktéry odbywa sie zgodnie z uksztattowaniem geomorfologicznym
terenu tj. w kierunku do doliny rzeki Warty, mozna =zalozyC, ze fawa
fundamentowa $ciany poinocno-zachodniej budynku, ktéra jest posadowiona
na utworach przepuszczalnych - piaszczystych, nie stanowi w peini
szczelnej zapory dla spiywajacych pod nig wéd gruntowych, a tym
samym ze wzgledu na gleboko$é posadowienia umoziliwia wplyniecie
tych wéd pod budynek i przemieszczanie sie zgodnie z kierunkiem
splywu i parciem wody od dofu na jego $ciane potudniowo-wschodnig oraz
posadzke garazu (zaobserwowane zw. wody w studni drenazu powyzej

budynku jest tego potwierdzeniem).

2. ktawa i sciany fundamentowe od potudniowo-wschodniej czesci budynku
sg ,wciete” bezposrednio w stropowa warstwe b. stabo przepuszczalnych glin
zwatowych ,szarych” i tym samy stanowig doskonalg i szczelng przegrode
dla przeplywu i spfywu wod gruntowych co w duzej mierze ogranicza lub
wrecz uniemozliwia dalszy ruch i przeplyw wéd gruntowych w kierunku
ich naturalnego splywu do doliny rzeki Warty, a tym samym przyczynia sie do
wypefniania woda przestrzeni pomiedzy warstwami pod posadzka
garazu, a praktycznie nieprzepuszczainq dla wody gling ,,szarg”, tworzgc

tutaj praktycznie bezodplywowy zbiornik gruntowych wod podziemnych.

3. Jednoznaczne i bardziej szczegdtowe potwierdzenie opisanych powyze|
warunkéw posadowienia wymagatoby wykonania réwniez dodatkowych
odkrywek gruntu zewnetrznych wokdt fundamentdéw przy opisanych obu
przeciwlegtych scianach budynku.

4. Oddziatywanie zwierciadta wody gruntowej na posadzke i §ciany budynku

(podmakanie $cian, nawodnienie warstw posadzki i ogdlne zawilgocenie) bylo




wyraznie widoczne podczas wykonywania wiercen z poziomu posadzki w
cze$ci garazowej, kidbre wymagaio zdjecia fragmentu kostki brukowej
(zawilgoconej), pod ktérg warstwa podsypki piaszczystej byta praktycznie
catkowicie nawodniona i mokra. Pod podsypka zlokalizowano izolacje z papy,
polozona bezposrednio na 15-20 cm warstwie chudego betonu, ktéry tez byt
nasgczony woda. Pod chudym betonem zalega warstwa nawodnionego
zwiru, a dalej ok. 0,8 -1,0 m warstwa nawodnionego piasku $redniego, ktory
potozony jest na warstwie b. mato przepuszczalingj gliny zwatowej ,szarej”.
Wplyw stagnujacej wody na warstwy potozone bezposrednio pod
posadzkg garazu i w poziomie faw fundamentowych na podmakanie i
zawilgocenie $cian garazowych jak i samej posadzki, zobrazowany jest na

zalgczonych zdjeciach wykonanych przy wykonanym wierceniu W-1.

5. Nalezy rowniez zaznaczy¢, ze nawiercone w lipcu br. stany i poziomy zw.
wod gruntowych wokét budynku nie sa ukladem cafkowicie stabilnym, gdyz
aktualne poziomy wéd gruntowych wynikajace z obecnego okresu posusznego
sg raczej nizsze niz normalne i w okresach mokrych oraz wzmozonego

doplywu i zasilania wod gruntowych wodami powierzchniowymi.

6. Wykonany wokot budynku przyscienny drenaz pierscieniowy o $rednicach
@110 mm, nie spetlnia w dostateczny sposéb swoich funkgji tj. stabilizacji i
obnizenia zw. wody oraz odwodnienia w spos6b znaczacy piwnic budynku (tj.
min. ok. 0,5 m) ponizej warstw posadzki z nastepujgcych powodow :

» Przy takim kierunku, doplywie oraz aktualnym (lub okresowo na pewno
wyzszym) stanie i poziomie wodd gruntowych, odpowiednia dla
odwodnienia budynku $rednica zewnetrznego drenazu pierscieniowego
powinna wynosi¢ co najmniej od @ 130 mm do & 150 mm.

¢ Spadki podtuzne drenazu budowlanego w takich warunkach powinny
by¢ nie mniejsze niz 0,5% ( normy niemieckie)

* Drenaz poziomy pierscieniowy lub opaskowy W ZADNYM PRZYPADKU
hie powinien by¢ wykorzystany do odprowadzania wéd deszczowych,
czy wody opadowej z z utwardzonych czesci chodnikdw itp., musza to

byc¢ catkowicie odrebne instalacje i sieci.




O wymaganym obniZzeniu zwierciadta wod gruntowych pod posadzkg
garazu decyduje zawsze gtebokos¢ zatozenia drenazu, ktéra powinna
by¢ tak ustalona, aby wznios kapilarny nie siegat podbudowy a tym
bardziej izolacji (lekkiej) posadzek pomieszczen piwnicznych.

W gruntach piaszczystych odlegto$c ta praktycznie przyjmuje sie na
min. 0,5 m od warstwy dolnej posadzki.
Wykonany drenaz pierscieniowy wokét budynku posadowiony na
powyzej ustalonych rzednych (niestety zbyt wysokich w stosunku do
poziomu uiozenia warstw posadzki oraz wymaganego obnizenia zw.
wody) o rozstawie zewnetrznej drenazu ponad 20 m (pomimo utozenia
w bezpoérednim sasiedztwie budynku oraz dostatecznym spadku) nie
moze zagwarantowac petnego odwodnienia gruntdw i obnizenia zw.
wody pod garazem do wymaganych rzednych gdyz stabilizuje zw.
wody gruntowej zbyt wysoko zaréwno w stosunku do samych
fundamentow i $cian budynku, jak réwniez w stosunku do warstw
posadzki wewnatrz budynku. Wynika to z faktu iz zasieg i wznios
krzywej depresji przy takiej rozstawie drenazu, nie zapewnia w takich
warunkach posadowienia oraz warunkach gruntowych wtasciwego
odwodnienia, co moze by¢ szczegdlnie odczuwalne w srodkowej czesci
podziemnego pomieszczenia garazowego.

Nalezy przypuszczaé, ze przedmiotowy drenaz pierécieniowy zostat
zatozony juz w trakcie wykonywania wykopu pod fundamenty budynku
w celu ich odwodnienia i zabezpieczenia i byt w tym okresie
eksploatowany, najprawdopodobniej przy =zastosowaniu pompownia
doptywajacej wody do studzienek =zbiorczych, w trakcie jego
wykonawstwa, co zabezpieczato' wymagane obnizenie zw. wody w
stanie budowlanym. Pozostawienie na takich rzednych ufozonego
drenazu bez dodatkowego sztucznego wyltworzenia depresji nie
moze jednak zapewni¢ wiasciwego grawitacyjnego odwodnienia i
obnizenia zw. wody gruntowej w czesci wewnetrznej fj. w czesci
podziemnej budynku.

Przy wykazanych i ustalonych rzednych utozenia drenazu
pierscieniowego — zewnetrznego, wynikajgcych (zreszta stusznie) z

istniejacych pozioméw posadowienia stop i taw fundamentowych,
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pomimo jego dostatecznego stanu technicznego, kiedy nie jest jednak
mozliwe obnizenie poziomu utoZzenia tego drenazu w stosunku do
posadowienia fundamentéw i w ten sposéb osiggniecie wymaganego
obnizenia zw. wody gruntowej w podfozu przedmiotowych pomieszczen,
nalezy zastosowac przede wszystkim starannie dobrane i wykonane
hydroizolacje i izolacje przeciwwilgociowe typu ciezkiego, a takze
alternatywnie i dodatkowo nalezy réowniez zastosowaé wewnetrzne
drenaze nad lub pod posadzkowe poziome (warstwowe) wykonane
we wskazanych pomieszczeniach podziemnych, narazonych na
parcie od dotu wod gruntowych

e Stan izolacji przeciwwilgociowych nie byt S$cistym przedmiotem
niniejszej opinii, jednak jak juz stwierdzono nalezy potwierdziZ ich
czesciowa przynajmniej nieprzydatnos¢ oraz zte wykonanie, w
aktualnym przypadku wystepowania tego typu warunkéw gruntowo -
wodnych, na poziomach podziemnych posadzek budynku i poziomach

fundamentowych budynkéw.

7. Zalecenia oraz proponowane rozwigzania techniczne

Biorgc pod uwage w/w ustalenia oraz uwarunkowania dotyczace
warunkéw gruntowych wodnych, nalezatoby w tym przypadku zastosowac
nastepujgce elementy i roboty naprawcze, majace zapobiec i wyeliminowac
wystepujace podmakanie i zawilgocenie podziemnych czesci budynku
mieszkalnego pod wptywem wysokiego poziomu wod gruntowych:
1. Biorgc pod uwage akfualne poziomy posadowienia taw i stdp
fundamentowych, uniemozliwiajagce w praktyce niisze ufozenie
zewnetrznego systemu drenazu  pierScieniowego, nalezy wykonaé
dogeszczenie sieci drenazowe] poprzez wykonanie drenazu pod
posadzkowego na rzednych jego posadowienia powyzej > 57,57 mnpm. ( np.
od 57,60 do 57,80 mnpm) co jest mozliwe do wykonania,
2, Drenaz pod posadzkowy nalezy wykona¢ z rur drenarskich PCV,
ceramicznych lub innych rur drenazowych o podwyzszone] trwato$ci i
srednicach wew. od 113/125 mm (ciggi boczne) do 145/160 mm z filtrem z

tworzywa sztucznego {ustalonych na podstawie bardziej szczegdtowych
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obliczeh dot. wodochtonnos$ci drendw w przedmiotowych warunkach gruntowo-
wodnych i filtracji wody itp.).

3. Drenaz podposadzkowy nalezy wykona¢ w wykonanym specjalnym
zabezpieczonym kanale pod posadzkg garazu (w warstwach posadzki), w
odpowiednio dobranej podsypce i obsypce przeciwfiltracyjnej {typu filtr
odwrotny) oraz w zewnetrznych warstwach filtracyjnych geowtdkniny, ktére
uniemozliwia ew. sufozje gruntu z pod fundamentdéw budynku i samej
posadzki.

Kanat pod posadzkowy nalezy zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy dostep,
konserwacje, czyszczenie i monitoring wykonanych odcinkéw drenazu,
Diugosci oraz S$rednice, a takze lokalizacje szczegodlowa poszczegoinych
ciggdw wewnetrznego drenazu i rozmieszczenie studzienek rewizyjnych,
nalezy opracowaé w odrebnej dokumentacji techniczne;j

Przyblizony koszt wykonania drenazu ( wycena wstepna ) w zatgczeniu

5. Dodatkowym warunkiem zapewnienia odpowiednich warunkéw w hali
garazowej powinna by¢ istotna poprawa wiasciwosci technicznych izolacji
$cian fundamentowych i zewnetrznych, odkrycie przynajmniej cze$é Scian
fundamentowych | wykonanie nowych wiasciwie dobranych izolacji poziomych
oraz pionowych wewnatrz oraz na zewnatrz przedmiotowego budynku.
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Zdjecia wykonane z poziomu garazu przy wierceniu W-1
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SADZKI W GARAZU

EAWY FUNDAMENTOWE

nziom posadzki garazu
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PROPONOWANY SPOSOB ULOZENIA DRENZU POD POSADZKA GARAZU

Przykiadowe rozwigzanie gidwnego ciggu drenazu podposadzkowego o sred. 113/125mm

68,30-68,37

swsem - 68,30/37 noziom posadzki garazu

Proj. kanat technologiczny wykonany w warstwach pod posadzkg garazu dia utozenia drenazu

‘ 67,80/60

_ 67,57 >N . _ _ =90
ol 60

i piasek
. |od 50cm do 90cm A 67,57 |
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glina szara |
piaszezysta . 67,47

poziomy posadowienia faw fungamentowych
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5 cm podsypka cementowo -piaskowa zageszczona

piyty betonowe przykrywajace kanat z drenazem

grub. 6-8cm umozliwijace dostep do drénazu w celu konserwacii
izolacia papa termozgrzewalng i iepikiem asfalt.
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y Z.w.grunt.
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ﬂ grubosci obsypki od 40 do 60 cm, w gowtdkninie min. 2x 200g/m2
rura drenazowa PCV @ 110-113mm w oftulinie lub dreny ceramiczne

poziom ufozenia drenazu od 67,60 do 67,80 mnpm { powyzej posadowienia faw)
podsypka piaskowa dogeszezona ok. 10cm

30-40cm

S

poziom utozenia projeki. drenazu pod posadzkyg
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