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... ... ....@B&953.95nB9n94BBnBn.n.nB.B...5.._ ~=-~5_~.~ >9 . 9 - .- 2 - ..., _ = = . 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodrie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
L A A A A A pribspipi b ci s e A robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.
I 2.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
‘ ‘ drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych,
N opierzen , krat i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
A ‘ ‘ rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Dopuszcza sie zastosowamie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
I ‘ ‘ jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
> 4. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich
] J I - ‘ : : I ‘ I | rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
\g & X XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XKL XX XXX E XXX IRLX XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX XXX budowlanej.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
‘ ‘ przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
PLYTA 12mm GK MOCOWANA MECHANICZNIE zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
6. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoéci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie z projektantem.
ZAPRAWA KLEJOWA ‘ ‘ 7. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
PLYTA STYROPIANOWA 20 mm ‘ ‘ pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
sztuka budowlang,
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ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJACA ZAMYKAJACA SYSTEM
Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA
PLYTA STYROPIANOWA EPS 20mm PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
PLYTA STYROPIANOWA 20mm MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU PRZY UL.
WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWA WERGILIUSZA 45, 45A , 47
PLYTA OSB 18mm Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA
PIANKA'NISKOROZPREZNA
LUB TASMA USZCZELNIAJACA _ _
E ] 3 . . " ul.Wergiliusza 45-47,
KIT TRWALE PLASTYCZNY E 1/353, 1/649 ‘_xﬁ‘ 13 ‘_g‘ Golecin ‘ adres inwestycji 60-461Poznan ‘
I tor: Wspélnota Mieszkaniowa ELIDA reprezentowana przez Palatyn Zarzadzanie
nwestor: nieruchomosciami Sp. z 0.0 ul.Wergiliusza 45-47, , 60-461 Poznan
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