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KOLORA NCS S 1600-Y28R
np RAL 9003

KOLORB  NCS 5101-R53B
np RAL 9022

KOLOR C - NCS S 2700-Y77R
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elementy instalacji, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ funkcjonowania, nieczynne i nieuzywane
urzadzenia- do usuniecia.

elementy instalacyjne do wymiany na nowe, systemowe, ujednolicenie, malowane w kolorze
elewacji. Zachowa pow, czynn poszczeglnych elementw wentylacyjnych.
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wymiana elementow stolarki
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

2.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych,
opierzen , krat i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza si¢ zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

4. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego skiadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

6. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
sztukg budowlana.
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