LEGENDA

KOLORA  NCS S 1600-Y28R
np RAL 9003

KOLORB NCS 5101-R53B
np RAL 9022

KOLOR C - NCS S 2700-Y77R
np. RAL 9018

elementy instalacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania, nieczynne i nieuzywane

WYMIANA RYNNA Z BLACHY POWLEKANEJ 7037 RAL urzadzenia- do usunigcia.

63

elementy instalacyjne do wymiany na nowe, systemowe, ujednolicenie, malowane w kolorze

WYMIANA PODBITKI DACHOWEJ NA NOWA " .
elewacji. Zachowa pow, czynn poszczeglnych elementw wentylacyjnych.

Z BLACHY POWLEKANEJ 7037RAL
Z ZACHOWANIEM POW. WENTYLACYJNEJ

\' //U opierzenie z blachy 7037 RAL
OCZYSZCZENIE Z RDZY | KOROZJI I H H‘ wymiana elementow stolarki
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MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH 7037 RAL D I ﬂ H‘ D I
| i L UWAGI

M M U i 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

N [ rob6t budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

A T 2.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i

drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych,
budowlane;.

160
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OCZYSZCZENIE ZRDZY | KOROZJI g
MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH 7037 RAL ~
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WYMIANA RURA SPUSTOWA Z BLACHY POWLEKANEJ 7037 rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki

o]

AL

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Dopuszcza sie zastosowamie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

= = 6. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.

jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
1 7. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z

opierzen , krat i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
Kiaam = 283 85 + + 140 17 443, 85 25 |, 67 i 5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
NN 1540 ot T przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i

35

SYSTEMOWY DASZEK NAD WEJSCIAMI

4. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
sztuka budowlana,

o

MONTAZ BALUSTRADY KOLOR 7037 RAL

269

L

w0l m il f[da // Architekci

REMONT SCHODOW WYMIANA OKLADZINY

biuro: ul.Ugory 75/2 61-623 Poznan tel. 609-001-905 , 693-114-446,
siedziba: ul.Kreta 3, 64-700 Czarnkow e-mail: adam@ fda.com.pl, biuro@fda.compl  www.fda.com.pl
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU PRZY UL.
WERGILIUSZA 45, 45A , 47

K

283 , 275 ,_ 90 30, 90 ., 130 210 130 235 67
1540

1752

ul.Wergiliusza 45-47,
60-461Poznan

dziatka

REMONT SCHODOW WYMIANA OKLADZINY 1/353 , 1/649 % adres inwestycji

13 ‘g‘ Golecin ‘

Wspélnota Mieszkaniowa ELIDA reprezentowana przez Palatyn Zarzadzanie
nieruchomosciami Sp. z 0.0 ul.Wergiliusza 45-47, , 60-461 Poznan

’ Inwestor: ‘

SKRZYNKA REWIZYJNA GAZ
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