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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ITB WIELORODZINNEGO W POZNANIU,
PRZY UL. WERGILIUSZA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SST 01 ROBOTY BUDOWLANE

SST 01/01 451.1.0.000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI | ROBOTY INNE

B.01.02.01 Demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien

B.01.02.02 Demontaz obrobek i orynnowania

B.01.02.03 Demontaz instalacji odgromowej

B.01.02.04 Demontaz drobnych elementéw mocowanych do elewac;ji ( kratek

wentylacyjnych, szyldow, uchwytéw do flag, lamp oswietleniowych itp.
B.01.02.05 Demontaz krat w oknach

SST 01/03 453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE ( SCIANY ZEWN, COKOL, DACH )

B.01.03.01 Przygotowanie podtoza — Sciany zewnetrzne powyzej cokotu

B.01.03.02 Izolacja cieplna- styropian — $ciany zewnetrzne

B.01.03.03 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk mineralny) i malowanie

B.01.03.04 Przygotowanie podioza — sciany zewnetrzne (cokét, sciana fundamentowa)

B.01.03.05 Izolacja cieplna- styropian — cokoét
B.01.03.06 Tynkowanie cokotu (tynk kamyczkowy)

SST 01/04 ROBOTY NAPRAWCZE | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

B.01.04.01 Naprawa rys i peknieé scian zewnetrznych

SST 01/05 ROBOTY POKRYWCZE

B.01.05.01 Obrébki blacharskie gzymsu i krawedzi szczytowych z blachy powlekanej
B.01.05.02 Montaz orynnowania i obrébek okapnikowych rynny

B.01.05.03 Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn. okien z blachy stalowej
powlekanej

SST 01/06 454.5.0.000-6 ROBOTY POZOSTALE

B.01.06.01 Montaz drobnych elementéw wyposazenia mocowanych do elewacji
B.01.06.02 Montaz lekkich daszkéw krytych ptyta poliweglanowa
B.01.06.03 Roboty inne pozostate
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)-NR 01
450.0.0.000 WYMAGANIA OGOLNE

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST ) 450.0.0.000

1.0Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem zaméwienia sg prace ogoélnobudowlane zwigzane z termomodernizacjg i remontem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu, przy ul. Wergiliusza 45 - 47.

1.2. Uczestnicy procesu
— Zamawiajacy
— Inspektor Nadzoru — osoba wskazana w Umowie przez Zamawiajgcego
B (o = 1o T

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe
Budynek wielorodzinny, mieszkalny, bedacy z Zarzadzie Wspdlnoty mieszkaniowe;

1.3.2.Zakres robdt przewidzianych do wykonania
Przedsiewzigcie obejmuje swoim zakresem roboty og6inobudowlane. Zakres robét do
wykonania opisany zostat w projekcie budowlanym.

1.4. Dokumentacja techniczna
=  Projekt -cze$¢ budowlana
=  Szczegotowe specyfikacje techniczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ i prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty
Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej

2. Prowadzenie robét.

2.1. Ogolne zasady prowadzenia robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw, wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢é z wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Terenem budowy jest czescig kompleksu budynkéw o podobnym przeznaczeniu.
Utrudnieniem w prowadzeniu robét jest brak mozliwosci wytgczenia budynku z eksploatacji oraz
koniecznos$¢ zachowania wymogow bezpieczenstwa dla mieszkancéw..

2.2.2. Przekazanie terenu robot
Zamawiajacy protokolarnie przekaze teren robét w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy odptatne korzystanie z mediéw takich jak woda i

prad.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow,
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do chwili odbioru
robot.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 4

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie
robét takich jak rurociggi i kable. W przypadku, gdy nastgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i
urzagdzen w granicach prowadzonych robét, Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji .

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji robot wykonawca bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych uzytkownikow
wystepujgcych w obrebie robot w zakresie hatasu i zanieczyszczen.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca zapewni wyposazenie i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
terenie rob6t. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci.

3. Materialy i urzadzenia
Wszystkie wbudowane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty, aby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczonych na budowe materiatdw musi posiadac atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

4, Sprzet i Transport
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w kosztorysie naktadczym lub przedmiarze
robét.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

5. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, méwigce o tym ,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm.

6. Obmiar robét
Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
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7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioru robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

8. Przepisy zwigzane

8.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST), podano wykaz norm
odnoszgcych sie do poszczegdlnych rodzajow robot.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim

8.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét

Najwazniejsze z nich to:
o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

9. UWAGA KONCOWA

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji
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SST 01/02 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIORKI i ROBOTY INNE 451.1.0.000-1

Roboty rozbiérkowe obejmuija:

B.01.02.01 demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien

B.01.02.02 demontaz obrébek i orynnowania

B.01.02.05 demontaz drobnych elementéw mocowanych do elewacji (kratek
wentylacyjnych, szyldow, uchwytéw do flag, lamp oswietleniowych itp.
B.01.02.06 demontaz krat w oknach

Materiaty Dla rob6t materiaty nie wystepuija.
Sprzet Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie instalacyjne kolidujgce z pracami rozbiérkowymi.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Jednostkami obmiarowymi sg: m2 ,mb szt. w zalezno$ci od rodzaju robo6t

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

2.

3.

4.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Roboty rozbiorkowe

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar roboét

8. Odbiér robot

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SST 01/03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (SCIANY ZEWN, COKOL, DACH)

1. ROBOTY IZOLACYJNE OBEJMUJA:

B.01.03.01 Przygotowanie podtoza — sciany zewnetrzne powyzej cokotu

B.01.03.02 Izolacja cieplna- styropian — $ciany zewnetrzne

B.01.03.03 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk mineralny ) i malowanie

B.01.03.04 Przygotowanie podioza — sciany zewnetrzne (cokét, sciana fundamentowa)

B.01.03.05 Izolacja cieplna- styropian — cokoét
B.01.03.06 Tynkowanie cokotu (tynk kamyczkowy)

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ rezimu technologicznego a w
szczegolnosci:

- nalezy stosowac wylgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzgcych z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczy¢;

2. WYMAGANIA DOT. MATERIALOW
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie. W szczegolnosci powinny odznaczag sie:

¢ niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej (A) - styropian grafitowy A<0,032 W/m*K ,
matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),
matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z  uptywem czasu,
odpornoscig na wptywy biologiczne,
brakiem wydzielania substancji toksycznych,
odpornoscig ogniows.

2.1 samogasngce ptyty styropianowe odmiany grafitowej z frezowanymi krawedziami.
Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.
wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt styropianu grafitowego 0,032 [W/(m*K)].
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).

- Sciany zewnetrzne — gr. 12cm

- spody ptyt balkonowych — gr. 20cm

- glify okienne —gr. 2 cm

- cokot —gr. 10 cm
Ptyty musza spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczgcych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.2 emulsja gruntujgca

emulsja do gruntowania i wzmacniania podfozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby,
do stosowania wewnagtrz i na zewnatrz.
= Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W POZNANIU, ul. WERGILIUSZA

fda /7 Architekci



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Odpornos¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/lcm3

Wyréb powinien spetiaé wymagania PN-C-81906:2003

Opakowania:

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

= Transport:

Emulsje nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem

2.3 Kleje do przyklejania ptyt styropianowych
cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach ocieplen.
Proporcje mieszanki
0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepno$¢ do betonu :
- po 28 dniach = 0,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody 20,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. = 0,5 MPa

Przyczepnos¢ do styropianu  w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubos$¢ warstwy zaprawy 5 mm
Transport: Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig
2.4. warstwa bazowa zbrojona siatkg szklang
= Zaprawa klejgca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejgcej gotowej do uzycia
=  Przyczepno$¢ do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
» siatka z wtokien szklanych systemowa o wyzszej gramaturze — 160 g/m?)

2.5 wyprawa tynkarska do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych — mineralna

2.6 farba silikonowa do tynkéw mineralnych zewnetrznych

2.7 wyprawa tynkarska cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa

Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki).
Opracowana na bazie zywic mieszanka do wykonczenia elewacji. Zmywalna i odporna na uszkodzenia
mechaniczne, Kolor wg projektu budowlanego

2.8 blacha gr. 0,55 mm — obroébki blacharskie

2.15. Materiaty pomocnicze
Do materiatdw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:

» igczniki teleskopowe KOELNER GOK-105 +W0-48140 +K08L60 w ilosci min. 3szt. na 1m?2, w
strefie brzegowej ( 1,0m od krawedzi dachu) tgczniki zagesci¢ do 6szt./m2- a w naroznikach do 9
szt. na 1m2. Trzpien metalowy.

= listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkéw rozporowych
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= narozniki zabezpieczajgce — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac¢ réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpo-
wiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki
budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sktad jednego
systemu_docieplen i odpowiadaé wymaganiom producenta systemu

3. MASZYNY | SPRZET

Z uwagi na zakres prac realizowanych na scianach pionowych do wykonania rob6t
termomodernizacyjnych przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych ustawionych
przy scianach zapewniajgcych dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw elewacji budynku
pozwalajgcych na doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegréd budowlanych, ocene tych
przegrod, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomochniczych i
podstawowych dla wykonania przedmiotu robét. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu oktadzin zewnetrznych.

Wiertarka udarowa. Miotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe. Kaski ochronne (hetmy BHP).

Rekawice robocze.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1 OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA
Roboty przygotowawcze
o Ustawienie rusztowan.
Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym
Wykonanie prob przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.
Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.
Zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do
pracy.
Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych wg technologii systemu ,lekkiej - mokrej”

Czynnosci wstepne — podtoze murowane:

e Po skuciu tynkdéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych roznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku
(ubytki w murze) - zaprawg cementowg 1:3. Wyréwnanie powierzchni zaprawg renowacyjng
systemowa.

o Odpylenie i wymycie wodg pod cisnieniem, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym

o Wykonanie proby przyklejania styropianu ( po 3 dniach wykona¢ prébe odrywania. Rozerwanie
powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnosci zasadnicze:

o Ukladanie ocieplenia $cian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli
Miejscowe sprawdzenie trwatosci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej ptyty.
Utozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza,
Utozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.
Utozenie zewnetrznej wyprawy $ciennej z mieszanki mineralne;.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W POZNANIU, ul. WERGILIUSZA

fda /7 Architekci



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 10

Wykonanie wyprawy cokotowej
obrobienie okien

malowanie

demontaz rusztowan.

Szczegotowy opis robédt zasadniczych
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi wyprawa cokotowa oddzielona bonig od
tynku powyzej
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig
wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadaé na catg powierzchnie ptyty przy pomocy
stalowej pacy zebate;.
W przypadku podioza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki od pionu, klej
nalezy
naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze
po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢é min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisngé
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a
masa

klejgca nie powinna miedzy nie wnikaé. Ptyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni

Scian jak i na naroznikach.

Grubosc¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-
30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego
miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metoda lekkg-mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewac;ji
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pézniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestaranno$ci tego etapu prac.

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podfoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$é potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w iloéci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie
wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;j.

Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm)

W sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordéw elewaciji.
Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikoéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajgc np.
aluminiowy katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z
kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynac od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggac na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-
30
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minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy
przy

bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdlne
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Do wysokosci 2m ze wzgledu na wieksze mozliwosci uszkodzenia
nalezy wykonac

podwojng warstwe zbrojong.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podkfadu tynkarskiego

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegodine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$é oznakowania
poszczegodinych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

5.2 Kontrola jako$ci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.
Kontrola powinna obejmowaé prawidtowos¢:
¢ przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie,
wyréwnanie - w zakresie koniecznym),
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
osadzenia tgcznikdw mechanicznych,
wykonania warstwy zbrojonej,
wykonania (ewentualnego) gruntowania,
wykonania obrdbek blacharskich,
zamocowania profili,
wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikajgcych )

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac zbyt duzych $ladéw po jego zacieraniu, a nieréwnosci
powierzchni po przytozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tgcznikbw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych
z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidiowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewac;ji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skuteczno$ci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania
wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie
pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

¢ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnac;ji - 10mm,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

¢ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego
robét budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysScic i
zmy¢ woda.

7.2 Odbidr robét izolacyjnych i _budowlanych Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej powinna
stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru robét, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac
sie sukcesywnie i na biezgco )

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e zakupi dostawe materiatow,

e roboty przygotowawcze,

¢ wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng

uporzgdkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY | INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajgca unikniecie krytycznej wilgotnosci
powierzchni i wewnetrznej kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnegtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania
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SST 01/04 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAPRAWCZE | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

1. ROBOTY NAPRAWCZE OBEJMUJA:
B.01.04.01 Naprawa rys i peknieé¢ $cian zewnetrznych

2. MATERIALY

2.1 preparat SIKA REPAIR 10

Jednoskladnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem
mikrokrzemionki.

tatwosé przygotowania i nanoszenia

Mozliwo$¢ nanoszenia recznego lub natryskiem

Wysoka przyczepnosc¢ do betonu i stali

Dobre parametry wytrzymatosciowe

Produkt o wysokiej odpornosci na korozje siarczanowg
Podwyzszona odpornosé na penetracje przez wode i chlorki
= Materiat nietoksyczny

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna - do napraw powierzchniowych konstrukgciji
betonowych i zelbetowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego w czasie rozku¢ i oczyszczonego zbrojenia

Warstwa szczepna tgczaca podtoze betonowe z inng zaprawg wypetniajgcg systemu Sika Repair F
Uniwersalna warstwa szczepna stosowana na stare podtoza betonowe uzupetniane warstwami nowych
betonéw lub zapraw zwyktych .

2.2 zaprawa epoksydowa Sikadur 31

Dwuskfadnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy i zaprawa naprawcza - bezrozpuszczalnikowy,
niewrazliwy na wilgo¢, na bazie zywic epoksydowych i specjalnych wypetniaczy, przeznaczony do
stosowania w temperaturze od +10°C do +30°C.

tatwos¢ mieszania i aplikacji

Mozliwo$¢ nanoszenia na suche i wilgotne podioza

Bardzo dobra przyczepnos$¢ do wiekszosci podtozy budowlanych
Wysokie parametry wytrzymatosciowe

Tiksotropowy: nie sptywa podczas nanoszenia na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej
Klasyfikowany jako bezrozpuszczalnikowy

Wigze bezskurczowo

Sktadniki majg rozne barwy (kontrola podczas mieszania)

Nie wymaga gruntowania

Wysokie wartosci wczesnych i koncowych wytrzymatosci
Wysoka odporno$¢ na $cieranie

Nieprzepuszczalnos$¢ dla pary wodnej i par innych substanciji
Wysoka odpornos¢ chemiczna

Zaprawa naprawcza i klej do:
Narozy i krawedzi , Ubytkow
Zastosowan w pozycji pionowej i sufitowe;j
Wypetnianie potgczen i uszczelnianie rys
Naprawa szczelin i ostrych krawedzi
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2.3 PCC Sika Repair 30 F

Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem
mikrokrzemionki.

Szpachléwka uszczelniajgca do wyréwnywania powierzchni betonowych
Do wyréwnywania i zagtadzania catosci naprawianej powierzchni, stanowi zarazem idealny podktad, jesli
przewidziane sg dodatkowe powtoki ochronne.
W zaleznos$ci od chropowatosci powierzchni i przewidzianej technologii wykonania materiat mozna
nanosic: natryskiem lub recznie technikg szpachlowania.
Charakterystyka
= tatwos¢ przygotowania i nanoszenia
Dobra przyczepno$¢ do betonu
Latwosc¢ uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
Dobre cechy wytrzymatosciowe, wodoszczelno$é i mrozoodpornosc
Produkt o wysokiej odpornosci na korozje siarczanowg
Podwyzszona odpornosé na penetracje przez wode i chlorki
Materiat nietoksyczny

2.4 tasma Sika Carbodur $S512/80 ( opcjonalnie ) Tasmy z witdkien weglowych do wzmocnien konstrukgciji

Tasmy Sika CarboDur sg to wytwarzane w procesie poltruzji wiékna weglowe zatopione w matrycy z
zywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer — CFRP).

Stuzg do wzmocnienh konstrukcji zelbetowych, betonowych, drewnianych, stalowych i murowych.
Tasmy Sika CarboDur sg przyklejane do konstrukcji jako zewnetrzne zbrojenie za pomocg kleju
Sikadur-30 lub Sikadur-30 LP w podwyzszonych temperaturach (szczegoty w Karcie Technicznej kleju
Sikadur-30 / Sikadur-30 LP).

Uzyte opcjonalnie w celu koniecznosci poprawienia warunkéw uzytkowania konstrukcji - Zmniejszenie
szerokosci rozwarcia rys

3. SPRZET Do napraw moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

= o0géblne zasady podano w OST.

= Materialy musza by¢ prawidtowo sktadowane w nieuszkodzonych opakowaniach, suchych i
chtodnych warunkach. Szczegdély podane sg na opakowaniach i kartach informacyjnych
poszczegdblnych wyrobdw.. Tadmy mogg byé transportowane tylko w oryginalnych opakowaniach
lub starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
e Catkowicie usungc tynk do czystej cegly w miejscu spekan

e Oczysci¢ metodg piaskowania z rdzy odstonietego zbrojenia az do 2-3 cm poza skorodowang
czesc¢. Stopien czyszczenia Sa 2 Y2(wg PN-ISO 8501-1)

e Zabezpieczy¢ zbrojenie preparatem SIKA REPAIR 10 dwukrotnie. Pierwszy raz 24godziny przed
naprawg ( tylko na stal zbrojeniowa) i drugi raz na stal i powierzchnie betonu do naprawy.

o Poszerzy¢ istniejgce rysy mozliwie jak najgtebiej, oczyscic¢ i sklei¢ zaprawg epoksydowg Sikadur
31 (zaprawe mozna naktada¢ na wilgotne podtoze)
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e Uzupeié¢ fugi i zamknagé powierzchnie muru materiatem PCC Sika Repair 30 F metoda
torkretowania. Warstwa torkretu ( natrysku ) na powierzchni muru powinna wynosi¢ ok. 3 mm
(torkretowac na nawilzone podtoze)

W razie stwierdzenia powazniejszych uszkodzeh nalezy zastosowaé tasmy Sika Carbodur.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest mb wykonanych napraw

7. ODBIOR ROBOT

8.

Podstawg do odbioru robét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, (ze wzgledu na charakter robét budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco
)

Nalezy sprawdzié¢

- prawidtowo$¢ wykonania robot przygotowawczych podioza

- stopien oczyszczenia zbrojenia

- wykonanie wypetnienia rys

- poprawnos¢ wykonania torkretowania (wtryskiwania preparatu w miejsce wbudowania)

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producenta
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SST 01/05 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. ROBOTY POKRYWCZE OBEJMUJA:

B.01.05.01 Obrébki blacharskie gzymsu i krawedzi szczytowych z blachy powlekanej

B.01.05.02 Montaz orynnowania i obrébek okapnikowych rynny

B.01.05.03 Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn. okien z blachy stalowej
powlekanej

2. MATERIALY

2.1 blacha stalowa powlekana gr. min. 0,55 mm (podokienniki, elementy obrobek blacharskich,
opierzania)

2.2 Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

- Rynny dachowe podwieszone, potokragte, o wywinietych krawedziach zewnetrznych

- Rury spustowe okragte g150mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spetniajace wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rynien

- Materiaty uzupetniajgce takie jak: ztgczki i ksztaltki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy

okapowe, zlgcza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem.
Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny by¢ wykonane w kolorze rynien.
System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie
agresywnych zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych

3. SPRZET

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjq i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

- w szczegolnosci do wykonanie pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

palnik gazowy jednodyszowy z wezem, maty palnik do obrébek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy z
wezem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, n6z do ciecia papy, watek
dociskowy z silikonowg rolkg, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w poblizu daszka _musi sie
znajdowacg:

sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg, pojemnika z piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 orynnowanie
Orynnowania nie nalezy montowaé w temperaturze ponizej 5°C.
Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajgcego sie z dachu.

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw stalowych. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze
by¢ do nich zamocowana "na sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z tbem ptaskim. Haki mocowane
do ptyty OSB .Rozstaw uchwytéw wynosi ok. 50cm.

Nalezy zachowac¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ztagczek dylatacyjnych,
tukéw , wylotdw oraz potgczen odcinkdw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15¢cm od tych elementow.
Kazda rynne nalezy zamocowac tak, by wysokos¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5mm wyzej niz
wysoko$¢ tylniej strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego
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napetnienia rynny.
Laczenie rynien nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Otwarte konce rynien nalezy
zabezpieczy¢ dnem. Odlegtosé dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm.

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczg¢ od zamontowanego wpustu rynny w miejscu przeciecia gzymsu.
Rury spustowe mocuje sie do sciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury.
Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych nalezy uzywac wkretdéw z tbem ptaskim.

Przy doborze elementéw mocujgcych nalezy uwzgledni¢ grubosé docieplenia ( 15 cm ) — rura mocowana
do czesci konstrukcyjnej sciany !

4.2 Obrobki blacharskie podokiennikow zewn.

Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie.
Wykonywanie obrdbek blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegéw i sktadanie w
elementy, krycie i mocowanie obrébek na kotki z obrobieniem.

Obrdbka blacharska pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy ocynkowane;.
Obrébka powinna by¢ wpuszczona w rynne na 1/3 gtebokosci rynny na catej jej dtugosci

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wykonanych obrébek blacharskich.
mb — dla montowanych rynien i rur spustowych

6. ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru robét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru robét, (ze wzgledu na charakter robét budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na
biezgco)

Odbior obrébek blacharskich, powinien obejmowad:

» sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw
do deskowania lub Scian.

Odbiér montazu rynien i rur spustowych , powinien obejmowad:
Sprawdzenie prawidtowosci spadku rynien, sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z
przewodami kanalizacyjnymi

7. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty — War. techniczne
dostawy
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia - Definicje, wymagania i badania (oryg.)
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SST 01/06 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

B.01.06.01 Montaz drobnych elementéw wyposazenia mocowanych do elewacji
B.01.06.02 Montaz lekkich daszkéw krytych ptyta poliweglanowa
B.01.06.03 Roboty inne pozostate

2. MATERIALY

2.1 Daszki w lekkiej konstrukcji wykonanej z stali nierdzewnej i elementéw aluminiowych

Wypetnieniem zadaszenh jest ptyta akrylowa o grubosci 4mm
Odwodnienie z daszka w profilu systemowym i rzygaczem na teren.

2.1.1 Daszek LIGHTLINE tukowy firmy Robelit
Wymiary 150x95

2.2.Kotwy stalowe

Prety stalowe ( np. @ 14 stal B 500 SP ) gwintowane na catej dlugosci — ciete na wymiar z pretéw dt.
1.00m

2.3 Zawiasy, $ruby, wkrety

2.4 Pianka poliuretanowa do uszczelnien
2.5. Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy ,SOUDAL” lub ,TYTAN”
2.6. Blacha nierdzewna do wykonania kratek lub kratki systemowe

3.TRANSPORT.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.WYKONANIE ROBOT

4.1 montaz lekkich daszkéw
= Przed wykonaniem docieplenia w elewacji , w miejscach mocowania wspornikow nawierci¢
otwory w czesci nosnej $ciany
= Zamontowac¢ wsporniki (wg instrukcji podanej przez producenta daszka)
=  Zmontowac¢ kompletny daszek z systemem rynien (wg instrukcji podanej przez producenta
daszka)
= Zamontowac¢ daszki do przygotowanych wspornikow

4.2 Montaz urzadzen znajdujgcych sie na elewac;i
= ew. konstrukcje wsporcze dla urzgdzehn montowanych na elewacji dostarczone przez producenta
( Wykonawce ) — zamowione na podstawie wytycznych Inwestora
= Przed wykonaniem docieplenia w elewacji , w miejscach mocowania konstrukcji wsporcze;j
nawierci¢ otwory w czesci nosnej sciany
= Diugosci kotew przycig¢ na montazu tak, aby uzyskac¢ kotwienie w $cianie nosnej min. 14 cm (
oraz uzyskac¢ dtugosé kotwy na zewnatrz Sciany L= gr. docieplenia + 15 cm odstep konstrukcji
wsporczej od elewacji + dt. regulacji )
Kotwy zakotwi¢ w systemie HIT HY 50 (wklei¢ )
Po dociepleniu elewacji zawiesi¢ konstrukcje wsporczg na kotwach
Za pomocg nakretek wypoziomowac i uzyska¢ pozadang odlegtos¢ od elewac;ji ( 10-15 cm )
= Zawiesi¢ elementy
Uwaga:
Jezeli producent konstrukciji wsporczej przewidzi inng metode montazu ( z uzyskaniem odstepu od
elewaciji ) —stosowac sie do instrukcji montazu producenta
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4.3 Montaz zdemontowanych uprzednio urzgdzen,
Przed dociepleniem
= W $cianie nosnej zamontowa¢ kotwy do zamontowania urzadzen
- Przed wykonaniem docieplenia w elewacji, w miejscach mocowania konstrukcji wsporczej
nawierci¢ otwory w czesci nosnej Sciany
- Dtugosci kotew przycig¢ na montazu tak, aby uzyskac kotwienie w $cianie nosnej
min. 14 cm
- Kotwy zakotwi¢ w systemie HIT HY 50 (wklei¢ )
= potaczenie miedzy tynkiem i kasetg bez dodatkowych uszczelnien — struktura tynku dochodzi
bezposrednio do kasetki z blachy
= doszczelnienie przerwy wykonane piankg poliuretanowg, na zewnatrz zatozone kitem odpornym
na dziatanie promieni UV

4.4 Montaz oswietlenia zewnetrznego,

= Elementy os$wietlenia przykreca¢ do istniejgcych , wystajgcych kotew — przed przykreceniem
sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia kotwy , w razie niedostatecznego zamocowania — poprawi¢
(zaprawa cementowa 1:3 lub system zamocowan np. HILTI)

= pojedynczy pret/profil konstrukcji wsporczej - doszczelnienie przerwy miedzy docietym
styropianem i pretem wykonane piankg poliuretanowg, na zewnatrz zatozone kitem odpornym na
dziatanie promieni UV

5. 0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla robét jest ilos¢ sztuk zamontowanych urzadzen.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie

- mocowania elementéw do warstwy nos$nej sciany (niedopuszczalne jest mocowanie elementéw do
warstwy izolacyjnej — oprocz matych kratek wentylacyjnych z tworzywa, ktére mogg byé mocowane za
pomoca kleju bezposrednio do warstwy elewacyjnej)

- zgodnos¢ wykonania roboét z projektem

- jakos¢ wykonanych robot

- poprawnos¢ wykonania robét zanikajgcych, potgczen, montazu elementéow

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem

7. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Czes$¢ B i C , wydawnictwo ITB

» Instrukcje i zalecenia producentéw elementéw gotowych oraz systemdéw zamocowan uzytych do
wykonania robét
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