FARBA -
KOLORYSTYKA WG RYS. ARCHITEKTURY

PODKLADOWA MASA TYNKARSKA
+ TYNK SILIKONOWY UZIARNIERNIE
Z PREPARATEM GRUNTUJACYM

LACZNIKI MECHANICZNE ROZPOROWE
Z TRZPIENIEM STALOWYM
ZAMYKANE TERMODYBLEM

ZAPRAWA KLEJOWA np. Atlas Hoter U
Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA

GRAFITOWA PLYTA STYROPIANOWA 120mm
np. SWISSPOR LAMBDA MAX FASADA

MOCOWANIE PODSTAWOWE - ZAPRAWA KLEJOWA
np. ATLAS HOTER U

WARSTWA SCZEPNA/GRUNTUJACA
( w zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza)
np. UNI-GRUNT , UNI-GRUNT PLUS ,GRUNTO-PLAST

ISTNIEJACY TYNK

ISTNIEJACA PLYTA STYROPIANOWA 3-5 CM

ISTNIEJACA PLYTA GK

ISTNIEJACE WYPENIENIE WELNA MINERALNA

2xPLYTAGK

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoInosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw
wewnetrznych, opierzen , krat i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac /
montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sig zastosowamie materiatbw zamiennych pod
warunkiem, Zze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie
od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

4. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w
dokumanetacji w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
skiadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji
opisowych i zasad sztuki budowlanej.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

6. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowa¢ sig z projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t].
Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlana.
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
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13 adres inwestycji

Golecin ‘

Wspélnota Mieszkaniowa ELIDA reprezentowana przez Palatyn Zarzadzanie

‘ Inwestor: ‘ nieruchomosciami Sp. z o0.0. ul.Wergiliusza 45-47, , 60-461 Poznan
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