STAN PROJEKTOWANY - ELEWACJA AB

el el LN
I 0B OD-0|m T 0 -

g RE=

5 o s jom

Jiﬂ

il =
o

STAN PROJEKTOWANY - ELEWACJA CD+EF

&‘

RN,
OO0

. DO E O O ] o U D g0 b O O O O

——

[T TTITTIIITITTIIIIIITIIITIITIIITITT \HHHHHHNMMH U M SR TTTTTTTITITIIIITIIIIIITIIIITITT
i i ! g (T T TTTTTITTTTTTTITITIT I TII I III T IIITTITIIITIITITIIITTITIIIITITITIITTITIITIITITT 8 A A 6 6 O W [T T T T T T T T T T T I T I T T T III I T I IITTIIIITIITITIIIITITIIIITITITITTITIITIITITE e | e e e !
o O O 4 O e e M M M MLl N | U LUy LN LU U N U SRR R 0 | 6

+9.115 = p [T TTTTTITTTTT T I T ITTITIITIT I IIITTITIIIIITTITIIIIIITITITITTITITIITITITITIIITITITIL] 9115
e T D e D D DD B DD D o e

+6.920

+3.880

+0.915
+0.060

0.790

STAN PROJEKTOWANY - ELEWACJA BC

(XN

o

m
|

+13.990) +13.990 +13.990 . 1+13.990
= — —1

1 8 . 6 B B 8 6 B I 8 8 6 I 6 6 6 A 8 6 6 B B

TTITTTIITIITITIITITT TTTTTTITTI I T TT T T TN TITITTITITIITITT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT TTTTTTITTTIIITIITTITIIIITIIIIIIITIIIITITT TTTTTTITTIIIIITIIIIIITIIIITIITIIITT [T TTTTTITITITTIIITIITIIIITITITITITIITIT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT

[TITTTIITTIITITITITITT [T TTIITIIITT LA T T I IITTTTTITITTITT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT TTTTTTTTTITITIITITITITITITITIITITIITITT TTITTTITTTIIIIITIIIIIITIIIITIIIITT 8 6 6 TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT [TTTTTTTTITITIITITITITTIITITIITITIIIITI]
TTITTTIITIITITIITITT [T T TITTTI T T T T T T T T TN LTI TTTTITTIITITT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT TTTTTTITTTIIITIITTITIIIITIIIIIIITIIIITITT TTTTTTITTIIIIITIIIIIITIIIITIITIIITT [T TTTTTITITITTIIITIITIIIITITITITITIITIT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT [T TTTTTITITITTIIITIITIIIITITITITITIITIT
[TITTTIITTIITITITITITT [T T TIITI I I LA TITTTTINI I IITTITITTITT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT TTTTTTTTTITITIITITITITITITITIITITIITITT TTITTTITTTIIIIITIIIIIITIIIITIIIITT 8 6 6 TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT [T TTTTTITITITTIIITIITIIIITITITITITIITIT
TTITTTIITIITITIITITT TTTTTTTTTTI T T T T I T I T T T INI [TTTITTITTITT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT TTTTTTITTTIIITIITTITIIIITIIIIIIITIIIITITT TTTTTTITTIIIIITIIIIIITIIIITIITIIITT [T TTTTTITITITTIIITIITIIIITITITITITIITIT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT [T TTTTTITITITTIIITIITIIIITITITITITIITIT
[TITTTIITTIITITITITITT [T T T I T I LA T T T I T T T T T TN TTTITITTITT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT TTTTTTTTTITITIITITITITITITITIITITIITITT TTITTTITTTIIIIITIIIIIITIIIITIIIITT 8 6 6 TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT [T TTTTTITITITTIIITIITIIIITITITITITIITIT
TTITTTIITIITITIITITT TTTTTTITT LA TTTTITITTIITIINLITTITIITITT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT TTTTTTITTTIIITIITTITIIIITIIIIIIITIIIITITT TTTTTTITTIIIIITIIIIIITIIIITIITIIITT [T TTTTTITITITTIIITIITIIIITITITITITIITIT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT [T TTTTTITITITTIIITIITIIIITITITITITIITIT
[TITTTIITTIITITITITITT T T T I T A T T T T I I T T T I TITI NI TITTTTITT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT TTTTTTTTTITITIITITITITITITITIITITIITITT TTITTTITTTIIIIITIIIIIITIIIITIIIITT 8 6 6 O TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT [TTTTTITTTITITIITITITITITITITIITITIIIITIT
TTITTTIITIITITIITITT TTTTTTTT T T TTTTITITIITITIIINTITIITITT TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT TTTTTTITTTIIITIITTITIIITITIIIIIIITITIIITITT TTTTTTITTIIIIITIIIIIITIIIITIITIIITT H\H—A—u—ﬂ\\H\\H\HH\\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ TTTTTTTITIIITIITTIITITIITITIIIITITT N oSSt o 8 8 e

‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘I]{\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\I\‘\‘\‘\‘\I‘\‘\‘\’?L\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\I\‘\‘\‘\‘I\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\I . B SCHEMAT USYTUOWAN'A BUDYNKU

[T T T T T I TITTTI T ITIT T LT T T T T T T T T T T T T T LTI I TN T T T T T T T T T TTTI T I ITI T I ITTITITIIITTI I IIITTTITIIT T T T TTITITIITIT

+0.115

E

+6.920

é

+3.880

+2.850

+2.250

+0.915

SR

0420

LEGENDA

Grunt

Dachowka ceramiczna

STAN PROJEKTOWANY - ELEWACJA DE+FA Docieplony cokdt pokryty ptytkami klinkierowymi

% _HH\H\HH_HHHH\H\\\\\\‘*\1?‘\99\0\\\\HHHHH_HHHHH\_HHHHHHH_\HHHH\\\\\\\T‘I\e;g\g(\]\\\\HH\H_HHHHHH HHHHH_HHHH\H_H\HHHHH\Sj\\lz\gg\\\\\\\_ N A Jfﬂ SCianydorenowaCji
IO e O I et OO e O e e I I S I e I I Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm i plytami
DI e e [ [ O e M e S I I I e e I I e z piany fenolowej gr. 7 cm
S SIS EI IR ET) CHRET] | N SEEN CHEET) SRR R ] S IS U Skizynka gazowa

O O O O O O ] O D L] Skrzynka elektryczna

=t 1 D D00E

LﬂiL H\\\\\\\\HHHHHHHHHHHH\\\\\\\\HHHHHHHHHHHHHH\HH.\H'HHHHHHHH\\\\\\\\\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\.H'\HH\\\\\\\\HHHHHHHHHHHH\\\\\\\HHHHHHHHHHHH\HHHHHHHHHU JLQA
B = m MM m D mmomom M oMm —_ = : Grubost Sciany zewnetrznej; Stolarka okienna / drzwiowa zakwalifikowana do wymiany
=2 |\ W LW L .—_L ol el LU L LU L L e [0 10 OMo, s e Parter + Pigtra: 42 cm
Sl e e S S e S e e . e Piwnica: 55cm
- 2 o T 1 [T LM — ] \==i~‘i’;"\ —] m M1 [T ] MM odnosia praeon: Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro" Paulina Kraszewska,
sl S g g Ld LU el :“:—— j Al E :”: :”: ﬂ :”: E l P ul Ksiazeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Ll T E R : i e e, P X i B S +2.850 Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
s 8 X Fa g N N % o . ; ST R A g e : o
Srme i et e e e e S mE s B BE BE e Wspélnota Mieszkaniowa Wiascicieli Nieruchomosci Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
“ostsl, :I:H: = ~""5  Bl LI LU I JL UL \__,* “1 :”:» LU e ":”: :”: :”: :”:“ :”: ":”: JL ; 315 ul. Dabrowskiego 104-114 / Dugosza 1-5, 60-838 Poznan ul. Dabrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan
10,060 g T R ¢ RN ey ,,‘,DA E o % NS ‘ » i e : " R “! . ~: S : ‘; - E :  : 25 |0 T T Tramena Fods Nozwa rpourier o
0540 %) %) o) S %) 7 = = = — X 2 Projektant | mgr inz. t.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 ; ;
— . Stan projektowany - elewacje budynku 12.2015
Projektant | mgr inz. P.Borkowski 47/WPOOK/2013
W' Opracowal | mgr inz. arch. W Krzywda Etap prgeokt}iUMENTACJA Nr rysunku Nr strony Skala
D EF A BUDOWLANO-WYKONAWCZA SP-3-01 19 1:200




1. Wszystkie urzadzenia umieszczone na elewacjach takie jak anteny telewizyjne, elementy o$wietlenia zewnetrznego itp. nalezy zdemontowaé, oraz

zamontowa¢ ponownie w tym samym miejscu po ociepleniu budynku

2. Wszystkie przewody wentylacyjne umieszczone na elewacjach nalezy wyprowadzi¢ przez warstwy ocieplenia i zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi na

wykonczonej elewacii

3. Wszystkie parapety , réwniez w oknach nie przeznaczonych do wymiany nalezy wymienié na nowe - odpowiednio dobrane do grubosci $ciany po ociepleniu
4. Wszyskie opierzenia w migjscach docieplonych $cian nalezy wymieni¢ na nowe - odpowiednio dobrane do grubosci $ciany po ociepleniu
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zolacja $cian fundamentowych —
wg opisu technicznego

Grubos$¢ Sciany zewnetrzne;:

LEGENDA Parter + Pigtra: 42 cm Skrzynke obudowac styropianem
Grunt /] Piwnica: 55cm
Dachéwka ceramiczna [ ] —
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Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm i plytami /] Wspélnota Mieszkaniowa Wiascicieli Nieruchomosci Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

z piany fenolowej gr. 7 cm

ul. Dabrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan
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1. Wszystkie urzadzenia umieszczone na elewacjach takie jak anteny telewizyjne, elementy o$wietlenia zewnetrznego itp. nalezy zdemontowaé, oraz
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Izolacja $cian fundamentowych —/ o , Skrzynke ’obgdowaé styropiangm g _ [zolacja $cian fundamentowych
wg opisu technicznego TEGENDA Grubos¢ sciany zewnetrznej: przestrzen miedzy skrzynkg a $ciang wypetnic styropianem Wg opisu technicznego
Parter + Pietra: 42 cm
Grunt [~ Piwnica: 55cm
Dachdéwka ceramiczna [ ] —
_ - —— , Hednosta projkton: Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
Daocieplony cokét pokryty ptytkami klinkierowymi ] ul Ksiazeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra
Sciany dO renowacji | | Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm i plytami I Wspdlnota Mieszkaniowa Wiascicieli Nieruchomos’ci, Termomodernizgcja budynku mieszkalnego wielorodzinnggo
Z piany fenolowej gr. 7 cm ul. Dabrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan
Sk k Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
rzynka gazowa ' inz. LK ki
Profedant | mor mz raszews.l WKPI0052/POOKITO Stan projektowany - fragment elewacji AB 12.2015

Skrzynka elektryczna Projektant | mgrinz. P.Borkowski 47/WPOOK/2013
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UWAGA:

1. Wszystkie urzadzenia umieszczone na elewacjach takie jak anteny telewizyjne, elementy o$wietlenia zewnetrznego itp. nalezy zdemontowaé, oraz
zamontowa¢ ponownie w tym samym miejscu po ociepleniu budynku
2. Wszystkie przewody wentylacyjne umieszczone na elewacjach nalezy wyprowadzi¢ przez warstwy ocieplenia i zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi na

wykonczonej elewacii

3. Wszystkie parapety , réwniez w oknach nie przeznaczonych do wymiany nalezy wymienié na nowe - odpowiednio dobrane do grubosci $ciany po ociepleniu
4. Wszyskie opierzenia w migjscach docieplonych $cian nalezy wymieni¢ na nowe - odpowiednio dobrane do grubosci $ciany po ociepleniu
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| —~ wg opisu technicznego Parter + Pigtra: 42 cm Wg opisu techinicznego Okladzina z plytek ceramicznych
Grunt Piwnica: 55cm do demontazu
Dachdéwka ceramiczna T
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Sciany do renowagji

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm i plytami
z piany fenolowej gr. 7 cm

e

Nazwa i adres inwestora:

Wspélnota Mieszkaniowa Wtascicieli Nieruchomosci
ul. Dabrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Skrzynka gazowa Projektant | mgr inz. ¢.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . ;
— : Stan projektowany - fragment elewacji AB 12.2015
Skrzynka elektryczna Projektant | mgrinz. P.Borkowski 47/WPQOK/2013
. ) - ) . Obracowat mar inz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
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1. Wszystkie urzadzenia umieszczone na elewacjach takie jak anteny telewizyjne, elementy o$wietlenia zewnetrznego itp. nalezy zdemontowaé, oraz
zamontowa¢ ponownie w tym samym miejscu po ociepleniu budynku
2. Wszystkie przewody wentylacyjne umieszczone na elewacjach nalezy wyprowadzi¢ przez warstwy ocieplenia i zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi na
wykonczonej elewacii
3. Wszystkie parapety , réwniez w oknach nie przeznaczonych do wymiany nalezy wymienié na nowe - odpowiednio dobrane do grubosci $ciany po ociepleniu

STAN PROJEKTOWANY

- FRAGMENT ELEWACJI BC

4. Wszyskie opierzenia w migjscach docieplonych $cian nalezy wymieni¢ na nowe - odpowiednio dobrane do grubosci $ciany po ociepleniu
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wg opisu technicznego

Skrzynke obudowaé styropianem
przestrzen miedzy skrzynkg a $ciang wypetnié styropianem

LEGENDA

Grunt

Dachéwka ceramiczna

[zolacja $cian fundamentowych —/

Grubos$¢ Sciany zewnetrzrlej:
Parter + Pietra: 42 cm
Piwnica: 55cm

wg opisu technicznego

Jednostka projektowa:

Docieplony cokét pokryty ptytkami Klinkierowymi

Sciany do renowagji

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm i piytami

z piany fenolowej gr. 7 cm

Wspélnota Mieszkaniowa Wtascicieli Nieruchomosci

O

ul. Dabrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Skrzynka gazowa Projektant | mgrinz. £ Kraszewski WKP/0052/POOK/10
) — : Stan projektowany - fragment elewacji BC 12.2015
Skrzynka elektryczna Projektant | mgrinz. P.Borkowski 47/WPQOK/2013
) ) B ) . Obracowat mgr inz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
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Opracowat | mgrinz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
DOKUMENTACJA SP-3-13 31 1:100
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STAN PROJEKTOWANY

- FRAGMENT PODDASZA - DABROWSKIEGO 108

51:100
226
o
& -
469
KLATKA
LOKAL MIESZKALNY SCHODOWA
[
o
469
PODDASZE
kierunek widoku N
LEGENDA
Istniejgce Sciany

Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (PRZEKROJ)

Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (RZUT)

[—
£

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Wspdlnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inZ. t.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . .
) — : Stan projektowany - fragment poddasza - Dabrowskiego 108|  12.2015
Projektant | mgr inz. P.Borkowski 47/\WPOOK/2013
Opracowat | mgrinz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
DOKUMENTACJA )
supowLaNo-wykonaweza | SP-3-14 32 1:100




STAN PROJEKTOWANY
- FRAGMENT PODDASZA - DABROWSKIEGO 110

S1:100

448
LOKAL MIESZKALNY
A=
i3
KLATKA T
SCHODOWA =,
— — ":
105 128 214
PODDASZE 448
/l kierunek widoku N
LEGENDA
Istniejgce Sciany

Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (PRZEKROJ)

[—
£

Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (RZUT)

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:

Wspdlnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inZ. t.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . .
) — : Stan projektowany - fragment poddasza - Dabrowskiego 110|  12.2015
Projektant | mgr inz. P.Borkowski 47/\WPOOK/2013
Opracowat | mgrinz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
DOKUMENTACJA )
supowLaNo-wvkonaweza | SP-3-15 3 1:100




STAN PROJEKTOWANY

- FRAGMENT PODDASZA - DABROWSKIEGO 112

S1:100
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LOKAL MIESZKALNY
KLATKA
I__—w_\ SCHODOWA
E: e
| [
T B8 ] 120 | 82
440
PODDASZE
kierunek widoku N
LEGENDA
Istniejgce Sciany

Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (PRZEKROJ)

Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (RZUT)

[—
£

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Wspdlnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci

ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inZ. t.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 ) .
) — : Stan projektowany - fragment poddasza - Dabrowskiego 112| 12,2015
Projektant | mgr inz. P.Borkowski 47/\WPOOK/2013
Opracowat | mgrinz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
DOKUMENTACJA )
supowLaNo-wykonaweza | SP-3-16 34 1:100




STAN PROJEKTOWANY
- FRAGMENT PODDASZA - DLUGOSZA 1

S1:100
191

[Te)
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428

LOKAL MIESZKALNY KLATKA
SCHODOWA
T i .
428
PODDASZE
/ kierunek widoku N
LEGENDA

Istniejgce Sciany

—
Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (PRZEKROJ) =1
Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (RZUT) —_—

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Wspoélnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data

Projektant mgr inz. . Kraszewski WKP/0052/POOK/10 .
) — . Stan projektowany - fragment poddasza - Dlugosza 1 12.2015

Projektant mgr inz. P.Borkowski 47/WPOOK/2013
Opracowa{ mgr inz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala

DOKUMENTACJA _
BUDOWLANO-WYKONAWczA | OP-3-17 35 1:100




STAN PROJEKTOWANY
- FRAGMENT PODDASZA - DLUGOSZA 3

S1:100
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D
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420
'B LOKAL MIESZKALNY m
KLATKA -
SCHODOWA IF
| 89 |38 331 /
T~ 40
Ocieplona $ciana
styropian 10cm
PODDASZE
/ kierunek widoku N

LEGENDA

Istniejgce Sciany

—
Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (PRZEKROJ) =1
Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (RZUT) —_—

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Wspoélnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data

Projektant mgr inz. . Kraszewski WKP/0052/POOK/10 .
) — . Stan projektowany - fragment poddasza - Dlugosza 3 12.2015

Projektant mgr inz. P.Borkowski 47/WPOOK/2013
Opracowa{ mgr inz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala

DOKUMENTACJA .
BUDOWLANO-WYKONAWCZA SP-3-18 36 1:100




STAN PROJEKTOWANY

- FRAGMENT PODDASZA - DLUGOSZA §
S1:100

189

247

428

KLATKA LOKAL MIESZKALNY
SCHODOWA

39

\J 76 352
428

PODDASZE

/l kierunek widoku N

LEGENDA

Istniejgce Sciany

—
Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (PRZEKROJ) =1
Sciana do ocieplenia - styropian gr. 14cm (RZUT) —_—

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Wspoélnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data

Projektant mgr inz. . Kraszewski WKP/0052/POOK/10 .
) — . Stan projektowany - fragment poddasza - Dlugosza 5 12.2015

Projektant mgr inz. P.Borkowski 47/WPOOK/2013
Opracowa{ mgr inz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala

DOKUMENTACJA _
BUDOWLANO-WYKONAWGzZA | OP-3-19 37 1:100




ok. 30 mm

Zaprawa Klejaca /
Styropian

SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYT
STYROPIANOWYCH NA SCIANIE

ROZMIESZCZENIE KLEJU NAPLYCIE ROZMIESZCZENIE PLYT STYROPIANOWYCH
STYROPIANOWEJ NA POWIERZCHNI SCIANY

S1:20
, 100 ,

SCHEMAT KOLKOWANIA STYROPIANU

S1:25 taczniki mocujace
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| taczniki mocujgce przy krawedziach nalezy umiesci¢
| 100mm od krawedzi styropianu
Jednostia projktone: Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Wspoélnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
' inz. LK ki
Projektant _| mor mz raszews.l WKPI0052/POOKTT0 Szczegdty mocowania ptyt styropianowych na $cianie 12.2015
Projektant | mgrinz. P.Borkowski 47/WPOOK/2013
Opracowal mgr inz. arch. W.Krzywda Etap prg‘eokt}i SENTAGA Nr rysunku Nr strony Skala
BUDOWLANO-WYKONAWCZA SP-3-20 38




SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYT Z PIANY

FENOLOWEJ NA SCIANIE

ROZMIESZCZENIE KLEJU NA PLYCIE ROZMIESZCZENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Z PIANY FENOLOWEJ
§1:20

L 120 ,

Zaprawa klejaca —V

Ptyta z piany fenolowe

NA POWIERZCHNI SCIANY

SCHEMAT KOLKOWANIA STYROPIANU
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Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Wspdlnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inz. £ Kraszewski WKP/0052/POOK/10 , , , o
— . Szczegbty mocowania plyt z piany fenolowej na $cianie 12.2015
Projektant | mgr inz. P.Borkowski 47/\WPOOK/2013
Opracowat | mgrinz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
DOKUMENTACJA
BUDOWLANO-WYKONAWCZA SP-3-21 39




Krawedzie ptyt

styropianowych nie moga
pokrywat sie z krawedziami
otwordw elewacyjnych

SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYT

W OBREBIE OTWOROW ELEWACJI

MONTAZ PLYT STYROPIANOWYCH
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Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Wspdlnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinZ. £ Kraszewski WKP/0052/POOK/10 , . . , ..
: — , Szczegdty mocowania plyt w obrebie otwordw elewacji|  12.2015
Projektant mgr inz. P.Borkowski 47/WPOOK/2013
Opracowai mgr inz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
DOKUMENTACJA
BUDOWLANO-WYKONAWCZA SP-3-22 40 )




SZCZEGOL ULOZENIA IZOLACJI TERMICZNEJ POD

GZYMSEM

s1:10

Stan projektowany

Stan istniejacy

L - - 1 - _— _

renowagii

Rynna z blachy ocynkowanej

@150 mm

Istniejacy gzyms poddany

Tynk strukturalny

Styropian EPS 70 gr. 140 mm

Przygotowane istniejace podioze
wg pkt. 2.2.3 opisu technicznego
branzy architektonicznej

Konstrukcja $ciany zewn.
- cegta ceramiczna gr. 42 cm

Jednostka projektowa:

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

Nazwa i adres inwestora:

Wspdlnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant mgr inz. L Kraszewski WKP/0052/POOK/10 , L . . .
: — , Szczegot utozenia izolacji termicznej pod gzymsem 12.2015
Projektant | mgr inz. P.Borkowski 47/WPOOK/2013
Opracowai mgr inz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
DOKUMENTACJA SP-3.23 o 110

BUDOWLANO-WYKONAWCZA




WEWN.

ZEWN.

PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ WYKUSZ BUDYNKU

50

$1:20

Renowacja tynku wg opisu technicznego

Konstrukcja Sciany zewn.

- cegta ceramiczne gr. 42 cm

opisu technicznego

Przygotowane istniejace podioze wg

Termoizolacyjna pyta perlitowa gr 15 cm

Tynk strukturalny paroprzepuszczalny

50

PION KLATKI SCHODOWEJ
s1:100

Konstrukcja $ciany zewn.
- cegfa ceramiczne gr. 42 cm

SZCZEGOL 1 - PRZEKROJ POZIOMY DRZWI WEJSCIOWYCH

|
|
|
AT

$1:20

|_ Konstrukcja $ciany zewn.

Przygotowane istniejace podtoze
wg opisu technicznego

Phyty fenolowe gr. 7 cm

Tynk strukturalny

- eegla ceramiczregr. 42em — — — — — — — — — —

=

SZCZEGOL 2 - PRZEKROJ KONSOLI WYKUSZU

Przygotowane istniejace podtoze
wg opisu technicznego

Piyty fenolowe gr. 7 cm |
Tynk strukturalny

Konstrukcja $ciany zewn.
- cegfa ceramiczne gr. 42cm

technicznego

Przygotowane istniejace podioze wg opisu

Siatka druciana, wymiar oczka 12,7x12,7 mm
mocowana za pomocg wkretéw do $ciany

Obrzutka z zaprawy cementowej gr. 3,5¢m,

obramowanie wokét drzwi wejéciowych

Tynk renowacyjny

SZCZEGOL1 - PRZEKROJ PIONOWY

NADPROZA DRZWI WEJSCIOWYCH

-
-

Konstrukcja $ciany zewn.
- cegla ceramiczne gr. 42 cm

Przygotowane istniejgce podioze
wg opisu technicznego

Piyty fenolowe gr. 7 cm

Tynk strukturalny

|
|
|
|
|
|
L]

Konstrukcja $ciany zewn.
- cegla ceramiczne gr. 42 cm

Przygotowane istniejace podtoze wg opisu
technicznego

Siatka druciana, wymiar oczka 12,7x12,7 mm
mocowana za pomoca wkretow do Sciany

Obrzutka z zaprawy cementowej gr. 3,5cm,
obramowanie wokét drzwi wejsciowych

Tynk renowacyjny

$1:20

Sciany oraz detale
poddane renowacji

o1*

o1*

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Wspélnota Mieszkaniowa Wtascicieli Nieruchomosci
ul. Dabrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant mgr inz. £ Kraszewski WKP/0052/POOK/10 , ) L ) .
) — : Docieplenie wykuszu w pionie klatki schodowej 12.2015
Projektant mgr inz. P.Borkowski 47/WPOOK/2013
Opracowa+ mgr inz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
DOKUMENTACJA .
BUDOWLANO-WYKONAWCZA SP-3-24 42 1:20




NAROZE BUDYNKU

ISl
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s1:100
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! Iz siatkg
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+3.970 Konstrukcja s’giany zewn.
- cegla ceramiczne gr. 42 cm
Przygotowane istniejace podtoze
wg opisu technicznego
+2.850 Plyty fenolowe gr. 7 cm
Tynk strukturalny

~ +2.250

a— Sciany do renowacji

-0.420 | -0.480
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Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Wspoélinota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant mgr inz. L Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . . s ot
) — - Docieplenie naroznika "B" budynku 12.2015
Projektant | mgr inz. P Borkowski 47/WPOOK/2013
Opracowai mgr inz. arch. W.Krzywda Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
DOKUMENTACJA .
BUDOWLANO-WYKONAWCZA SP-3-25 43 1:100




SZCZEGOL PRZEDLUZENIA OBROBKI

BLACHARSKIEJ DACHU

S1:5

Istniejgca konstrukcja dachu ) )
wraz instniejgcym pokryciem Przediuzona obrébka

blacharska krawedzi dachu

Tynk strukturalny

Styropian EPS 70 gr. 140 mm
Przygotowane istniejace podioze
wg pkt. 2.2.3 opisu technicznego
branzy architektonicznej
Konstrukcja $ciany zewn.

- cegta ceramiczna gr. 42 cm

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Wspdlnota Mieszkaniowa Whascicieli Nieruchomosci
ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinZ. £ Kraszewski WKP/0052/POOK/10 , .. Ly .
: — , Szczegot przedtuzenia obrobki blacharskiej dachu 12.2015
Projektant | mgrinz. P.Borkowski 47/WPOOK/2013

Opracowat | mgrinz. arch. W.Krzywda

Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala

DOKUMENTACJA .
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LP. [SYMBOL SCHEMAT | WYMIAR [MM] | ILOSC NA ELEWACJI UWAGI
S H [AB|[BC|CD|DE|[EF]|FA |SUMA
1160 | 1400 | 10 | 6 16 | Rodzaj: Okno PCV
L | [ Kolorystyka: Biate
o Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposob otwierania: Rozwierne + uchylno-
116 rozwierne
2 800 | 360 |17 [ 13| - | 6 | 16 52 | Rodzaj:0kno piwniczne PCV
= Kolorystyka: Biate
l 80 | Rodzaj skrzydet: Jednodzielne
N Sposdb otwierania; Uchylno- rozwierne
3 800 (1000 | - | - | -]3]5 8 | Rodzaj:0kno piwniczne PCV
x = Kolorystyka: Biate
-, Rodzaj skrzydet: Jednodzielne
80 Sposob otwierania: Uchylno- rozwierne
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
LP. [SYMBOL SCHEMAT | WYMIAR [MM] | ILOSC NA ELEWACJI UWAGI
S H | AB|BC|CD|DE]|EF]|FA |SUMA
1 500 | 750 | 5 5 | Rodzaj:Drzwi PCV, zewnetrzne
Kolorystyka: Brazowe RAL 8007
Rodzaj skrzydet: Lewe
2 900 | 1800 | 1 1 | Rodzaj:Drzwi PCV, zewnetrzne
Kolorystyka: Brazowe RAL 8007
=) Rodzaj skrzydet: Gtéwne skrzydto - Prawe
% N
155
3 960 | 2050 | - 1 1 | Rodzaj:Drzwi PCV, zewnetrzne
D D Kolorystyka: Brazowe RAL 8007
= Rodzaj skrzydet: Lewe
96
4 NE 900 | 1785 | - - -1 3|6 9 | Rodzaj:Drzwi PCV, zewnetrzne do piwnic
1 1840 Kolorystyka: Brazowe RAL 8007
= 1860 Rodzaj skrzydet: Lewe
1900
1930
0 1950
Jednostia projktone: Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
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ul. Dabrowskiego 104-114 / Diugosza 1-5, 60-838 Poznan ul. Dgbrowskiego 104-114 / Dlugosza 1-5, 60-838 Poznan
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