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Stadium: Projekt techniczny budowlano — wykonawczy

Inwestor: Palatyn Zarzadzanie
Nieruchomosciami Sp. z o.0.
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Temat: Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Zakres robot.
4. Warunki gruntowo-wodne.
5. Trasa przylacza.
6. Zaglebienie i spadek.
7. Roboty ziemne.
8. Montaz rur.
9. Montaz przytgcza kanalizacyjnego

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Uwagi koncowe.

ZALACZNIKI | UZGODNIENIA

2.1. O$wiadczenie projektanta.

2.2. Uprawnienia budowlane projektanta.

2.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Izbie.

2 4. Pisma Zwigzku Migdzygminnego Puszcze Zielonka

lil. RYSUNKI

- plan syt -wys. nr 1 - 1:500

- profil podiuzny instalacji kanalizacji sanitamej

- studnia nabudowana na instalacji kanalizacyjnej
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l. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie ninigjsze stanowi Projekt techniczny (PB+PW ) na budowe wewngtrznej instalacii
kanalizacji sanitarej z rur PVC @ 200/250 mm w ulicy Sredzkiej w miejscowosci Kruszewnia, gm.
Swarzedz.

2. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a wykonawcg
- program rzeczowy zadania podany przez Inwestora
- mapy do celéw projektowych
- pisma Zwigzku Miedzygminnego Puszcza Zielonka
- wizje w terenie i pomiary uzupetniajace
- katalogi , PN, BN

3. Zakres robot.

Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej z rur PVC @ 250*7,3 mm wraz z nabudowaniem
studni kanalizacyjnej na istniejacej instalacji.

W celu zrezygnowania z odprowadzania $ciekow przez system pompowy nalezy odcig¢ instalacje
kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki z Osiedla |zabelin i przetaczy¢ ja do przytacza kanalizacii
sanitarnej o $rednicy 150 mm z rur kamionkowych za posrednictwem studni zlokalizowanej na przytaczy
(w czesci rysunkowej S2).

W zwigzku z tym, ze wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur o $rednicy 250
mm, a przylacze wykonane jest z rur o $rednicy 150 mm zasadne byto by wykonanie przytgcza o
srednicy 250 mm. W projekcie nie zaktadano przebudowy przylgcza na Srednicg 250 mm.

Na potrzeby przelaczenia instalacji nalezy nabudowac studnie na kanale ulicznym zgodnie z czgscig
rysunkowg (rysunek nr 3).

4. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb budowy przytaczy nie wykonano specjalnych badan podioza gruntowego . Na podstawie
wywiadu terenowego ustalono, ze w podiozu wystepujg grunty piaszczyste i gliniaste. Na poziomie
posadowienia przytgcza moze wystepowac woda gruntowa.

5. Trasa przylacza.
Lokalizacja instalacji zostata ustalona wspolnie z Inwestorem w nawigzaniu do istnigjacego |

projektowanego uzbrojenia terenu. Instalacje zlokalizowano na gruntach stanowigcych wiasnos¢
Inwestora. W ramach opracowania nie weryfikowano stanu prawnego instalacji.
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6. Zagtebienie i spadek.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Szczegdly dotyczace zagtebienia przewodu przedstawiono na zatgczonym profilu podiuznym.

Uwaga : przed przystapieniem do wykonywania robot objetych niniejszym projektem nalezy
sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacych rurociggébw w punktach wiaczen projektowanych
przytaczy. W przypadku wystapienia rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z projektantem.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t. | i Il » oraz BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przed wykonaniem wykopu nalezy wykona¢ probne przekopy dla ustalenia szczegdtowej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego. Przyjeto wykonanie wykopu wasko przestrzennego o Scianach umocnionych
przez szalowanie ( wg technologii Wykonawcy).

Przytacze nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grub.15 cm, a nastepnie obsypa¢ piaskiem lub zwirem
do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki — 100%. Pozostatg czes¢
wykopu zasypac piaskiem o stopniu zageszczenia 100 %.

Podsypke i obsypke rur wykona¢ z piasku pozbawionego kamieni , pochodzacego ze zwirowni ( zakup
piasku).

Wystepujace w wykopie :
- grunty nasypowe oraz gliniaste nalezy wywiez¢ na state wysypisko

piasek nalezy wywieZ¢ na tymczasowe wysypisko, a nastepnie uzy¢ do wykonania zasypki wykopu
Niedobor piasku nalezy uzupetni¢ poprzez jego zakup.
W przypadku wystapienia wody gruntowej , odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez utozenie
drenazu z rur perforowanych PYC 160 mm ze studzienkami zbiorczymi @ 400 mm.

Ze wzgledu na zblizenie do wodociggu i gazociggu prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
szczegoinej ostroznosci, a w bezposrednim zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia recznie.

8. Montaz rur.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia Sciekow z posesji zaprojektowano instalacje z rur PVC o $rednicy @ 250 mm o
jednolitej strukturze Scianki klasy S SN 8. Rury kielichowe fgczone na uszczelki gumowe odporne na
dzialanie Sciekow. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy potgczyé z przylaczem
wykonanym w ramach inwestycji Zwigzku Miedzygminnego.
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Dane ogoine

Do budowy powinny by¢ uzyte rury i ksztattki bez widocznych uszkodzen takich jak wgniecenia, rysy czy
peknigcia. Uktadka przewodu moze by¢ prowadzona po uprzednim przygotowaniu podioza zgodnie z
zadanym spadkiem. Montaz rur prowadzi¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm, zgodnie z instrukcjg
producenta. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke stabilizujacg z piasku grub. 30 cm ponad ich wierzch ,
nastepnie wykop zasypac, a nawierzchnig przywrécic do stanu pierwotnego.

Odbioru przytacza dokona¢ w stanie odkrytym.

11. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegoinych
obiektow.
e budowa instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 250 mm
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
» budownictwo wielorodzinne
3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
¢ Nie stwierdza sie.
4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystgpowania.

e prace montazowe sieci przy niewtasciwie zabezpieczonych $cianach wykopu- mozliwosc

obsunigcia $ciany i zasypania pracownikow.

¢ schodzenie do wykopu bez uzycia drabin — mozliwo$¢ urazow.

e brak drog komunikacyjnych wzdtuz wykopu- wpadniecie do wykopu.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych.

e zasady postepowania w przypadku zagrozenia — postepowaé zgodnie z ogoinymi
instrukcjami  oraz zasadami BHP ( pracownicy winni by¢ przeszkoleni ), a w razie
koniecznosci przerwa¢ prace i zabezpieczy¢ budowe

* stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikow - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP dla stanowiska pracy

e prace szczegdlnie niebezpieczne — bezposredni nadzor kierownika budowy lub
kierownika robot

6.Wskazanie srodkéw technicznych, organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie
e migjsce prowadzenia robét oznakowane tablicami ostrzegawczymi, taSma ostrzegawcza,
barierkami, znakami pionowymi i poziomymi
e wlasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych — wszystkie wykopy
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7.Okreslenie sposobu przechowywania materiatow i substancji niebezpiecznych.
» materialy i urzadzenia przechowywane pod zamknieciem na terenie bazy ( plac budowy)
— zabezpieczone przed dostepem 0sdb niepowolanych

8 Wskazanie $rodkéw technicznych, organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach niebezpiecznych na wypadek pozaru,
awarii i innych zagroZen.

® wyposazenie w gasnice

e postepowanie zgodnie z instrukcjami postepowania i ewakuagji

e wiasciwa organizacja placu budowy zapewniajgca bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje , umoZliwiajacq szybkq ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

9.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentagji budowy oraz innych dokumentow
niezbednych do prawidfowej eksploatacji maszyn i urzadzer.
¢ Biuro kierownika budowy.
12. Uwagi koncowe.

1. Wg pism Zwigzku Gminnego Puszcza Zielonka

mgr inz. Maciej
ul. Sanocka 80, 6143

[
tel. 692-34-34-73, e-mail: plaglej ski@wp.pl,

uprawnienia budowlane do frojéktewapia bez ograniczen
w specjalnosci instalacyyré] w'zakresie sieci
instalac]i | urzadzep cighlnyeh, wentylacyjnych,
gazowych, wod ) t kanalizacyjnych
numer v 0345/P00S/13
Poznan, maj 2017 r. Opracowat : mgr inz. Maciej Dornowski
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany na wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej z
w rejonie osiedla Izabelin przy ulicy Sredzkiej w miejscowosci Kruszewnia, gm. Swarzedz zostal
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlane;j.

Poznan, maj 2017 r.

Projektant:

ul. Sanocka 80, 61-3#5 Pozna#i
pragAe]_dornowski@wp.pl,
& defProfektowania bez ograniczen
w specjalneéc fladyinej w zakresie sieci,
instalacji i urgazelf leplnyeh, wentylacyjnych,
~yodogidgowych | gnalfzacy}nych
s WKP/0345/P00S/13




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
- 1ZBA

e INZYNIEROW
(|| | BUDOWNICTWA

i

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOLB-OKK-SP-0054-318/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z péén. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Dornowski

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
_urodzony dnia 20 maja 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

' UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznvch w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gitwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste ezbonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznanin w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

I .

¥
it i 1

dr inz. Daniel Pawlicld




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

I 1 suoownictwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AD2-GMS-UKV *

Pan Maciej Dornowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0062/14

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 5/5, 61-810 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-23 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




INFRASTRUKTURA Zwiqzek Migdzygminny UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO ~E Puszcza Zielonka” FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARGDOWA STRATEGIA SPOINOSCI
L dz ZMPZ/D TPz 23, 12014

Murowana Goslina, dnia 30.12 2014r.

C5 STy 206 Palatyn Zarzadzanie
Nieruchomosciami sp. z 0.0.

Al 5Ty ul. Szczepanowskiego 11
(pH 28I 1 _ 60-541 Poznari

Potyczy: Kruszewnia, Os lzabelin - Projekt ,Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic — etap ItI"

Szanowni Panstwo,

nawigzujac do Panstwa pisma z dnia 15 grudnia 2014r. kierowanego do Zwigzku Miedzygminnego
JPuszcza Zielonka" dotyczacego dzialek 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/64, 46, 12, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54,
1/56, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 1/49, 1/50, 46/2 polozonych w Kruszewni, Os [zabelin pragniemy
po.informowaé, ze wiw dziaiki nie zostaly objete projektem ,Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic — etap I’ w zakresie realizacji przylgcza

Istnisje natomiast techniczna mozliwo$é podigezenia whw dziatek poprzez wybudowanie ok 200 m
odcinka sieci kanalizacfi sanitarne] wraz z przylgczami | wigezgnie go do  studni  betonowe
o Srednicy 1000 mm zlokalizowane] na dziaice 1/88 rea!izowariéj’w ramach Pr"djektu ‘W_szelkie prace {projektowe
i budowlane) z tym zwigzane musialyby by¢ jednak realizowane na koszt i staraniem :iainteresowanych 0s6b
Podstawowe parametry sieci i studni realizowanej w ramach Projektu zalaczono do przedmiotowego pisma.

W celu uzyskania warunkow technicznych dla podigeczenia dziatki nalezy:

.1 Whystapic do Aquanet SA =z siedzibg w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126 z wnioskiem
o wydanie opinii 0 mozliwos¢ podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej Do Wniosku nalezy dotgczyc koncepdje
odprowadzania Sciekdéw z terendw zabudowy (plan sytuacyjny z wykreé!onyrh projektowanym uzbrojeniem,
srednice i profile poprzeczne kanatéw i drog, w ktorych majg one by¢ zlokalizowane, z naniesionym na tym planie
uktadem drogowym oraz wskazaniem lokalizacji przepompowni o ile sg przewidziane

2 Zawrzed porozumienie ze Zwigzkiem okreslajace zasady eksploatacji i wiasnosci przewidywanej do
realizacji sieci kanalizacyjnej | uzyskaé wstepna zgode na podigezenie do sieci (po uzyskaniu pozytywnej opinii
Aguanet 5. A co do mozliwosdi zrzutu Sciekow).

3. Wystgpi¢ do Aquanet S A o wydanie warunkdow technicznych, zalgczajgc kopie porozumienia
Zawartego ze Zwigzkiem.

Powyzszy tryb wydania warunkéw technicznych Sgdzie obowigzywa¢ do czasu przejecia
w dzierzawe przez Aquanet S.A budowanej przez Zwigzek sieci, co jest przewidywane nie pozniej niz do 30

czerwca 2016r.

Z powazaniem
Kierownik Dziatu Techneznege

iig,; Adresat

2 afa T
* ni:i' Mapa poglgdowa jﬁ;’o staw B(',’.S‘fo;'?'da

2 Parametry techniczne preyfacza

3. Profil pod siedd b izatji

Sprawe prowadzi:
Tel 67 B 114 142 wow. 115
Adres e-mail: {jedraszozyk@puszcza-zielonkapt

o SAMODYIE].NY REFERENT
2, Kcnahzocif: abiszay de fephnicznygh Dofinansowano ze sradkow
2% Parku Krajobrazowego it SEE
5 - . B LA It Qrodowego rungauszy
Puszeza Zielonko i okolic ianiaz Agd%tets Crvk s Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej
i

Zwigzek Migdzygminny ,Puszcza Zielonka”
Nowy Rynek 8
62095 Murowana Godling

Tel: +48 61 811 41 42
Fox: +48 61 811 38 01
www puszczazielonka pl
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§  Puszcza Zielonka” FUNDUSZ SPOINOSCI ok

Murowana Goslina, dnia 08.01 2016r
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Dotyczy podigczenia Os [zabelin do sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej.w ramach.. ... .../ &

Projektu ,Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic — etap III”

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo 130WO/12/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku uprzejmie
informujemy, iz w ramach Projektu ,Kanalizacja ¢bszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic — etap " zostalo zaprojekiowane | wykonane :przy#agczé%g;ﬁ:éfizapji sanitarnej do dz o nr
ew 1/88 przeznaczone do obstugi instalacji wewnetrznej przez Wspéinote Mieszkaniowa
0s. Izabelin Szkic polowy wykonanego przylgcza zalgczono do niniejszego piéma {Zat nr 1)

W celu podigezenia instalacji wewnetrznej Wspélnota Mieszkaniowa os Izabelin powinna
ztozy¢ wniosek o zawarcie umowy na odprowadzenie §ciekéw z Aquanet SA (Zat nr 2) wraz
z formularzem informacyjnym (Zat nr 3) i przesta¢ przedmiotowe dokumenty na adres Zwigzku
Miedzygminnego ,Puszcza Zielonka" Po przekazaniu sieci kanalizacji sanitamej zlokalizowane]
w ulicy Sredzkiej do eksploatacii bedzie mozliwe podigczenia Os. |zabelin do sieci kanalizagiji
sanitarnej na zasadach okreslonych w umowie z eksploatatorem . Aquanet S A

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Kierownik Dziatu Techni
Tel 618 114 142 wew. 129 IGEReg0

Adres e-mail. j jedraszczyik@puszcza-zielonka.pl

J3rostaw Beszierda

PODRINSPEKTOR
c% nych
N draszczyk

Zatgczniki \'
1 Szkic polowy wykenanego przylacza
2 Wniosek o zawarcie umowy z Aquanet S A
3

Formularz Informacyjny

g} Adresat
ala

Kanalizacja obszaru
A Parky Krajobrazowego
uszcza Zielonka i okolic

Dofinansowano ze $rodkew
Narodowego Funduszu
Qchrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej

T
NFOSIGW

A _ . ST Tel: +48 61 811 41 42
mfifetyﬁ%zygmw Afuszeza Zieorko Fox: +48 61 811 38 01

&2-095 Murawana Goslino www puszczazielonka. pl




o Auolnd omzg - | U ez







