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REMONT BALKONOW
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1 REMONT BALKONOW MIESZKAN NR 104, 102, 67, 38, 35, 27, 26, 25
1.1| Roboty przygotowawcze
1|NNRKB |Rusztowania ramowe zewnetrzne KOMBI, o | m2 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
d.1.1{008-1621- |wysokosci ponad 10 do 15 m
02-00
2| KNR Rozbiorki posadzek z ptytek lastykowych i|m2 13.500 6.198 7.187 6.870 5.832 12.710 22.850 5.265
d.1.1{1323- ceramicznych
0107-02-
00
3| KNR Rozebranie oblicowan $cian z ptytek m2 1.575 0.735 0.734 0.822 0.340 1.545 2.899 0.630
d.1.1)1323-
0107-05-
00
4| KNR 401- | Skucie nierownosci betonu przy glebokosci|m2 13.500 6.198 7.187 6.870 5.852 12.710 22.850 5.265
d.1.1]02-11-03- |skucia ponad 1 cm do 5 cm na $cianach lub
00 podtogach
5| KNR Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu | m3 1.080 0.496 0.575 0.550 0.468 1.017 1.828 0.421
d.1.1)1323-
0106-08-
00
6| KNR Rozbiorki pokry¢ dachowych z papy —|m2 13.500 6.198 7.187 6.870 5.852 12.710 22.850 5.265
d.1.1{1323- pierwsza warstwa
0106-02-
00
7| KNR 404- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy | m3 3.263 1.509 1.633 1.680 1.412 3.133 5.756 1.288
d.1.1|1101-03- |recznym zatadunku 1 wyladunku na
00 odlegtos¢ 1 km — samochodem dostawczym
8| KNR 404- |Naklady uzupehiajagce na kazdy dalszy| m3 3.263 1.509 1.633 1.680 1.412 3.133 5.756 1.288
d.1.1|1101-06- |rozpoczety 1 km odleglosci transporty ponad
00 1 km — samochodem dostawczym
9| kalk. Utylizacja gruzu na wysypisku m3 3.263 1.509 1.633 1.680 1.412 3.133 5.756 1.288
d.1.1|wtasna




1.2

Remont tarasu

10| KNR 401- |Odgrzybianie stropow z cegly metodg| m2 13.500 6.198 7.187 6.870 5.852 12.710 22.850 5.265
d.1.2|10619-09- | oczyszczania ich szczotkami stalowymi przy
00 powierzchni odgrzybiania ponad 5,0 m2
11| KNR 402-| Wymiana odcinka rury z PCW, taczonego msc 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000
d.1.2|0108-03- | metoda klejenia $rednica rury 50 mm
00
12| KNR 215-| Dodatek za wykonanie podejscia szt 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000
d.1.2]0208-03- | odptywowego z rur i ksztaltek PCW
00 laczonych metoda wciskowa przy Srednicy
rury 50 mm
13| KNR 2-15|Montaz wpustéw zeliwnych podlogowych o | szt 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000
d.1.2/0212-01 $r. 50 mm analogia montaz wpustu z
odwadniaczem warstwy jastrychowe;j
14| KNR 2-02|Podktady betonowe na stropie m3 0.270 0.120 0.140 0.140 0.120 0.250 0.460 0.110
d.1.2|1101-02
15 KNR 711-| Gruntowanie podtozy betonowych m2 13.500 6.198 7.187 6.870 5.852 12.710 22.850 5.265
d.1.2|0101-01- |roztworem asfaltowym
00
16 | KNR 202-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne | m2 15.525 7.128 8.265 7.901 6.730 14.617 26.278 6.055
d.1.2|0607-01- |poziome podposadzkowe z folii
00 polietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze
smarowaniem zaktadow emulsja asfaltowa
gesta 1 lepikiem asfaltowym na goraco
17| KNR 202- |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe | m2 13.500 6.198 7.187 6.870 5.852 12.710 22.850 5.265
d.1.210609-03- |poziome z plyt styropianowych gr. 5,0 cm,
01 uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
jedna warstwa
18 | KNR 202-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe m2 0.675 0.310 0.359 0.344 0.293 0.636 1.143 0.263
d.1.2/0609-04- | poziome z ptyt styropianowych uktadane na
00 wierzchu konstrukcji na sucho, nastgpna
warstwa
19| kalk. Wykonanie izolacji migdzywarstwowej w m2 15.525 7.128 8.265 7.901 6.730 14.617 26.278 6.055
d.1.2| wiasna postaci membrany z tworzywa sztucznego
firmy np. Renoplast, Schueter-Systems
20 | KNNR-W |Montaz maty drenujacej Renoplast T60 m2 13.500 6.200 7.190 6.870 6.200 12.710 22.850 5.270
d.1.2|2W0601-

01




21| KNR 222- | Posadzki betonowe o gr. 5 cm zatarte na| m2 13.500 6.198 7.187 6.870 5.852 12.710 22.850 5.265
d.1.2]/1003-02- |gtadko
00
22 |KNR 2-22 |Posadzki betonowe — dodatek za pogrubienie | m2 13.500 6.200 7.187 6.870 5.850 12.710 22.850 5.265
d.1.2|1003-03 olcm
23 | kalk. Izolacja podptytkowa z materiatu | m2 15.525 7.128 8.265 7.901 6.730 14.617 26.278 6.055
d.1.2 | whasna uszczelniajacych (Ceresit BT18)
24 |NNRKB | Posadzki jednobarwne o powierzchni do 10| m2 15.525 7.128 8.265 7.901 6.730 14.617 26.278 6.055
d.1.2/006-2805- |m2 z plytek kamionkowych ,,Gres” o
05-00 wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
Atlas o gr. warstwy 5 mm
25|KNR 012- |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych| m 22.500 10.496 10.492 11.736 7.260 22.066 43.420 9.000
d.1.2|1119-02- | uktadanych na klej, wymiar ptytek 30x30 cm
00 — wysoko$¢ cokolika 15 cm
26 |PKZ 015- |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi 1| m2 7.425 2.886 3.953 3.227 2.673 6.068 12.568 2.896
d.1.2|10500-45- |szmatami metalowych okien, drzwi,
00 balustrad i innych wyrobow
27|KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, | m2 6.190 2.890 3.950 3.230 2.890 6.070 11.940 2.900
d.1.2/0533-02  |paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i
paséw eclewacji, gzymsow 1 krawedzi
balkonowych z blachy ocynkowanej
28 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowania. m-g
d.1.2|r.16
z.52.5.15

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodlem warto$¢ kosztorysowa robot







