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[.1.  Podstawa opracowania
1.2.  Zakres i cel opracowania

STAN ISTNIEJACY

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

3.1. Roboty przygotowawcze
3.2.  Opis projektowanego zagospodarowania terenu
3.3.  Konstrukcje nawierzchni

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZALACZNIK
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Rys.nr D_03 Plan rozbiorki — 1:500



A. OPIS TECHNICZNY

|. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany budowy nowego zjazdu z ulicy Palacza (dz. nr 2/8, 2/2, arkusz 21, ob-
reb Lazarz) na dz. nr 13/24, 13/26, arkusz 22, obre¢b Lazarz przy ulicy Palacza w Poznaniu zostat

wykonany w oparciu o nastepujace materialy:

e Mapa zasadnicza w skali 1: 500 — wykonana przez geodete uprawnionego,
Krzysztofa Jakubowskiego, ul. Zotnierzy Narwiku 12, 61-695 Poznan.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 43/ 1999 poz. 430

1.2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany budowy nowego zjazdu z uli-
cy Palacza (dz. nr 2/8, 2/2, arkusz 21, obrgb Lazarz) na dz. nr 13/24, 13/26, arkusz 22, obreb La-
zarz przy ulicy Palacza w Poznaniu.

2. STAN ISTNIEJACY

Nowoprojektowany zjazd na dziatki nr 13/24 1 13/26 znajduje si¢ przy ul. Palacza w miej-
scowosci Poznan. Dzialki te posiadaja na ta chwile dwa istniejace wjazdy z ulicy Heweliusza. UL
Palacza posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 7,4 m. Ulica ta posiada przekroj
uliczny, o pochyleniu daszkowym. Odwodnienie istniejacej nawierzchni odbywa si¢ powierzch-
niowo, za pomocg pochylen poprzecznych.

Wzdtuz ul. Palacza w miejscu projektowanego zjazdu, ok. 2,5m, 4,6m i 7,1m od istnieja-
cej krawedzi drogi przebiegajg sieci energetyczne, w odleglosci ok. 3,5m przebiega sie¢ gazowa,
natomiast w odlegtosci ok. 5,3m i 5,9m przebiegaja sieci telekomunikacyjne.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1. Roboty przygotowawcze

e Rozbidrka istniejacego kraweznika betonowego na styku istniejacego zjazdu z ulicg Pala-
cza oraz na styku z nawierzchnig kostkowa na terenie dziatki inwestora

e Rozbidrka istniejacych obrzezy w miejscu projektowanego zjazdu

e Rozbiérka istniejacego ciggu pieszo-rowerowego w miejscu projektowanego zjazdu

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych oraz energetycznych rurami dwu-
dzielnymi typu AROT (lokalizacje istniejacych kabli pokazano na rys. nr 2 Przekroj cha-
rakterystyczny)
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3.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

zjazd szerokosci 3,50 m i dlugosci 8,80 m

nawierzchnia zjazdu kostkowa (szczegdtowo wg pkt. 3.3),

obramowanie zjazdu stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy obnizony od strony ul. Palacza,
sciek od strony istniejgcej nawierzchni na dziatce inwestora oraz opornik drogowy z pozo-
statych stron,

wysokosciowo zjazd dowigzano do rzednych istniejgcych ul. Palacza, dalej zaprojektowa-
no pochylenie podtuzne 6%, a nastepnie 2% 1 1,5%,

odwodnienie zjazdu w catosci odbywaé sie be¢dzie powierzchniowo, za pomoca pochyle-
nia podtuznego 6%, 2% 1 1,5% w kierunku ulicy Palacza, skad woda sptywaé bedzie do

wpustow kanalizacji deszczowej w ulicy Palacza,
e po wykonaniu zjazdu nalezy uporzadkowa¢ teren przylegty.

3.3. Konstrukcje nawierzchni

W celu posadowienia projektowanych nawierzchni zjazdu, nalezy doprowadzi¢ podto-

ze gruntowe do nastgpujacych parametrow:
Is = 0,97, E; = 60 MPa

gdzie:

Is — wskaznik zageszczenia,

E; — wtorny modut odksztatcenia

Przyjeta konstrukcja nawierzchni — zjazd z ul. Wypoczynkowej:
- kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa typu dwuteownik (szara) — gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa — gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm,

- wzmocnienie podloza — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa — gr.

15cm,
- warstwa nasypu piaszezystego o nast¢pujacych parametrach:
Is = 0,97, E;=60 MPa
gdzie:
Is — wskaznik zageszczenia,
E; — wtérny modul odksztalcenia

Oprac/&ai:‘
L7

magr inz. Radostaw Ruks
Upr. budo‘ane nr WKP/0273/POOD/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j



B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Dane podstawowe

Nazwa i adres obiektu budowlancgo

Budowa nowego zjazdu z ulicy Palacza (dz. nr 2/8, 2/2, arkusz 21, obreb Lazarz) na dz. nr 13/24,

13/26, arkusz 22, obr¢b Lazarz przy ulicy Palacza w Poznaniu
Nazwa Inwestora oraz jego adres

Monday Palacza Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k.

60-649 Poznan, ul. Pigtkowska 116

Imie nazwisko i adres projektanta, sporzqdzajigcego informacje

Radostaw Ruks, ul. F. Chopina 46, 62-006 Gruszczyn

Czes¢ opisowa

Zakres robdt dla projektu

0 Budowa zjazdu na dziatke nr 13/24 1 13/26 z ul. Palacza

Wvykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

W obszarze budowy nawierzchni znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia:
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ energetyczna
- sie¢ gazowa

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kidre mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi.

[stniejace sieci infrastruktury technicznej.

Wskazanie dotyczace przewidywanveh zagrozen wystepujacych podezas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgeyeh skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- informacje o konieczno$ci prowadzenia robdt ziemnych w poblizu istniejacych
czynnych sieci infrastruktury technicznej sposobem rgcznym

- konieczno$¢ wykonania prébnych przekopdéw w rejonie wystgpowania urza-
dzen podziemnych

- zagrozenia zwigzane z korytowaniem pod nawierzchnig drogowa

- zagrozenia zwigzane z pracg sprzgtu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogowych

- zagrozenia podczas zabezpieczania istniejacej sieci infrastruktury podziemnej

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Zabezpieczenie robdt (szczegdlnie robdt ziemnych) oraz przestrzeganie przepi-
sow BHP.



Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych, zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgeym
z wykonywania robdt budowlanvch w strefach szczegdlnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqeg szvbkq ewakuacje na wy-

padek pozaru, awarii i innych zagrozen,

Nie wystepuje

Opracow

mar inz. Radostaw Ruks
Upr. budovane nr WKP/0273/POODI10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej



C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ruks

(imig i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa nowego zjazdu z ulicy Palacza (dz. nr 2/8, 2/2,

arkusz 21, obreb Y.azarz) na dz. nr 13/24, 13/26, arkusz 22,

obre¢b Lazarz przy ulicy Palacza w Poznaniu

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
mgr inz. Radostaw Ruks
Upr. budowlane nr WKP/0273/POCB/C
do projektowania bez ograniczen

W specjalZci drogowe;j

(podpis)



ZALACZNIK
Zezwolenie na lokalizacje zjazdu z ulicy Palacza (dz. nr 2/8, 2/2, arkusz 21, obreb
Lazarz) na dz. nr 13/24, 13/26, arkusz 22, obreb Lazarz przy ulicy Palacza w Po-
znaniu, wydane przez Zarzad Droég Miejskich (pismo nr
UZ.PG.4152.PAL.6.32.2015 z dnia 29.07.2015r.)

Uzgodnienie projektu zjazdu nr ZZ.PG.4152.PAL.6.2015 wydane przez Zarzad
Drog Miejskich w Poznaniu dnia 30.11.2015r

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 — wykonana przez geodete uprawnio-
nego, Krzysztofa Jakubowskiego, ul. Zotnierzy Narwiku 12, 61-695 Poznan

Uprawnienia budowlane 1 za$wiadczenie Izby Inzynieréw Budownictwa

projektanta drogowego
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Zarzad Drog Miejskich

nr: UZ.PG.4152.PAL.6.32.2015 Poznan, dnia 2015-07-29

Monday Palacza Sp. z 0.0. SKA
NIP: 9721235152
60-832 Poznan, ul. Pigtkowska 116

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania

administracyinego (teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 1, 3 iust. 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 460Q),

dziatajac na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania, po rozpatrzeniu wniosku:

z dnia 2013-02-19 )
w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje (budowe) zjazdu z ulicy Palacza (dz. nr 2/8,

2/2, arkusz 21, obreb tazarz) na dz. nr 13/24, 13/26, arkusz 22, obreb Lazarz przy ul.

Palacza w Poznaniu.

Zezwalam na:
-lokalizacje (budowe) zjazdu (peinigcego funkcje wyjazdu) z
ulicy: Macieja Palacza, droga Gminna, dzielnica Grunwald

doktadna lokalizacja: dz. nr 2/8, 2/2, ark. 22, obr. Lazarz

na czas: nieokreslony
Warunki zezwolenia

- zjazd uzgadnia sie pod warunkiem, ze bedzie petnit funkcje tylko wyjazdu z hali garazowej na ul.
Palacza, wjazd na teren w/w dziatek powinien odbywac sie wylacznie z ul. Heweliusza dwoma

wykonanymi zjazdami,

- projekt drogowy wymaga oddzielnego uzgodnienia z tut. Zarzadem ( wyjazd nalezy zaprojektowac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z

1999r, nr 43, poz. 430)),
- Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych znajdujacych sie¢ w pasie

drogowym spowodowane budowa wyjazdu ponosi w cafosci inwestor,
- W przypadku kolizji wyjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie
zwiazanej z gospodarka drogowa inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww.

urzadzen lub obiektéw w sposéb zaakceptowany przez gestordw tych urzgdzen i obiektow,

K
poznan Za zgodnoggz orvginatem

Zarzad Drog Miejskich, ul, Wilczak 16, 61-623 Poznaii
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdmwzdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl mgr inz. Radostaw Ruks



- Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktore nalezy
uzyskaé w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
- Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jego wydania wyjazd nie zostat

wybudowany.
- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg wyjazdu nalezy wystgpic:
do tut. Zarzadu w celu zawarcia umowy z zarzadca drogi na przebudowe drogi polegajaca

na budowie dodatkowych paséw ruchu, w przypadku, gdy zezwolenie na budowg wyjazdu

jest wydane pod tym warunkiem,
do tut. Zarzadu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dotyczace

prowadzenia robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

UZASADNIENIE

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu informuje, ze po decyzji SKO nr SKO.D.4031.43.2015 z
dnia 20-05-2015r. i po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 19-02-2013r. dotyczacego wydania
zezwolenia na lokalizacje zjazdu z ul, Palacza na dziatki oznaczone geodezyjnie jako obreb tazarz,
arkusz 22, dziatka nr 13/24, 13/26 oraz po uwzglednieniu zapiséw zawartych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu Gospody Targowej objetego symbolem 4MW, ktory
gwarantuje zjazd z ul. Palacza (KD-Z) wyraza zgode na lokalizacje zjazdu z ul. Palacza (dz. nr 2/8,
2/2, ark. 21, obr. tazarz) na w/w dziatki pod warunkiem, ze zjazd bedzie peinit funkcje tylko wyjazdu
z hali rgaraiowej na ul. Palacza, wjazd na teren w/w dziatek powinien odbywac sie wytacznie z ul.

Heweliusza dwoma wykonanymi zjazdami.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu, Al. Niepodlegloéci 16/18 za posrednictwem Zarzgdu Drdg Miejskich w Poznaniu w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.
Pobrano opfate skarbowa w wysokosci 82 zi,

Z upowazinienia Prezydenta Miasta Poznania

Otrzymuja:-
1. Adresat
2, UD w miejscu o
3. UZ afa LA ranpad

Sprawe prowadzl:
Szymon Macefajtis, tel. 061 64 77 247, pok. 111

Za zgodnos¢ zoryginatem
5

mgr inz. Radosfaw Ruks
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Zarzad Drog Miejskich

nr: £Z,PG.4152.PAL.6.2015 Poznan, dnia 30-11-2015 r.

Monday Palacza Sp. z 0. 0. Sp. k
ul. Pigtkowska 116
60-649 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zjazdu z ul. Palacza na dz. nr 13/24, 13/16, ark 22,
obr. tazarz w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20-10-2015r.,(wplyw do ZDM 20.10.2015r. |.dz.
46481), Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu zawiadamia, ze przedtozony projekt drogowy
zjazdu z ul. Palacza (pelniacego wytacznie funkcje wyjazdu z garazu podziemnego) na
dziatki nr 13/24 i 13/26, ark. 22, obr. tazarz opiniuje pozytywnie z nastepujgcymi
uwagami:

e Wykonanie prac nie moze naruszaé praw o0sbéb trzecich ani stanowié
podstaw do jakichkolwiek roszczer,

e W przypadku wystgpienia koniecznosci udostepnienia terenu dla realizacji
urzadzen podziemnych, ZDM bedzie wydawal zezwolenia na naruszenie
nawierzchni bez powiadomienia oraz bez prawa do odszkodowania,

¢ Roboty nalezy wykonac na koszt inwestora,

¢ Po ulozeniu opornika betonowego w przypadku uszkodzenia nawierzchni
asfaltowej nalezy sfrezowac¢ nawierzchnie na szeroko$ci min. 1,0 m i
utozy¢ nowa z masy bitumicznej,

* Przedmiotowe roboty winna wykonac specjalistyczna firma drogowa,

e Wszelkie uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza zwigzane z
realizacjg przedmiotowego zadania nalezy naprawié¢ na koszt inwestora.

Zajecie pasa drogowego na czas robdét wymaga uzyskania decyzji
administracyjnej, w ktérej zostang naliczone optaty zgodnie z art, 40 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.)

Co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy wystapic¢ do tut.

Zarzadu z wnioskiem na zajecie pasa drogowego.

Otrzymuia. /

1. Adresat il / [ :,5:!::;'. u.‘»“
2. ZZa/a W N e
| o= STy
Sprawe prowadzi: (-/
A

Tomasz Turowski, tel. 61 64 77 247, pok. 111

X
POZI’IEI’I Za zgodggﬁ%ina{em

Zarzad Drog Miejskich, ul Wilczak 16, 61-623 Poznan -
tel +48 61647 72 00 | fay +48 61 820 17 09 zdm. zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl mgr inz. Radostaw Ruks
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MAFA do celow projektowych

Skala 1:500

1.Uktad wspélrzednych prostokgtnych ptaskich—PL—2000
2.Uklad wysokosciowy — Amsterdom

ZG—-0UG.4104.5062.2015

Wojewsdztwo: wielkopolskie

Sporzgdzil:

Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznan 306401_1
Obreb (identyfikator): 0039 , tazarz

Numer arkusza: 21, 22

Sekcje: 6.177.11.13.3.1, 6.177.11.12.4.2,

Stan aktualny na dzien: 02.10.2015 r.

Oznaczenie i informacje o stuzebnodcioch gruntowych
majgeych wplyw no zogospodorowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznoczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,

ktéry nie jest ujawniony w bozie danych ewidencyjnych
gruntéw | budynkow

nie ustalono

brok

1. Mopa opracowana w systermie mapy numerycznej GEO—INFO 6.
2. Mapa powstala w wyniku digitalizacji sekcji map zasadniczych SIWi1-55—a

W zasiggu opracowania ninigisza mapa jest zgodna z lresciq mapy zasadniczej znajdujgesj sig
w zosoble geodszyjnym i kartogroficznym.

Gronice ,budynki i klasouzylki przyjeto z donych mapy numerycznej zasobu geodezyjne kortograficznege

Nie wyklucza sig isthienio w terenie innych
nie wykazanych na ninfejszej mopie urzqdzen
podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktSrych brok jest
informoacji w instytucjoch branzowych.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-188/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin, zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Radostaw Antoni Ruks

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 kwietnia 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali kacyjtr:/jb ,}

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......J. %1000 M

g

U '
U
N g

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:...........o.....

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ...... (

Za zgodnosé zoryginatem

mgr inz.'Radoslaw Ruks



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Radostaw Antoni Ruks jest

upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1| Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

"’?""?E\’fé“:.‘}h"“ fi‘”\"
Okrgge i Komisji Kwalilikacyjnej
Wigliopolskis] Ofrggowej [zlry inzynierow Budownichya

dr int. Daniad Pdrwlichi

Otrzymuja;
1. Pan Radostaw Antoni Ruks
62-006 Gruszczyn, ul. F.Chopina 46
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Za zgodnué(wg?im{em
mgrinz. Radostaw Ruks
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7P3-CUE-GI6 *

Pan Radostaw Antoni Ruks o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0113/12

adres zamieszkania Gruszczyn ul. F.Chopina 46, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-23 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaiciwe] Okregowej (zby Inzynierdw
Budownictwa.

Za zgodno&é zeryginatem

mgr inz. édos!aw Ruks




CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr D_01 Plan zagospodarowania — 1:500
Rys.nr D_02 Przekroj charakterystyczny — 1:50
Rys.nr D 03 Plan rozbiorki — 1:500
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Zabezpieczenie istn. kabla
rurqg dwudzielng typu A

I Monday Palacza Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig sp. k.
60-849 Poznan, ul. Pigtkowska 116
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
emat
Budowa nowego zjazdu z ulicy Palacza (dz. nr 2/8, 2/2,
arkusz 21, obrgb Lazarz) na dz. nr 13/24, 13/26, arkusz 22,
obreb Lazarz przy ulicy Palacza w Poznaniu
s PROJEKT DROGOWY
Rysunek Przekrdj charakterystyczny
Imig | nazwisko nr uprawnleft projekiowych Podpis Skala
Projektant mgr inz. RADOSLAW RUKS | WKP/0273/POODH0 % = e
EGZ.NR data: GRUDZIER 2015 p— RYS.NR 2




oA
Y 3 P / &
= N 3 &5 : ‘f( ! ?.9fﬁ 83 7 Y /,
X 2
\ S 2}: -7 e - 82.9 3.25 4 X / : / =
[ 2GR N / < 3 g 82 zabefpieczenie ighn tabli telekomugika {
/) A udzi } A
: RN . XY 4 10 346 ol
INZE RN N Y NN 8 / SR
2 A %
&2 D -7 /8315 { -
% N F
P v 2/1 KBBIN 4 }Uhs o
= < N A7 A, Y
; 5 ox, .27 N N AN /
bezpieczenie istn. engr nych T Kz m N ERNWER \2\ /£
7 T () b v
rursmi dwudzielnym RO " o | N T A N
8 N p | RTY
WE
3 15 T R “:.' \¥ 4
' J\\ oW 9 ~ b \\ vf:(’ﬂ R
a Potwindcza sig, 20 n}wafszy\’mn«u zost Ny w wyniky
Y ¥ prac gvodsmnycmhﬂqmﬁcmycnw gmaryzamem
() \ operal 1y wpisany 9o Ewe eﬂalowpaﬂsrwomgo
<315 28s50bu geodezyjney i kartograficzrego
B PREZYDENT MIASTA POZNANIA

ro!
(5%

e
N Bg346
‘b._.i'z"fs

o

. £74
8382 <)
. 46378
27 7 S
V-
83. d 4
% 13/24 4
7
65¢ s A

(identyfiketor swidoncyjny memﬁa&';};mbu opérafu techiicznego)
¢ 4N
|4 U I

ruczndga em X:ﬂm@)

Tirfle, nazwisko | pudpia ostby reprezentujgey organ)

(Dala wpisania opéral

LEGENDA

Istniejqcy chodnik z nawierzchni kostkowej betonowej (szarej)
do rozbidrki
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Miejsce przekroju charakterystcznego
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