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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznan, styczen 2018r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy:

projektu budowlanego instalacji gazu ziemnego w lokalu mieszkalnym nr 28 w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Dgbrowskiego
88 w Poznaniu. Dziatka nr 18, Arkusz 15, Obreb 21.

Zgodnie z art. 20, ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane z 16.04.2004 o§wiadczam, Ze projekt
budowlany w/w obiektu sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego zawiera sie w granicy
dziatki objetej wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z poZA. zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Rozdz. 7

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis/Pieczgtka
Projektant: A l - )
mgr inz. WKP/0334/PW0S/10 | 05.01.2018 ,
Izabela Katarzyna Dudzik lZihcla ; :G’z;k
ni Lotk 3347
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INZYNIEROQW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HMN-2BJ-YPK *

Pani lzabela Katarzyna Dudzik o numerze ewidencyjnym WKP/15/0113/11

adres zamieszkania Kobylniki ul. Makowa 1, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-18 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopoiskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscei danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej izby Inzynierdw
Budownictwa,



WIEL KOPOLSKA
S ORREGOW A
: li!i:\
COINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORRLGOW A ROMINA KW ALINRACYINA

syan skl WOIR-ORKK-SP-SW.0059.0055-3585 2010 Posnan, dnia 21 grudnia 2010 1.
DECYZJA

Na podstawie art 24 st | pht 2 ustawy 2 dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach savudowych architektow,
m2zymerin budowmictwa oraz urbanistow (D7 UL 2 2001 ¢ Nr S pos 42, 7 pozn zm ) rare 12 ust | pht -5, an,
I2ust. g art 13 ust U pht | i 2 oraz ust 314, art 14 ust | opht 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1 Prawo

budowlane ( tekst jednolity. Dz, UL 2 2006 1 Nr 156 poz 1118 7 posn zm) oraz § 23 ust, | 1ospa zad ena
Muntstra Transpintu 1 Budowrigtwa 2 dmia 28 kwictnia 20606 1w sprawic samodzieinych tunhep technicznych w
budiwniciwie (D2 U Ne 83 poz, 378 7 pozn 2m )

decyzjg Okregowcj Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Izabela Katarzyna Dudzik-Murawa

magister inzymer
Kierunch: Inzynietia Srodowisha
uredsona dnia 08 czerwea 1978 ¢ w Posnaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0334/PWOS/10

do projektowania i kicrowania robotami budow lany mi bez ograniczen
w specjalnosci instalacy jnej w zakresic sicci, instalacji i ureadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIFE
W rwigzhu 7 uwsglednicniem w calosei 2adania strony, na podstasic art. 107 § 4K pa odstypuje sig
od uzasadnienia decy i, Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji

Poucrenie
1 Pusdstass a do wshomy wanna samuodriginyeh firoke e techniozna o w budiom nict s stamow s wpis do centraineen negesin
Gloswnrege Inspebtara Nadzeau Budow Lanepo oraz wpis b fiste caonkos shciwe by samorzadu zan odo epa
2ON moarepreg deesep shizs odwalame de Krajowey Koy Kwaitiksoyvine) Polskier Teby fnzypmacrow
Hudowmictwa w Wanvswie, 7 prsrednictwem Wiglkopalhiel Ohrgpaney Renosp k\s..l!'.l'lkm:_\jnc_x Wiclhopolshirg
Dhsypower Izhy lnzynserow Budvamictwa w Pozinis w 1ermme 18 dnnod daty g Jorgezenia

—— Sklad orzehajgey
/ B Y Ohrgpowey Komisy K“dt‘fw‘%‘/l
/ 1.y, Przewodniczqy  dr iz Dante] Pawhecky S SN . S
Rl et
i L :

Czloneh Komisjt - drimz Andreey Barcsanshy L S—

\ Caonck Komisji - mgr in? Szezepan Mikurenda: . .‘I“i



Na paddstawie art, 12 ust.] pkt 1-5 oraz art, 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pani
Trabela Katarzyna Dudzik-Murawa jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci. instalucji i urzadzen cieplnych, wentyleeyjnyeh, gazowych, wodociggowyeh i
kanalizacyjnyeh do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniciszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- hierowania budowiy lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budawlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tyeh elementow,
- wykonywania nadzor inwestorskicgo,
- sprinvowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bes ograniczen.

Zyodnic 7 § 23 ust.! rozporzadvzenia Ministra Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawic samodziclnych funkeji technicznyeh W budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlune uprawniajy do projektowania obicktu budowlancgo i kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, 2 doborem wlasciwych
urzidzen w projekeic budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych tunkeji technicznyeh w budowniciwie, uprawnienia do
projeklowania stanowiy podstawg do sporzadzania projehiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wow specjalnosc,
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Otrzymuja;

1. Pani lzabela Katarzyna Dudzik-Murawa
62-t71) Kobylniki. ul. Makowa |

2.0krgpowa Rada Izby

3.Gowny Inspektor Nadzoru Budow lanego

4.0



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA

1. RZUT ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWE] DO DEMONTAZU
2. RZUT INSTALAC]I GAZOWE]

3. AKSONOMETRIA INSTALAC]I GAZOWE]
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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego instalacji gazu ziemnego dla lokalu mieszkalnego nr 28
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
w Poznaniu przy ul. Dgbrowskiego 88
Dziatka nr 18, Arkusz 15, Obreb 21.

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora,

b) Warunki Przytaczenia do sieci gazowej znak
W309/0000038099/00001/2017/00000 z dnia 19.12.2017

c) Opinia kominiarska nr 181/2017 z dnia 08.12.2017

d) Wizja lokalna w trakcie pobytu w lokalu,

e) Katalogi urzgdzen.

f) Przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem instalacje gazu ziemnego
na potrzeby lokalu nr 28 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w
Poznaniu przy ul. Dgbrowskiego 88.

3. Instalacja gazu ziemnego

3.1. Dane ogdlne
W chwili obecnej w mieszkaniu znajduje sie istniejaca wewnetrzna instalacja gazu, ktéra

zostanie zdemontowana na odcinku od gazomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu
kuchni do odbiornika gazu. Instalacje gazowa do demontazu przedstawiono na rysunku
nr 1.
W lokalu mieszkalnym projektuje sie nowa wewnetrzng instalacje gazows, ktdra
wykorzystywac bedzie gaz do:
- celdw grzewczych - kociot o mocy 21kW, zlokalizowany w kuchni,
- przygotowywania positkéw - kuchenka gazowa o mocy 6kW, zlokalizowana w
pomieszczeniu kuchni.
Lokalizacje urzadzen zasilanych gazem przedstawiono na rysunku nr 2
Budynek zasilany jest gazem E (GZ-50).
3.2. Opis projektowanego rozwiazania

a) Odbiorniki gazu
Zaprojektowano Kkociot gazowy z zamknietg komorg spalania np. typ Ecocondens
Crystal II 20 o mocy 21,0 kW firmy Termet. Kociot posiada kompletne wyposazenie:
naczynie wzbiorcze, zawdr upustowy, zawor bezpieczefistwa, pompe obiegowg oraz
peing automatyke zapewniajacg bezpieczne i energooszczedne funkcjonowanie systemu
grzewczego.
Zaprojektowano kuchenke gazowg o mocy 6kW, z piekarnikiem elektrycznym, np. firmy
Amica
Zastosowane urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikat
CE.



b) Pomieszczenie przeznaczone do montazu kotta i kuchenki gazowej
Kubatura pomieszczenia, ktérym zlokalizowano urzadzenia gazowe wynosi 29,8m3 (z
uwagi na to ze $ciana pomiedzy kuchnia i fazienka jest do wysokosci 2,5m do obliczen
sumowano Kubatury tych pomieszczent). ObcigZenie cieplne przypadajgce na 1m3
kubatury pomieszczenia nie powinno przekracza¢ 0,93kW/m3. Obcigzenie cieplne w
pomieszczeniu kuchni wynosi 0,9kW/m3, zatem kubatura pomieszczenia z
zainstalowang kuchenka gazowa i kottem jest wystarczajgca.

¢) Wentylacja
Jako urzadzenie gazowe zaprojektowano kociot gazowy z zamknietg komorg spalania,
gdzie powietrze do spalania bedzie doprowadzone z zewnatrz za pomocg kanatlu
powietrzno-spalinowego.
Wentylacja pomieszczen, w ktdrych zainstalowane zostang urzadzenia gazowe
zapewniona bedzie przez wyciag grawitacyjny poprzez kratke wywiewna:
- w pomieszczeniu kuchni o wym. 20x14 bez zaluzji zlokalizowana pod stropem
pomieszczenia i podigczong do kanatu wentylacji grawitacyjnej o wym. 14x14,nawiew
poprzez poprzez nawietrzak okienny zlokalizowany w pomieszczeniu tazienki,
UWAGA: W pomieszczeniu kuchni zabrania sie montazu okapu kuchennego z
wentylatorem, podigczonego do kanatu wentylacji grawitacyjne;.

d) Prowadzenie przewod6w, materiat i uzbrojenie

Od gazomierza zlokalizowanego na klatce schodowej instalacja poprowadzona zostata

pod stropem pomieszczen doprowadzajagc gaz do poszczegbélnych odbiornikéw,

Instalacje wewnetrzng projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu typu B

ciggnionych tgczonych przez spawanie o dn 25 oraz dn20 lub miedzianych faczonych na

lut twardy.

PrzejScie przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. Rury

ochronne powinny wystawa¢ po 10 mm z obu stron.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy prowadzeniu przewodéw gazowych:

e przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne, pod
warunkiem zastosowania rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym
lub rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych tgczonych przez
spawanie,

e przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronowej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenistwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej
a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych,

e poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtodci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych, przewodéw
elektrycznych i urzadzen iskrzacych,

e przewody instalacji gazowej krzyzZujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0 0,02 m,



e przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na
powierzchni $cian lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach
nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie ich takie w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypeinionych, po uprzednim wykonaniu préby
szczelno$ci instalacji, tatwo usuwalng masa tynkarska, nie powodujgca korozji
przewodéw. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione,

e przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja. Rury stalowe nalezy oczyéci¢ z rdzy zagruntowac i
pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng na zétto.

Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono w czeéci rysunkowej
opracowania.

e) Warunki wykonania i odbioru
Zakres robét wykonac zgodnie z:
- wydanymi warunkami technicznymi podtgczenia,

- projektem budowlanym wewnetrzne] instalacji gazowej oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
cze$c¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Instalacje wewnetrzng zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg ITB KOR IIIA.
Spos6éb prowadzenia préb reguluje norma PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje
gazownicze. Préby rurociggéw”
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw Kkontroli jakosdci zlgcz zgrzewanych nalezy
przystapi¢ do badania ich szczelnoéci. Instalacje doziemng niskiego ci$nienia nalezy
podda¢ prébie pneumatycznej szczelno$ci powietrzem lub gazem obojetnym pod
cisnieniem 0,4 MPa czas préby 2 h.
Nieszczelno$ci wykrywa sie za pomocg wodnego roztworu mydta. Prébe uznaje sie za
pozytywna, jezeli po uptywie 2 h ci$nienie w gazociggu nie ulegnie zmianie.
Probe szczelnosci reduktora wykonuje producent powietrzem pod ciénieniem 0,4 MPa
w czasie 1 h.
Do odbioru nalezy przedstawié:

- projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej,

- protokét wykonanych préb szczelnoéci instalacji.

Osoba kierujgca wykonywaniem wewnetrznej instalacji gazowej musi posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie), ktérych kserokopie nalezy przediozyé
Dystrybutorowi gazu oraz zgodnie 2z Prawem Energetycznym, moze by¢
przedsigbiorstwo lub zaklad ustugowy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
energetyczne (Swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru grupy 3)

Obowigzkiem wykonawcy przystepujacego do podlaczenia urzgdzeri gazowych



(atestowanych) jest sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczng
instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku przybordw gazowych,
powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej. Przy przejsciach instalacji przez ciany
1 stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z
tworzywa sztucznego a miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji,
Przewody gazowe z rur stalowych mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw w odlegtosci:
- poziome co1,5m,
- pionowe  co2,5m.
Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ z rur stalowych bez szwu, taczonych
przez spawanie, a armature i urzgdzenia potgczy¢ przez zastosowanie potaczen
gwintowanych z uszczelnieniem konopiami. Gazomierz i kociot podtgczyé za pomoca
ztgczek z Zeliwa ciaglego.

Proby odbioru instalacji gazowe;

Préba szczelno$ci polega na napeinianiu przewodéw sprezonym powietrzem pod
cisnieniem 50kPa przez 30minut. Do wykonania préb szczelnoéci niedopuszczalne
stosowanie jest gazéw palnych. W przypadku prowadzenia instalacji przez
pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé
ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonac pod ci$énieniem 100kPa.

Do odbioru nalezy przedstawié;

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupehieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,

- pozwolenie na budowe,
- dziennik budowy,
- protokét wykonania préb szczelnoéci instalacji,

- protokot Kkontroli przewodéw odprowadzajgcych spaliny z urzgdzeri gazowych,
ktore wymagajg takiego odprowadzenia,

- atesty i zaSwiadczenia wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatéw
podlegajacych specjalnym odbiorom technicznym, instrukcje obstugi urzadzen
gazowych, opracowane przez producentéw tych urzadzen.

Uruchomienie instalacji gazowej

Napeinienie instalacji gazem wykonuje wylgczenie Dystrybutor gazu. Przed
rozpoczeciem napetnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzié, czy nie
pozostawiono otwartych wylotéw instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych
przeprowadza sig odpowietrzenie instalacji gazowej, nie mozna uzywaé otwartego
ognia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegélnych urzadzen
gazowych i skontrolowanie szczelno$ci ztgczy i kurkéw za pomoca ptynéw testujgcych

w aerozolu lub wody mydlane;.
Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikéw o sposobie uzytkowania urzgdzen.



Eksploatacja instalacji gazowej

Zasady postgpowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia s nastepujgce:
- dokonywanie jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody i nadzoru Dystrybutora

gazu jest zabronione,

- uzytkownik mieszkania i zarzadca domu ma obowigzek niezwlocznie zawiadomié
Gazowe Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie
gazu,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktérym ulatnia sie gaz jest
zabronione, wolno postugiwac sie tylko lampami bezpieczenstwa,

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwsza czynnoécig po stwierdzeniu
ulatniania sie gazu,

- zamknigcie kurka przez gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia
pomieszczenia,

- kolejng czynnoscig jest odszukanie i ewentualne usuniecie przyczyny ulatniania sie
gazu,

- w przypadku zaobserwowania ulatniania sie gazu w piwnicach konieczne jest
niezwtoczne zamkniecie kurka gtéwnego na przytaczu,

- ulatnianie si¢ gazu na klatce schodowej wymaga odciecia doplywu gazu do pionu,

- wykrywanie nieszczelno$ci moze odbywac¢ sie za pomocg specjalnych wykrywaczy
gazu, wody mydlanej lub innych $rodkéw powierzchniowo czynnych.

Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.

W  celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikéw
sygnalizujgcych ulatnianie sie gazu z instalacji (np. firmy ,Gazex”).

Najczestszg przyczyng ulatniania sie gazu jest nieuwaga uzytkownikéw i pozostawienie
otwartych kurkéw przy urzadzeniach gazowych, nieszczelne zlgcza, kurki lub Zle
funkcjonujgce urzadzenia gazowe.

Zasady bezpiecznego uzytkowania przewodéw kominowych

W mysl obowigzujacych przepiséw wiasciciel - zarzadca i uzytkownik budynku
zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzgdzen grzewczych i

kominowych.
W tym celu nalezy zapewni¢ aby w obowigzujgcych terminach odbywaly sie:

1. Konserwacja - czyszczenie przewodéw kominowych dokonywane przez osobe
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje - czeladnika kominiarskiego w budynkach
mieszkalnych obowigzuje nastepujaca czestotliwos¢ czyszczen:

- przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i pltynnym - 2 razy w
roku

- przewody wentylacyjne - 1 raz w roku
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2. Kontrole okresowe sprawnosci technicznej dokonywane przez osobe posiadajgcg
kwalifikacje mistrza kominiarskiego - 1 raz w roku

3. Przed oddaniem do uzytku, po przerdbce lub zamianie podigczer przewody
kominowe nalezy poddaé do kontroli przez osobe posiadajacg kwalifikacje
mistrza kominiarskiego

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczefistwa uzytkownikéw budynkéw i

0sOb trzecich ustawodawca za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje

sankcje karne okre$lone w Kodeksie Wykroczefi Art.82 par. 1 ,Kto nieostroznie
obchodzi sig z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczgcym zapobiegania

i zwalczania pozaréw, a w szczegélnoéci:....ust. 2 utrudnia okresowe czyszczenie

komina lub nie dokonuje bez zwloki naprawy uszkodzen komina i wszelkich

przewodéw dymowych .., podlega karze aresztu, grzywny, albo karze nagany.”

Wykroczeniem takim moze by¢é np. niedopuszczenie kominiarza do

przeprowadzenia czynno$ci. Ponadto Prawo Budowlane okreéla w art. 93. Ktot.........

8/ nie dokonuje Kontroli obiektu budowlanego naruszajgc przepis art.62, podlega

karze grzywny.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA W
ZAKRESIE INSTALAC]JI SANITARNYCH.

Budowa wewnegtrznej instalacji gazowej nie wymaga sporzadzenia Planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Nalezy kierowaé sie przepisami BHP przy
wykonywaniu instalacji gazowych.

Zakres robét zamierzenia budowlanego

Przebieg instalacji gazowej wynika z rozmieszczenia urzadzen gazowych.
Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych etapéw dla instalacji wewnetrznej gazu:

— wykonanie przej§¢ przez przegrody budowlane, przekucia, montaz tulei
ochronnych,

— utoZenie, spawanie i mocowanie rurociggéw stalowych,

— montaz punktu pomiarowego,

— montaz urzgdzen gazowych,

— montaz kanatéw wentylacyjnych I przewodu kominowego
~ wykonanie préb szczelnoéci,

— rozruch technologiczny,

— dopuszczenie do uzytkowania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcymi obiektami sa:

- Budynek mieszkalny,

- Przytacze gazu do nieruchomoéci,

- Wewnetrzna instalacja gazowa do demontazu

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu moggce stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Elementem moggcym stwarzaé zagrozenie jest punkt pomiarowy gazu, instalacja
gazowa. Wszystkie w/w elementy wymagaja obstugi przez osoby przeszkolone i zgodnie
z zasadami BHP. Istniejg zabezpieczenia typu system detekcji gazu, ktére wykluczajg
negatywne skutki ulatniania gazu oraz sprawnie dzialajgca wentylacja nawiewno-
wywiewna.



Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia

LP | Rodzaj zagroienia Miejsce wystapienia i czas
wystgpienia
1 Elektronarzedzia
Wtyczki | gniazda elektryczne
Porazenie pragdem elektrycznym | Spawanie rurociggéw, montaz
armatury
2 Uszkodzenie ciata przez ostre | Betoniarki
I wystajagce przedmioty oraz | Blachy i prety
przez czeéci maszyn w ruchu Montaz stacji redukeyjno-
pomiarowe;j
3 Poparzenie Spawarki, montaz rurociggéw

Spawanie rurociggéw

Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

Szkolenie wstepne- po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy- przed przystapieniem do robét na terenie budowy-
kierownik lub osoba przez niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,
Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,
Szkolenie z zakresu prowadzenia robét gazoniebezpiecznych,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejéciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolefi znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub
w dzienniku szkolert BHP na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacja

budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac

wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll Instalacje sanitarne

i przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami

zawartymi w rozporzadzeniach,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp,
stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
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Powota¢ stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

Stworzy¢ i stosowa¢ regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

Zabezpieczy¢ przejécia komunikacyjne,
Zabezpieczy¢ kable elektryczne,

Uzywa¢ $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegélnosci
ochrony przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- érodki ochrony oczu i
twarzy,

dokonywa¢ profilaktycznych badan lekarskich.

Opracowata: mgr inz. Izabela Dudzik
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownlctwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
ul Za Groblg 8, 61-860 Poznar

tel 61 854 51 00, faks 61 8545 519

Gazownia Poznarn Pémoc

Gdynska 47, 61-016 Poznar

tel. 61 782 842, 61 8782 821 faks 81 8782 850
email: gazownia poznan polnoc@psgaz. pl

Nasz znak: W309/0000038099/00001/2017/00000

S
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PALATYN Zarzadzanie
Nieruchomosciami Sp. z 0.0,
ul Stanistawa Szczepanowskiego 11
60-541 Poznan

Poznan, 19 12 2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w flo$ci nie wiekszef niz 10 m3/h/
gazu zlemnego zaazotowanego w lloscl nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 12 2017 w oparciu © Rozporzgdzenie Ministra Gospodarkl z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz U. 22014 1, poz 1050z p

zm. wydaje sie nastepujgce Warunki przyigczenia do sieci gazowsj:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2 Miejsce przytgczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjcia z systemu gazowego):
lokal mieszkalny, adres: Poznar, ul. Jana Henryka Dabrowskiego 88/28

3 Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4 Rodzaj i lloé¢ urzadzen gazowych, kitre bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
[KW] fszt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 25,00 1 25,00
(c.o.few.)
Kuchnia 4 palnikowa z piekarmikiem 11,00 1 11,00 ]
tgczna moc [kW] 36,00 ]

5 Dostawa i odbior paliwa gazowego:

51 Moc przylaczeniowa 4,0 [m3/hj;

52 Roczny odbior paliwa gazowego: 2000,00 [m3frok]
6 Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

61 Przytgcze istniejace niskiego cinienia.

62 Lokalizagja: Poznan, Jana Henryka Dabrowski

7 Cisnignie paliwa gazowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp zo o, ul M Kasprzaka 26 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniy ul Za Grohlg B 81-860 Poznali
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M St. Warszawy w Warszawle, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIF 525 24 85 411 REGON 142739518 Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2zt
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G, Zaktad Kominiarski Krzysztof Gacik
] 63 - 000 Sroda Wielkopolska ul.Rejtana 27
=) NIP 672-146-09-18  Reg 300988918 4. 5K
Tel. 061 28 50 857 kom 600 233 054 " jana 27
e-mail: krzysztofgac73@wp.p! & e

Sroda Wikp.
08.12.2017r.

OPINIA NR 181/2017

z wynikdw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzeh grzewczo
kominowych w budynku potozonym w Poznan

przy ul. Dabrowskiego 88

uzytkowanym przez dotyczy mieszkania nr 28

sporzgdzona przez uprawnionego mistrza kominiarskiego

e TV SEROT GO o ciisisissiamusisins i st i menmsmrspmmesmamp st srrERes w celu :

1.wskazanie miejsca na podiaczenie

2.ustalenie prawidtowoéci podiaczenia x
3.ustalenie przyczyny wadliwego dzialania urzadzen

W wyniku przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych stwierdzono,ze

1. Kociot centrainego ogrzewania na gaz z zamknieta komora spalania ( kondensacyjny )mozna
podigczy¢ do przewodu kominowego nr 2 w pomieszczeniu kuchni po likwidacji podgrzewacza wody

na gaz.
Zabezpieczy¢ przewod kominowy wkiadem kwasoodpornym wspétosiowym powietrzno -

spalinowym.

2. Wentylacja wywiewna kuchni - podigczona do przewodu nr 1 - prawidtowo.

Opinig sporzgdzono w oparciu o Ustawe o Prawie Budowlanym DZ U nr 89 poz 414 z dnia 7,07.1994z dn 5.12.2003.DzUnr 207

poz 2016, Ustawa o ochronie p.poz DzU nr 92 poz 460 z dnia 10.12.1992 oraz o wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i obowigzujgee normy DzU nr 75/2002

Opinig sporzadzono w......2...egz z przeznaczeniem dla wyzej wymienionego wiasciciela ( 1 szt.) i po 1 szt. dla c:?nhyawcy. .
Mistf xo7{niaf“ @_\
z ’\ 1/ ‘-
. 7z,

SZIBI‘ qu"
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