Poznan dnia 12-01-2017

Opinia techniczna

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ustalenie przyczyna zawilgocenia $ciany w mieszkaniu

nr 22 przy ul. Madalifiskiego 11 w Poznaniu

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Opinia obejmuje wizje w terenie i w mieszkaniu, opis zauwazonych nieprawidtowosci oraz okreélenie
przyczyny zawilgocenia wraz z podaniem sposobu jej usuniecia.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja w mieszkaniu w dniu 27-12-2017r. i w terenie w dniu 05-01-2018r.

o wykonana dokumentacja fotograficzna

° wykonany pomiar termowizyjny wykonany kamerg termowizyjng FLIR i7.
(Kamera posiada certyfikat kalibracji z dnia 06 wrzesnia 2012r. serial No 601026605)
Pomiar temperatury i wilgotnoéci w mieszkaniu wykonany miernikiem Tesco 608

° Mapa pobrana ze strony GEOPOZ wraz z danymi i wyliczenie dtugosci $cian oraz
szerokosci budynku
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4, ANALIZA ZEBRNYCH DOKUMENTOW | ICH OMOWIENIE

=

W mieszkaniu temperatura zmierzona zostata jako 20,9°C we wskazanym obszarze o najgorszych

parametrach temp. Wynosi od 20,1 °C do 21,8 °C. Jest to naroznik — nie ma tu nic nieprawidowego,
ani zawilgocenia, ani btedu ocieplenia.

Widoczny $lad i rozktad zawilgocenia. Ze w
puncie zaznaczonym to 22,4°C
Od stro

Linia stropu
Lokalizacja tego miejsca na elewacji

Linia podtogi
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W narozniku temp. 8, C. Sama $ciana przylegajac;tzlo garazu nieco ciepejsza, ale nieznacznie.
Najcieplejszy sufit 22,0°C. Zimny naroznik i sciana to wynik braku ocieplenia $ciany szczytowej

Bardzo zimne miejsce mimo rur centralnego ogrzewania, ktére grzejg. Wskazana temperatura pod
rurami to 17,6 °C. Przyczyng takiego stanu jest nieocieplony cokat.

s
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W korytarzu gérg $ciana o temp 19,6 °C. Ta czes¢ Sciany jest na styku ze éciang budynku sgsiedniego i
z tego wzgledu nie moze tu by¢ ocieplona.

21/12/2017

Dotem cata Sciana zimna i mokra. Najnizsza temperatura to 12,0°C. a najcieplejsza powyzej
zaznaczonego obszaru zaledwie 16,3 °C.
3 TR

Drugie zdjecie w innym ujeciu. Potwierdza nieprawidfowo$é. Dotem cata éciana zimna i mokra.
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Sciana elewacyjna tylna ma dtugosé ok.5,40 (dtugo owych z
pobranej mapy geodezyjnej). Z tego wynika, ze wskazane zawilgocenie w/korytarzu odpowiada temu
miejscu. Widoczna nieprawidlowos$é i uszkodzenie izolacji. Luzne odstajgce zakoriczenie. Brak w tym
miejscu szczelnosci, a jest to najnizszy punkt terenu, gdzie woda podaczas opaddw naptywa i

gromadzi sie.
Na pozostatym odcinku $ciany izolacja przedstawia sig jak nizej

o TN : .
F . .

Na catej Scianie :zoacja jest_ mep'rawmﬂowa — papa nie jst przyklejona tylko miejscami luzna.
Brak jest ocieplenia dotu i tu réwniez spadek teren jest skierowany w strone budynku, ale dodatkowo

opadajacy w kierunku naroznika omawianego powyze].
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Stan Sciany szczytowej i dachu

Inne uszkodzenia — koniecznie nalei wypinié fugi w cegtach, kominy do przemuania i konieczne
wypetnienie szczeliny miedzy budynkami — tedy réwniez moze dostawaé sie woda, ktéra powoduje

zawilgocenie $ciany dofem

Papa odklejona na murze attyki
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5. WNIOSKI
5.1. Zawilgocenie $ciany w pokoju nad grzejnikiem jest wynikiem nieszczelnoéci na styku
$ciany budynku i obnizonej czeéci zabudowy za garazami

5.2. Zawilgocenie dolne catej $ciany spowodowane jest nieprawidiowo wykonang izolacjg
pionowa $ciany, brakiem jej ocieplenia oraz spadkiem terenu w kierunku budynku.

5.3. Zimne punkty w naroznikach ze $ciang szczytowg wynikajg z baku ocieplenia $ciany
szczytowej oraz niedoktadnie wykonanej obrébki styku éciany szczytowej i Sciany tylnej

zestawu garazy

‘widoczne zastoje wody i mech

5.4. Zimne miejsca przy posadzce na Scianie od strony wejécia do budynku spowodowane sg
brakiem ocieplenia cokotu budynku

6. ZLECENIA | SPOSOB NAPRAWY

6.1. Celem likwidacji zawilgocenie Sciany w pokoju nad grzejnikiem nalezy

6.1.1. Ustalié co to za otwor — jezeli bez znaczenia to pdjlepiej zamurowad.

6.1.2. Usungc element obrébki wchodzacy pod styropian

6.1.3. Woykonac odbdj- kontr spadek, by woda nie gromadzita si¢ w tej przestrzeni,
ktéra powstata po wykonaniu ocieplenia. Jednoczesnie nalezy wykonac izolacje i

obrébke na styku ze sciang budynku.
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6.1.4. Ze wzgledu na fakt zawilgocenia ocieplenia wykonanego ze styropianu nalezy pas
styropianu rozebrac i wykonad na nowo

6.2. Celem likwidacji zawilgocenia $ciany korytarza w dolnej czesci nalezy

6.2.1. Odkopac budynek od tytu
6.2.2. Wykona¢ prawidtowo izolacjg i ocieplié pas cokotowy styrodurem.

6.2.3. Po zasypaniu wykonac opaske przy $cianie z nadaniem jej duzego spadku w
kierunku otaczajgcego terenu. Nalezy zlikwidowaé obnizenie terenu tworzace
niecke w narozniku z budynkiem sasiednim i dobrze zaizolowaé styk budynkdw

6.2.4. Poniewaz mozliwe jest dostawanie sie wody z gory nalezy réwniez zlikwidowaé
istniejaca szczeling ponad dachem wypetniajac jg masami do uszczelniania

dylatacji

6.3. Celem likwidacji nieprawidtowych zimnych punktéw w naroznikach ze $ciang szczytowa
wskazane jest ocieplenie $ciany oraz poprawienie obrébki wykonanej na styku ciany

szczytowej i Sciany tylnej zestawu garazy
6.4. Celem likwidacji zimnych miejsc przy posadzce na écianie od strony wejscia do budynku

nalezy wykona¢ ocieplenie cokotu. ,
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