Architekci

biuro: ul. 11 Listopada 156, 62-030 Lubon
tel.: 693-114445 , 609-001806

email: adam@fda.com.pl , biuro@fda.com.pl
htip/ www fda.com.pl

]

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEWACJI +DACHU-
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU
PRZY UL.WERGILIUSZA 2, 2A, 2B

ADRES INWESTYCJI:

Adres: ul. Wergiliusza 2, 2a, 2b, 60-461 Poznan
Dziatka: 1/478, 1/647, 1/644
Obreb: Golecin

INWESTOR:

Nazwa: Wspdinota Mioszkaniowa SM Nadzeja
Prezes zarzadu Stawomir Pinkowski
ul. Wergiliusza 2, 2a, 2b; 60-461 Poznan
Reprezentowana przez firme :
PALATYN Zarz agdzanie Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
ul. Szczepanowskiego 11
60-541 Poznan

Termin opracowania: LIPIEC 2017

BRANZA ARCHITEKTURA:
projektant:
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak Upr. Bud. 7131/45/P/2000 /
opracowanie:

mgr inz. arch. Adam Zarczyriski .
Tistopaga 156, 52-030 Lubon
5, biuro@fda.com.pl, www.fda.com.pl

mgr inZ. arch. Robert Byliriski

inz. arch. Marta Sowinska ¥ NIP; 763-197-92-15 , REGON: 301112950
o SO

in2. arch. Lukasz Gaska

‘da ./ Architekci



1.2. Zawartosé opracowania

1 STROMBTYTUELWA ... v s ssverey s s O S—— e 1
1.2. ZawartoSC Opracowania ........cocowinnens S R 2

2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWHNE . ... conmias e messesisns o eosens 2
2.1 Odwiadczenia ProjekiantOw. . ..cccu et s sssnsss s s sasssnas sinyssansssiassiss sansssns 4

2.2 Uprawnienia i 1zby Projiekdantow. ... s s 5

R e it s T T m— 7
2.81 Uchiwataing 1201 8. mumnmmmmmsansammmssmsasmsmins N — 7

3, OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU ...t 8
R e T T T O YA 8

2.2 Dane QooING .o R — S W—— 8
BB le ) e ye et O S 9

3.4 istniejgcy stan zagospodarowWania terenUl ... e cossnsnensesnunscssmsnnsnsnns 9

3.5 Projekiowane zagospodaronanie TRrenU .....oemmremmmsmmsrammennsessomssmonss TR g
4. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY -CZESC OPISOWA......oivovnrimieneniereininn 10
& OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY . cnnnuummimmmansn mrsseimmes s 11
- BT O T g O TR O S——————————— 11

4.2 Z8KTES ODTACOWEINIE ..ooiiiiiiiiiiis i ieiiesire s s sibsaareese s et s e e e s saa s e s 0 i
4.3. Opis stanu istN€JACRG0 . ....coovi i s 1
B34 DPIE BUHBYRKE ...coommsinmsmmmmansessmmmsssssammossma sunsisssississ i e i e o 1%

4.3.2 Konslrukci2 isiiicjaeego DUBHIIKL ..o s s astsssaansses s ssessns i1

4.4 Opis rozwigzan projektowo-materiafowych ... 13
AT PreyiBle BRIOPONING covuvswss sonsonsusossivmesessamees s s s o 558 S54RSS AR R ST 13

4,47 Dobor metody wykonania TermomodermiZacil.........ccccmmreirninsiisninivsmnnns 14

4 4.3 Technologia wykonania docieplenia cian budynku ... 15

4.4 .4 Prace przygotowawcze pOWIerzChii SCIaN .....co.eceieiiieieisiisninnscssssssnsseesesnnens 15

4.4.5 Przyidejanie plyt styroplanowWyCh ...t 1o
BRI T By o 1 Lo RS —————— 18

4 4.7 wzmocnienie narozy otwordw okiennych i drawiowych iiinnnn 19

4.4.8 Yivkonanie WRrSIWY ZOMOIEEE ...ooowe i s asisss sy e 20

4.4.9 VWykonanie Wyprawy eleWaCYINE] ......ccrrmirmsmssssrississsesnssresrssssssssssssesssasassassnss 20

4.5 Elamenty wykolCZenia ZeWNEIFZNBO0 ... umsmssmnrmmrivinia s s s s shassus e smsnssns 21
4,57 SCIany COKOIOWE ..vcviiiiiiriiecrreee s scesassevis e s s neses BT 2%

4.5.2 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych ... P

4.5.2 BVRHY 1 TUNY SPUBIOWIE. oo iiens i i n i s iS00 s o a0 sSSP0 21

B 58 CIBTBITEIUE v rrennesss musnsnsssmsmesssunsnanssonsne s A SRAER GRS A LTRSS S 21

4.5.5 Elementy zewnetrzne towarzyszace ($lusarka, rolety zewnegtrze, zewngtrzne

skrzynki pocztowe )............ o A A RN 22
4.5.6 Elementy zewnetrzne towarzyszgce — oprawy 0SwWietieniowe......cueeirneaninen: 22

4.5.7 Remont balkonow ... T ORI WO SN SO

4.5.8 Drzwi wejSciowe do pcmzeszr*zen przedsmnt{ow akna p'wmczne .................. 23

4.5.9 Montaz budek legowych dia ptakow.............. T — 23

4.6. Ochrona przeciwpozarowa budynku ... 24

B LIWADT DEBIAE....... oo croccmenemmmmmcspasammamsmmssanssnnmnssnsnsmmes s ol o RN ST RS A TR g 25

5

fda  Architekci



48 ZALECENIA s g s G

4.8.1 Instalacja odgromowa .......... R R T A N R AR T 26
4.8.2 RemMONt SChOUOW .i.viiiiin i s s sssssaasss s s snasns 26
B R e PO — 26
4.5.8 Opaskn Wl DUGITRE om0 s s s s s A S Sy SRS 26
4.8.5 Dach nad wejsciami do klatek schodoWyCh. ......ccccniiivicvnicinicissicniansvcnsicons 27
5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA ..o ceeieressseves e sissass e aessssssenssnnnas 28
0.1 POUSIENE TIITERDRINE ..o s i s i e S R e T ey 28
5.2 Preedmiol i lokalizaein IWEsIYo ... oo s s s s A 28
L w—————— 28
5.4 Zakres i kolejnosc¢ robét catego zamierzenia budowlanego.........cccccvivecicnniiincicnnes 28
5.5 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych............... S——— —— 29

5.6 Elementy zagospodarowania dziakki, kidre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa | zdrowia UAZi ... e e 29
, 5.7 Przewidywanie zagrozenia wystepujgace podczas realizacii robét budowlanych ...... 29
., 58 onséb prowadzenia Nstrukligzu pracownikow. ... 29
5.9 Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom................... 29
8. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. .....oovcieinnn 30
7, EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA. «..oviissviinmvivvmminins 47
8. CZESC RYSUNKOWA — BRANZY ARCHITEKTURY ....oovvrernisirrinssssssnssenssssssessnsssssesas

o

3

fda 7 Architekci




3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODARCWANIA TERENU

3.1 Podstawa Opracowania

- Zlecenie i wytyczne inwestora

- Dokumenty formaino-prawne;

- Wizia lokalna stanu istniejgcego;

- lstniejgca Dokumentacja projekiowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- Inwentaryzacja architektoniczna ( pomiarowa i fotograficzna ),

~ Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane | branzowe oraz dane z literatury fachower:

3.2 Dane Ogoine

Temat opracowania:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEWACJI | BACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU
PRZY UL. WERGILIUSZA 2, 2A, 2B

Adres inwestyciji:
Adres:  ul, Wergiliusza 2, 2A, 2B, 60-461 Poznan
Dziatkka: 1/478, 1/647, 1/644
Arkusz: 13
Cbreb:  Golgcin

CAUIESs inwestona:
Wspdinota Mieszkaniowa SM Nadzieja
Prezes zarzgdu Stawomir Pinkowski
ul. Wergiliusza 2, 2A, 2B; 60-461 Poznan

Reprezentowana przez:

PALATYN Zarzgdzanie Nieruchomosciami Sp. zo.¢.
ul. Szczepanowskiego 11
60-541 Poznan

Stadium Projektu: PROJEKT BUDOWLANY
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3.3. Przedmiot inwestycii

Opracowanie stanowi projeki budowlany termomodernizaciji i remontu elewacji i dachu
budynkuy mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wergiliusza 2, 2A, 2B, na osiedu
Strzeszyn Grecki w Poznaniu,

3.4 istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji usytuowany jest na dziatkach nr 1/478, 1/647, 1/644 w dzielnicy
Strzeszyn Grecki w Poznaniu. Na terenie znajduje sig jeden budynek mieszkalno-
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nadziemne z poddaszem nieuzytkowym. Budynek posiada jedng kondygnacjg
podziemna wraz z obstugujacg go infrastrukturg techniczna.

Teren posiada dosigp do drogi publiczne] utwardzonej. Teren wokét budynku jest
czesciowo ufwardzony w zakresie zapewniajacym funkcjonowanie obiekiu (Sciezki
piesze). Na dzialce zorganizowane sa kwartaly zielone, na ktdrych roesnie trawa, krzewy.

Budynek jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, elektryczng i gazows.

Teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie

konserwatorskiel. Obszar oddziahywania obiektu zamyka sig na terenie dziatki nr 1/478,
1/847, 1/644 obreb Golecin, gmina Poran. Realizacia inwestycii zgodnie z ustaleniami

zawartymi w dokumentacji technicznej nie spowoduje zagrezenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

3.6 Projektowane zagospodarowanie Terenu

Po przeprowadzonej t{ermomodernizacji budynku brak zmian w sposobie
Zagospodarowania Terenu. Na dzalce nie przewiduje sie lokalizacji nowych obiektow
lub rozbudowy istniejgcych. Projektowane zmiany dotyczg polepszenia parametrow
technicznyeh budynku objetego termomodemizacja i rementem a w szczegéinescl
zZmniejszeniu strat ciepta.

Nie planuje sie takze ingerencji w sScieZki utwardzone oraz speséb rozpianowania
zieleni na dzialce.

Po dokonaniu termomodernizacji nie przewiduje sie zmiany w formie i funkcji obiektu
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4. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY
-CZESC OPISOWA

10

fda 4/ Architekci



4, OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

4.1 Podstawsa opracowania

Zlecenie i wytyczne inwestora

Mzpa zasadnicza terenu 1:500

Dokumenty formalno-prawne;

Wizja lokalna stanu istniejgcego;
inwentaryzacja { pomiarowa | folograficzna );

Przepisy prawa budowianego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;j;

4.2 Zakres opracowania

. Opracowanie stanowi projekt budowlany termomedernizacji i remontu elewaciji i dachu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wergiliusza 2, 2A, 2B, na osiedlu
Strzeszyn Grecki w Poznaniu,

4.3. Opis stanu istniejacego

4.3.1 Opis budynku

Przedmiotowy budynek mieszkainy z lokalami ustugowymi w parterze zostat
zaprojektowany na poezatku lat  dziewigcdziesigtych zgodnie z
obowiazujacymi  wowezas przepisami  techniczno-budowlanymi i
oszczednosciowymi. Jest to budynek o trzech do czterech kondygnacji

nadziemnych z poddaszem nisuzytkowym oraz jedna kondygnacis

podziemng, mieszkalno-ustugowy. Caly budynek (Wergiliusza 2, 2A-2F)
skiada sie z siedmiu polgczonych ze sobag czgsch: pieciu powtarzalnych
moduldw (2A-2E) ¢ trzech kendygnaciach nadziemnych, kidre zamknigle sg 2z
dwoch stron segmentami w ksztafcie litery L, o czterech kondygnacjach
nadziemnvch (2 i 2F). Ze wzgledu na roznice w wysokosciach terenu,
poszczegéine segmenty znajduja sie na nieznacznie roznych wysokosciach.
Caly budynek przykryty jest dachem skosnym pokrytym blachg trapezows.

bi
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- 4.3.2 Konstrukcja istniejgcego budynku
Przedmiatowy budynek mieszkalny wielaradzinny wykonany jest w konstrukgeji
mieszanej szkielefowe] stalowej ze Scianami zewnetrznymi wykonanych w
systemie lekkim z plyt GK z wypethieniem z wetny minerainej oraz od
zewnatrz -ocieplone 3cm warstwa plyty styropianowe]. Czesé klatek

schodowych w konstrukcji zelbetowe;j,

Sciany zewnetrzne :

» Piwnic - zelbetowe

s Kiatki schodowej - zelbetowe gr 20cm ocieplone warsiwa styropianu gr 2em

¢ Mieszkan — plyta gipsowa 2
paroizolacja
wetna mineraina 10om

piyla gipsowa
ptyta styropianowa 3em

tynk na siatce

Sciany wewnetrzne:
» Piwnic — konstrukevine zelbetowe
dzialowe - cegla ceramiczna gr.12cm
Kiatki schodowsj ~ zelbetowe od strony mieszkan ocieplone weing mineraing

&
i wykonczone phyta gipsowsg
¢ Mieszkan - plyta gipsowa
welna mineraina do 10cm

ptyta gipsowa
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4.4 Opls rozwigzan projektowo-materiatiowych

Opracowanie stanowi projekt budowlany termomodernizacji i remontu eiewacji | dachu

budynku mieszkainego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 2, 2A, B

Prace zwigzane z opracowaniem:

dociepienie scian zewngtrznych styropianein grafitowym grubosci
dacieplenie scian cokotowych styropianem grubosci 10cm ,
ocieplenie posadzki miedzy piwnica a parterem,

—s—yzupelnienie-ubytkéw wwarstwie-ocieplenia -poddasza,—

&

&

remont balkondw,

remont schodow do lokali na parterze,

wymiana drzwi zewnetrznych wejsé do przedsienkdw na klatkg schodows,
tynkowanie , maiowanie,

wymiana wszystkich obrébek blacharskich rynien | rur spustowych z blachy
powlekanei,

wymiana parapetéw zewnetrznych i pozostatych obrébek blacharskich

obrébki blacharskie podbitki balkondw nad ostatnig kondygnacjg wykonaé na
podstawie detalu zawartego w opracowaniu.

e Poprawienie stanu technicznego scian zewnetrznych
s Dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujacej normy

s Znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen mieszkalnych

+ Oszozednosé energii cieplnej zuzywanej do ogrzewania lokali mieszkalnych.

4.4.1 Przyjete zalozenia

Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna zapewniac parametry cieplne
przegrody odpowiadajace wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie { Dz. U. nr 75, poz 690 z2002r.) wraz z poZniejszymi
Zmianami.

Grubost warstwy izolacyine]j przyjeto na podstawie Projektowane] Charakierystyki

Enarnatueosn
Rergans oot

tyeznai wykonanei na pofrzeby ninigjszego opracowania oraz ustalen ze

Wspobinotg Mieszkaniowg reprezentowang przez Firme Palatyn.
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Dla zapewnienia wiadciwe] izolacji iermicznej, projekiuje sis dotienlenie
wszystkich $cian zewnsetrznych elewacji grafitowg plytg styropianowg grubosci
min.12cm np. Swisspor lLambda Max Fasada - zabezpieczona przed

e T ey S
nagregwaniem pr2ez promishia soneczng "Q‘Gdi"n% z

aleceniami Producenta

[

(badz inng o lepszych lub nie gorszych parametrach).

Docieplenie stropu miedzy piwnica a parterem metodg zaprawg termoizolacyjng
np. CAFCO THERM uktadana metodg natrysku grubosci 6cm.

Decieplenie ostainiej kondygnacji mieszkainej poprzez uloZzenie weiny mineralnej

grubosct 15cm wykonczong membrang paroprzepuszezaing .

4.4.2 Dobér metody wykonania Termomodernizacji

Przyjeto wykonanie termomodemizacji przedmiotowego obiektu metodg BSO z
uzyciem grafitowych piyt styropianowych przyjetych przez Inwestora.

W ponizszym opracowaniu zastosowano iechnologie przykiadowego systemu
Atlas Renoter firmy Atias. Kazdy inny zaproponowany system przez VWykonawce
musi spelnia¢ wymagania systemu nadajgcego sie do wykonywania ocieplen
przearod budowlanych juz ocieplonych. Przyiety system musi posiadac
odpowiednig aprobate techniczng klasyfikujacg go jako system NRO
{nierezprzestrzeniajgcy ognia).

Wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich,
obrébek poszczegdinych detali nalezy przvimowaé wg jednego wybranego

sytemu,

Prace zwigzane z remontem i ociepleniem budynku nalezy wykonac zgodnie
z wytycznymi i wskazdéwkami opracowanymi przez autora systemu - wymagania
ogoine dotyczace matenaiow.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom akiuainych norm
oraz wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Elementy systemu.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami system ocieplert traklowany jest w catosci
jako jeden wyrob budowlany musi by¢ zatem stosowany tylko w takim ukiadzie
warstw | materiatéw jakie opisane sg w jego aprobacie technicznej
Nisdopuezezalne iast stosowania tzw. skiadanask czyli stosowanie wyrohdw nie

objetych aprobata techniczng, pochodzacych z innych systeméw lub od innych

producentdw.

14
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4.4.2 Technologia wykonania docieplenia $cian budynku

Prace dociepleniowe nalezy wykaonywac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania termomodemizacii metodg lekkg mokrg i

- Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplen nalezy prowadzic przy bezdeszczowej
nogodzie oraz w temperaturze nodiozza ctoczenia | whudowanego materdaly nie
nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz +25 °C.

- Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy

podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych
oston ograniczajacych wplyw czynnikow atmosferycznych.

~ Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskie] powinno byc prowadzone
przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C

- Niezwigzane materiaty (mase klejaca w warstwie zbrojgcej, tvnki} nalezy chronié
przed dziataniem deszczu

- Tynki barwione nalezy wykonywad wiedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i
schniecia tynkéw temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powistrza nie przekracza 80%.

4.4.4 Prace przygotowawcze powierzchni $cian

Przed przystapieniem do termomodernizacii oraz remonty elewacii budynku nalezy
przygotowac¢ materialy, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacja podang przez
producentow.

Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym oraz
powlokg z farb polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku poprzez opukanie. W
przypadku tynkaw giuchych, odpadajacycn naiezy go ziic, a ubyiki iub eweniuaine
nierownoséci  wypemnic odpowiednig zaprawa tynkarska. Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy usunac i wyréwnac,

Calg powierzchnia §cian, wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi, naiezy
oczyscic z kurzu, pylu, ewentualnych wykwitéw. Remont elewacfi mozna

rozpoczat po wyschnieciu powierzchni przygotowywanej.
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4.4.5 Przyklejanie plyt styropianowych
Projekiuje sie dacieplenie wszystkich Scian zewnetrznych grafitowg plyig
styropianowg A 0,031 [W/mK] np. Swisspor Lambda Max Fasada - zabezpieczona
przed nagrzewaniem przez promienie stoneczne zgodnie z Zaleceniami
Producenta (bad? inna o lepszych lub nie gorszych parametrach) grubosei 12cm.
Podczas robét ociepleniowych materiat nie moze by wystawiony na bezpoérednie
ed promieniami stonecznymi

mozna prezyvkladowo uiyd siatek na rusziowania Przed natozeniem kleiu oivie
nalezy rrysowac np. papierem sciernymw celu uzyskania lepszej przy czepnosci.
Osécieza okien | drawi — ocieplenie styrepianem o gruboéci min. 2om,

Z uwagi na wystepowanie podtoza nierbwnego , mase kiejacg nalezy nakfadac
metodag pasmowo-punkiowa. W odlegloéci ok 3em od krawedzi piyty massg
ukiadac pasimaini O SZEioRoSC 4+0 Cim. Na pozosiae] powierzenii slandardowe)
piyly o wymiarach 50x100 cm ukiadad 6+8 plackow masy o $rednicy 10+12¢cm
(Rys. 1). Piyiy nalezy przyklejac w ukiadzie poziomym diuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Naniesiona na plyte zaprawa
kiejaca np. Hoter U { badZ inna o tych samych lub iepszych parametirach, zgodnie
z przyjetym systemem i zalgczonymi aprobatami), powinna pokrywac co najmniej
40 % jej powierzchni {po dobiciu oivty do podioZza - min. 50 %).

zaprowa kigjaca pivta termoizolacyina

Rys. 1 Przyktadowy sposob rozmieszczenia zaprawy klejgcej na plycie

termoizolacyinel — styropiancwej

Przykiejanie izolacji termiczne] nalezy zaczgf od naroza budynku { Rys. 2.
Pierwszy rzad plyt mocuje sie opierajgc go na listwie startowej, kolejne stosujgc
przewiazanie spoin w tzw. cegietke w plaszczyznie sciany i w narazach budynku.
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Narozniki budynku do wysokosel 2m dodatkowo chronione poprzez naiczenie min,
podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub przy uzyciu profili naroznikowych z
zamocowang siatka.
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krawedziami narozy otworéw na elewacji ( Rys, 3)

Rys 3 Rozmieszczenie plyt wokofd otwarow okiennych i drzwiowych

Pokrytg kiejam plyte przvklejat nalezy do sciany dociskajgce i lekko ig przesuwajac
w celu uzyskania peinego Konlakiu Kigju Z powierzeniig ocieplane) Sciany. Birzeg
piyty musi by catkowicie przyklejony, dlatego tez nalezy stale kontrolowac
prawidiowosc klejenia. Uwaga: Kiej nie moze znajdowac sie na bocznych
krawedziach pltyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypetni¢ paskami
Ariale

styropianu fub pianka poliuretanows. Niedopuszezalne jest zardwno dociskanie

ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. Aby
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elewacja nie bylg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegblnymi plytami nalezy
zeszlifowac przy pomocy piyty szlifierskiej.

4.4.6 Mocowanie mechaniczne

Kotkowanie plyt nalezy rozpoczaé po catkowitym stwardnieniu kleju ( najwczesniej
Po uptywie 24h od przyklejenia plyt. Do mocowania nalezy uzyé tacznikow
mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali
nierdzewnej rozporowych, dlugo$ci min 20cm wpuszczanych w termoizolacje z
zastosowaniem styropianowej zaslepki (termo dybli). Np. THERMIXA: kotki do
styropianu 20 cm z trzpieniem metalowym - @ 10 x 200 mm (badZ inne o tych
samych lub nie gorszych parametrach).

llos¢ kotow 6szt /m2, a w obszarze przynaroznikowym do 1,5m od skraju —
8szt/m2.

Do mocowania za pomocg fgcznikow mechanicznych (z trzpieniem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej), mozna przystapic
najwczesniej po uplywie doby od przyklejenia piyt.

I8
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4.4.7 wzmocnienie narozy ctwordw okiennych i drawiowych

W narozach wszystkich otwordw okiennych i drawiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm - zapobiegajgce
powstawaniu rys.

Paski nalezy wkleié ukodnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawgdzie

nesiang
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KOLEJNCSC WKLEJANIASIATER ZBROJACYCH

1. Utozenie profili naroznych z wiopionymi siatkami zbrojacymi
2. Uozenie siatek zhrojgoych dagonalenie naroza atorow

3. 1fozenie powierzchniowych sialek zhrojacych

4, Utozenie siatek zbiojacych weneltizne naroZniki otworow
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4.4.8 Wykonanie warstwy zbrojgcej

Do wykonania warstwy zbrojone] mozna przystgpi¢ nie wczeéniej niz po 3 dniach
od zamocowania plyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji ciepinej, nakfada
sie zaprawe klejagcg np. Hoter U ( bgdz inna o tych samych lub lepszych
parametrach, zgodnie z przyjetym systemem | zalgczonymi aprobatami), kibra
nastepnie profiluje sie paca zebatg o wislkosel zebbw 1012 mm Klel rozprowadzad
pionowymi pasami 0 szerokosci nieco wigkszej niz szerokoS¢ stosowane] siatki.
Nastepnie, zaczynajgc prace od gory, do tak przygotowane] warstwy przykiada sig
koleine pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju.
Sasiadujgce pasy siatki musza byc ukiadane z zaktadem min. 10 cm zarowino w
pionie jak i w poziomie, a na narozach min. i5 cm, Zakiady siatki nie mogg sie
rowniez pokrywac ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji ciepinej. Po przytozeniu
siatki nalezy ja doktadnie zatopic w warstwie kieju.

W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢ prowadzong od gory, lekko
nachylona paca, w kierunku od érodka pasa siatki na boki. Prawidiowo zatopiona
siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod

powiarzchni kleiu i nie powinna bezposradnio stykaé sig z powierzchnig piyt.
4.4.9 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Do wykonania warstwy wykonczeniowe] mozna przystapic po okolo trzech dniach
od natozenia warstwy zbrojeniowej. Po zwiazaniu warstwy zbrojeniowej nalezy
jei powierzchnie zagruntowa¢ preparatem gruntuigcym, a nastepnie wykonad
podkiad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju tynku.

Na ocieplanej przegrodzie projektuje sie wykonanie fynku cienkowarstwowego
silikonowego barwionego w masie badz malowanego powlokami malarskimi z farb

silikonowych wediug przyjetej kolorystyki.

kolor A:NCS: 0903-G81Y
kolor B: NCS: 2515-G80Y

Kolor C: WCS: 5524-G6

Wykonanie warstwy elewacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z przyjetym sysiemem

oraz zatgczonymi do systemu aprobatami.

20
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4.5 Elementy wykoniczenia zewnetrznego

4.5.1 Sciany cokolowe

Sciany cokotowe nalezy ocieplic plyta styropianowg EPS grubosci 10 ¢m do
gtebokosci 60cm ponizej poziomu terenu. Nalezy wykonaé ocdpowiednie izolacje
przeciwwodne by zapobiec wchianianiu wody oraz odparzaniy fynku
mozaikowego. Powyze] powierzchni terenu sciang cokotowg pokrye tynkiem
mozaikowymw kolorze zgodnym z rysunkami branzy architektury.

4.5.2 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ociepienia oéciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac piyty styropianowe
grubosci 2cm,

Dia wzmocnienia wystepujacych krawedzi docieplenia nalezy zastosowac
katowniki- stalows zabezpieczone korozyinie, lub aluminiowe 7z siatkg lub
systemowe z pov wklejane pod siatke zwidkna szklanego.

Spostb obrobki oéciezy okiennych i drzwiowych opisano w pkt 4.4.7 .

Kolorystyka wg rysunkéw branzy architektury .

4.5.3 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekane; malowane w kotorze RAL
8017 nalezy montowaé z odtworzeniem istnigiacei lokalizacii.
Dodatkowo nalezy zamontowaé rynny i rury spustowe odwadniajgce istniejace

daszki nad wejsciem do klatek schodowych o srednicy 250.
4.5.4 Opierzenia

Przed przystapieniem do ociepienia scian naiezy usunac istniejgce opierzenia.
Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy dostosowaé ich grubosci do
acieplonvch écian.

Opierzenia (obrébki blacharskie balkonéw, skrzynek) wykonane 2z blachy
powlekanej malowane] w kolorze RAL 8017 zgodnie z rysunkami branzy

architektury.
Parapety z blachy powlekansj malowane] w kolorze biatym RAL 9010 zgodnie z

Opierzenia daszkéw nad klatkg schodowsg i podbitki dachowej wykonane z blachy
powlekanej malowanej w kolorze RAL 3011 zgodnie z rysunkami branzy

architektury,

Z1
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Obrébki musza wystawaé poza lico Sciany min 50mm i powinny zapewniac
catkowitg ochrone przed wilgocia.

4.5.5 Elementy zewnetrzne towarzyszace ($lusarka, rolety zewnetrze, zewnetrzne
skrzynki pocztowe }

Istniejace kraty stalowe nalezy zdemoniowad oczyScic z rdzy i Korozji, pomaiowac
w kolorze RAL 8017, przygotowaé systemy montazowe do ponownege ich
zamocowania.

Istniejgce rolety zewnetrzne nalezy zdemontowac i ocieplic otwory okienne oraz
drzwiowe w sposob wskazany w punkcie 4.4.7.

Skrzynki pocztowe na listy zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy przeniesc
do pomieszczen przedsionka. Otwory po skrzynkach nalezy zamurowal |
WArGWnad,

Nieczynne urzadzenie na elewacji nalezy zdemontowaé. Kratki wentylacyjne |
glementy wentylacyjne wystajace z elewacji nalezy ujednolicic i pomalowac w

kolorze elewacii.

4.5.6 Elementy zewngtrzne towarzyszace — oprawy oswietleniowe

Na czas przeprowadzania prac zwigzanych z termomodernizacjg elewacji budynku
nalezy zdemontowad oprawy oswietlenia i przygotowaé systemy montazowe dia
ponownego ich zamocowania.

Po demontazu oprawy nalezy sprawdzié¢ pod kgtem ich zuiycia, a elementy

skfadowaniem na czas ocieplenia nalezy zabezpieczyé przed ewentualnymi

uszkodzeniami.
4.5.7 Remont balkondéw

Remont elewacji obejmuje takze remont istniejgcych balkonow.
Remont nalezy wykonat w trakcie prowadzenia prac elewacyjnych po ustawieniu

Nalezy sku¢ warstwe spadkows, uzupetnic miejscowe ubytki w ptycie balkonowe,
przygotowang powierzchnig odpowiednio zagrunfowaé uftozyé pape podktadows i
termozgrzewalng , wykona¢ nowa warstwe spadkowag 4cm. Nalezy wykona€ nowgq
izolacje przeciwwiigociowa zgodnie ze sziuka budowlana, wykonaé warstwe
posadzki z ptytek ceramicznych mrozoodpornych oraz wykenac obrobki blacharskie
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na krawedzi z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017 badz z wykorzystaniem nrofili
systemowych z kapinosem w podanej kolorysiyce.
talowe belki konstrukcyjne podirzymujgce piyly balkonowe nalezy ocieplic w

L Y

astepnie pokryc plytg slyropiancwsg grubosai
zgodnie

z przyjetym systemem ocieplenia. Elementy stalowe w tym konstrukcje oraz barierki
balkonow nalezy oczyscic z rdzy i korozji oraz pomalowac na kolor RAL 8017.

Prace zwigzane z wykonaniem remonfu balkondw, nie moga by wykonywane
w temperaturze powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C, na powierzchmach
narazonych na bezposrednie nastonecznienie, w czasie | bezposrednio po opadach
deszczu, na podiozach o temperaturze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C,
przy mniejsze] lub wieksze] wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez
producenta dla danego materiatu.

Piytki np. GRES CERSANIT HERBER 42 X 42 CM CIEMNY SZARY o parametrach

takich samych lub lepszych. Wybor uzgodni€ z architekiem.

4.5.8 Drzwi wejsciowe do pomieszczen przedsionkéw, ckna piwniczne

Istniejace drzwi wejsciowe nalezy zdemontowad i wymienié na nowe. Wymiana na

drzwi stalowe Ilub aluminiowe dwuskrzydiowe szkione szkiem bezpiecznym w

gérnych naswistlach | spefniaé wymogi bezpieczenstwa. Naswielle dolne
wypehienie pelne, YWpssazone w samozamykacz i zamek. Okucia w kolorze ram.

Minimalna szeroko$¢ otwieralnego skrzydta drzwi 100cm.
Stolarka drzwiowa i okienna wg zestawienia stolarki.
Przed wykonaniem stolarki nalezy wykonac szczegbtowe pomiary istniejgcych

otworow.

4.5.9 Montaz budek legowych dla ptakéw

Zgodnie z opracowana Ekspertyzg ornifologiczng projektuje sie montaz tgcznie 6
budek trocinobetonowych na poinocnej Scianie budynku: po trzy nad kazdg kiatkg
schodows na wysokosci minimum 6m od powierzchni ziemi.

Ekspertyza chiropterologiczna nie wykazata obecnosci nietoperzy, dlatego nie sg
potrzebne zadne zabiegi kompensujace craz nadzor chiropterologiczny.

)
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4.8. Ochrona przeciwpozarowa budynla:
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii
ZL V.
Projektowana termomodemizacja ma na celu polepszenie warunkow termoizolacyjnosci
przegréd zewnetrznych i nie zmienia warunkéw przeciwpozarowych obiekiu.

Prace remontowe w Zaden sposob nie p
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4.7 Uwagi Ogéine

Kolorystyke obiekiow nalezy przyjac zgodnie z kolorystyka uzgodniong przez inwestora,
Zawarte w niniejszym- projekcie- nazwy materiatow, urzadzen podano jako przykiadowy
system ocieplenn dostosowany do ocieplenia juz ocieplonej przegrody budowlanej,
bedacym podstawa do wykonania niniejszego opracowania oraz okreslajace ich
standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna zastosowaé materialy innych firm, kidre odpowiadajg standardem
okreglonych w projskeie lub wskazany standard podwyzezaia

Zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Wszelkie zastosowane wyroby musza posiadad: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz
Poiskimi Normami i aprobatg techniczna.

Roboty budowiane | rzemiedinicze naieZy wykonac zgodnie z 2zasadami sziuki
budowlane] oraz dostepnymi normami.

Wsrystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiadaé¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym w szczegolnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjg preducentéw poszczegdinych materiatow i przepisami BHP
przez odnowiednio wylewalifilk owanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym,
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Inwestorem w porozumieniu z projektantem.
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom
technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych normi przepiséw.

o]
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4.8 ZALECENIA
4.8.1 Instalacja odgromowa
Zaleca sie wykonanie instalacji odgromowej budynku podczas przeprowadzania prac

termomodenizacyjnych lub podczas wykonywania prac zwigzanych z wymiang
pokrycia dachowego na cainsci budy nku.

4.8.2 Remont schodéw

Zaleca sig przeprowadzenie remontu schodow zewnetrznych prowadzgeych do lokali
ustugowych na parterze, od strony ogrédkéw. Remont dotyczy tylko wymiany
pokrycia schodow, bez zmiany ich geometrii. Siopnice muszg posiadac atest
antyposiizgowosci. Siopnie prowadzgce do kiaiek schodowyen wykonane z Kosiki

brukowej nie podiegaig zmianom.

4.8.3 Otwory drzwiowe
W przypadku gdy otwory drzwiowe w swielle muru nie pozwalajg na moniowanie
drzwi O minimaing] wys. przejscia netio 200cm-nalezy podniesé nadproze na
wysoko$¢ pozwalajaca na zamontowanie drzwi o wymiarach zgodnych z warunkarmi
technicznymi. (min. na wys. 215cm). W projekcie zalecana jest wymiana stolarki
drzwiowej w obydwu klatkach schodowych, zgodnie z zestawieniem stolarki

drewiows] branzy architektury.
4.8.4 Opaska wokél budynku.

Zaleca sie¢ wynwang opaski wokét budynku na opaskg wyKonang z oloCzakow
szerokasci { od lica sciany ) 80cm chroniong kraweznikiem.

Wykop nalezy wykonaé wokét budynku szerokosci ( od lica sciany ) min.80cm,
gtebokosci 20cm ponizej istniejgcych okien piwnicznych oraz odpowiednic
zabezpieczy¢. Podczas prac zwigzanych z rozkuciem istniejgcych studni okiennych
nalezy wykonaé docieplenie Scian cokofowych do wysokosci 60cm ponizej linii
istniejacege terenu oraz odpowiednie zabezpieczenie wykonywane] warstwy
docieplenia izolaciami  przeciwwilgociowymi przy uzveiu min.  Hoczonej folii

kubetkowej
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. sciana isiniejgea dociepiona np. wa Systemu Atias Renoter

. mocowanie fistwy startowe]

. listwa startowa

. izolacia przeciwilgociow

. plyta styropianowa gr, 10cm

G.izedacie przeciwwilgociowa wywinieta wokol spodu styropiany
7. tiovzona jolia izolacyna lew. kubelkawa

4 I-"NN R I N

Rys4. Przykiadowy sposéb rozwigzania docieplenia cokotu

Pokrycie dachu nad wejécianii do klatele schodowych nalezy-wymieni¢ na nowe: pokrycie z

oKrvCiLi

RS E L1

e

blachy trapezows malowanej proszkowo w kolorze odpowiadajacym istniejacemu |

dachu, opierzenia nowe = wykonane z blachy powlekanej w tym samym kolorze.

-
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5. BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

5.1 Podstawa opracowania

Program funkcjonalno- uzytkowy planowanej inwestycji;
Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych;
Dokumenty formaino-prawne;

wizja lokalna stanu istniejgcego;

inwentaryzacja (pomiarowa i fotograficzna ),

=

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy

budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej;

& 5.2 Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Projekt termomodernizacji i remontu elewacji i dachu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 2, 23, 2b.
Projektowana inwestycjia zlokalizowana jest na dzialce o numerze 1/478, 1/647,
1/6445: obreb: Golecin, gmina Poznat

5.3 Inwestor

Wspoinota Mieszkaniowa SM Nadzieja
Prezes zarzadu Stawomir Pinkowski
ul. Wergiliusza 2, 2a, 2b; 60-461 Poznan

reprezentowana przez

PALATYN Zarzgdzanie Nieruchomosciami Sp. 2 0.0,
ul. Szczepanowskiego 11
60-541 Peoznan

5.4 Zakres i kolejnos¢ robot catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje prace budowlane polegajgce na termomodernizacji i remoncie

elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wergiliusza 2,2a,2b.
Kolejnosé robot:

Prace ziemne ~ przy scianie cokotowej;

przygotowanie powierzchni $cian budynku do wykonania termomodernizaci,
Wkananie acieplenia Sciany cokotowey;

wiasciwe wykonanie termomodemnizacji wg przyjetego systemu ocieplenia wraz z
wyprawg zewnetrzng i powiokami malarskimi;

wykonanie obrobek blacharskich, parapetow, kratek wentylacyjnych;

wymiana rur spustowych i rynien
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Na dziatce numerze 1/478, 11647, 1/644 ; obreb: Golecin, gmina Poznah
istnieje budynek mieszkalny wielorodzinny Wergiliusza 2 , 2a, 2b, ohigty projekiem

termomodernizacji i remontu.

5.6 Elementy zagospodarowania dziatki, kidre moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Praca na wysokosciach, rusziowaniach, podczas montowania wykonywania ocieplenia
§cian oraz obrébek blacharskich podbitki dachu.
5.7 Przewidywanie zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacii robot
budowlanych
Podczas robét ziemnych niebezpieczenstwo obsunigoia ziemi. Misisce wykopu nalezy
zabezpieczy¢ w sposoéb umozliwiajacy dostep osobom upowaznionym i realizowane

m.in. w myél wymagan PN/B-06050:1990 , Roboty ziemne, wymagania ogéine’.

<

- Praca na wysokosciach , rusztowaniach, podczas montowania wykonywania ociepienia

5.8 Sposob prowadzenia instrukiazu pracownikow
- instruktaz ogoiny przed przysiapieniem do robot budowianych na piacu budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych (na wysaokosci na
rusztowaniu, w wykopach ponizej 2,0m, w strefie pracy dzwigu budowianego),

- Szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.
P

5.9 Srodii techniczne | or

EER Emas B

W strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia:

- Wiasdciwe wykonanie rusziowania

¥k Ty A

prowadzenia prac niebezpiecznych,

- Wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2-osobowych

- Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze kierownika budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych

- Oznakowanie siref prowadzenia prac niebezpieczny,

chitekc
,62-030 Lubot

com.pl , wvifda.com.pl
_REGON; 301112950

da //@?

ul. 11 Listgs
§00-001-905, buro
NIP: 763-197-92-
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8. CZESC RYSUNKOWA — BRANZY ARCHITEKTURY

SPiS RY SUNKOW:

A.PB.1. Plan Sytuacyjny

APB.2. Rzut parteru

A PB.3. Kolorystyka — Elewacja E1

A PB.4. Kolorystyka — Elewacja E2

APB.5 Kolorystyka — Elewacja E3

A.PB.6. Kolorystyka — Elewacja E4

APB.7. Kolorystyka — Elewacja ES

A PB.8. Przekrgj AA

. APB.9. Przekrd] BB

10. A.PB.10. Detale Architektoniczne: 1,2,3

11. APB.11. Detale Architektoniczne: 4 - podbitka dachu

12. APB.12. Przyktadowy system ociepienia — Atlas Renoter
13. A.PB.13. Ukiad plyt styropianu i rozmieszczenia tgcznikow
14. A PB.14. Wzmocnienie narozy otworow okiennych i drzwiowych
15. A PB.15. Zestawienie stolarki drawiowe]
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawas | 8 Cpis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DOCIEPLENIE BUDYNKU
1|KNR 8-21  [Czyszczenie elewac]i m?2
d1jotos-02 |
analiza indy- |
widuaina i
E* 438.28 m2 438 260
JEZ 118210 m? 182,100
£3 14233.86 !mE 433,860
E4 '85.64 im2 88,640
ES 2531 mZ 25.390
! ' . RAZEM % 178.170
2/KNR 4-01 ‘Uzupeém‘enie tynkéw zewnstrznych - przyjelo 6% powierzchni m2
d.110724-01 |
§52.1"6% 1 70880
| RAZEM 70.680
3IKNR-W 4-01 |Rozebrarie ryninien i rur spusiowych z blachy nie nadajgce] sie do uyiku i i
d.1|0545-04
Eana!sgia \
poz. 16+poz. i 7+poz. 18+poz. 19 i 281.320
41KNR-W 4-01 1 DemoniaZ nieuyweanyohs elemenlow inslatasyjiyd | moniazowych £ slewsc)l, el
d.1|1306-02 z zaslepieniem otworow
analiza indy- |
widuaina ! i
E1 [’32 szl, 12.000
E3 1 szt 1060
E4 1 szt 1.000
RAZEM 14.000
- DemoniaZ rolet zewnettznyeh, z uzupetnieniem ubytkdw tynku i 2asbiepieniem [m2
d.1|analiza indy- jolworow
witualng ‘ ]
E1 4.45 m? 4.450
E3 10.12 me . 10120
| RAZEW 14,576
B|KNR 2-02 Docieplenie Scian peinych z otworami z przykiejeniem stytopianu i jednej wars- |m2
d.1(2601-01 twy siatki - styropian grafiiowy gr. 12 em |
analiza indy-
widualna
=1 256.86 m? 296,860
E2 97.10 mz 97.100
E3 399.66 2 399,660
£4 77.54 m2 77.540
Bs 31.61 me 31.610
RAZEM B12.870
7IKNR 2-02 Doeciepienie wnek balkonowych z przyklejeniem styropianu i jedne] warstwy m2
d.1]2601-03 siatki - styropian grafitowy gr. 10 cm
analiza indy-
widuaina
E1 108.0 2 109.000/
E2 67.90 12 67.800(
E4 28.60 e . 25600 _
‘ RAZEM 205.500
BIKNR 2-02  |Docieplenie wnek ckiennych z przyklejeniem styropianu | jednej warstwy siatki |m2 ;
d.112801-03 - styropian grafiiowy gr. 2 om !
analiza indy-
widuaina :
E1 42.42 m2 A2 420
E2 11.20 m2 11.260
=3 74.68 1 74.680
E4 3.48 ) me 3.480(
; RAZEM 131.790
9/KNR 0-33 Parapety z blachy ocynkowane| malowanej proszkowo ]
d.1]0118-08
analogia !
= 57,24 m | 57.240
2 19.40 im 19.400
E3 73.35 m J 73,350
E4 580 m 5.800
| ; i | RAZER 155.790
10]KNR 9-13  |Wykonanie reczne wyprawy elewacyjne] clenkowarstwowe] z fynku silikonowe- |m?2 i
d.1]0202-03 go ' |
analogia |
poz11 {mE i 508140
poz. 12 ime r 520.3701
poz.13 m2 J 75.200
i
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PRZEDMIAR R AR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jan. | Poszez Razem
RAZEM 1400740
11 KNR 4-01  IMalowanie elewacii - kolor A me
d1]1204-03 |
ianalogia | i
BT 114.50 me 114,500
E2 97.1 m2 808
E3 202.7 m2 202.700
E4 73.84 m2 73.840
E5 17.0 m? 17.000
. RAZEM 508,140
12|KNR 4-01 Malowanie elewacii - kolor B im2
d.1)1204-03 | i
\anatogia i i
Ei 22356 me 223,560
E2 7.9 e §7.800
E3 211.40 m? 211.400
E4 6.60 m2 £.600;
ES 10.91 ;(mz 10.810
i e i
i : RAZEM | 520.370
13IKNR 4-01 Maiowanie elewagii - kolor G m2
d.1;1204-03 i
|enalogia | |
E1 67.80 m= i 67.800
E4 e m? 3.700
= 3,70 m2 3.700
| _ RAZEM | 75.200
14 KNR 2-02 Docieptenie scian - cokdr, piviami styropianawymi | pokiyole wyprawami elewa- m?2
- d.1[26801-06 cyjnymi - styropian 10 cm, satka+klej, tynk mozaikowy (2ywiczny)
analiza indy-
widualna
,E1 32.40 m2 32400
\E2 17.10 mnZ i 17100
iEE a4 me 34.000
E4 4.50 me 4.500
EE 3.70 ST | - - 3.700 N
RAZEM _g1.700
15 NNRNKE {2.vi) Cbiobki biacharskie 2 biachy powlekane] o szer.w rozwinigciu ponad 25 w2 !
- d.1]202 0541-02 |em - podbitka dachowa z blachy ocynkawane] malowane] proszkowo, z zacho- '
analogia wariem szezeln wentyiacyinyeh
E1 1810 m? 18.100
E2 10.7 mZ 10.700 i
1E3 2580 m2 i 25.800
E4 4.20 m? 4.200
: | RAZEM 58.600
16| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekane] poto-  Im
d.1|202 0517-04 |krgglych o &r. 15 6
analogia i
E1 48.38 fm 48.380
E2 16.81 i 16.810
E3 38.96 m 38.960
\E4 4.80 m 4.800]
|
i RAZEM 108.550
17 INNRNKB {2.1} Monitaz prefabrykowahych rynien dachoveych z blachy powlehane] pdlo- it
d.1]202 0517-04 |krgglych o ér. 5 cm - daszki nad wejsclami
analogia
3°3.14 m | 9.420
. |RAZEM 9.420
18| NNRNKB {&1) moniez prefubrykowanych rur spuslowycts « biaeiy powiekane okragiych m
d.1]202 0518-03 (o sr. 12,5 cm
analogia | |
= 162.26 m 62.280]
E2 26,96 il 26.560
E3 53.63 m i 53.630
E4 13.63 m | 13,630
| RAZEM 156,500
- 1SINNRENKB {2.1) montaz prefabrykowanych rur spuslowych z blachy. powiekane] okraglyen im !
d.1]202 061903 |0 &r. 5 om - daszki nad wejsciami E
anaiogia |
3205 m i 6.450
| RAZEM 6.450
20 KNR 4-03  IDemoniaz opraw elewacyjnych 18zl I
d.111133-07 i
|enatogia i ! |
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczania | jm. | Poszez | Razem
1ET 15 szl | 5.eon]
JES _— sz 1.000| -
| | i RAZEWM | 6.000
21 iKNR 2-25 Dostawa | monlaZ nowych opraw oswictieniowych elewacyjriyeh (P55 ikpi. | ) |
d.1;0627-03 |
i poz. 20 kot 8.000
|‘ { \ RAZEM 6.000]
Wymiana kratex wentyfacyjnych [szt.
{
analogla |
Ei & szt 8.000]
E2 3 iszl, 3.000]
| | RAZEM | 11.000
Z3RNR-4 [Demontaz skrzynek pocziowyeh w przedsicniu szt | i -
d.1j0130-07 | _,_,,_L-———"‘"/
anaiuyia i \
E1 '3 e 3,000
| | RAZEM 3.000
24| Dosi etz Natynkowych skrzynek na listy - modid 4 - skrzynkowy ——szl__| ;
poz.23 szt 3.000 - L.
3 RAZEM 3.000
25|KNNR 7 Wymiana pokrycia daszku nad kiatkg schodowg jmZ |
d.1/0506-01 | | ]
janalogia | |
|E1 19.88 |m? 19.890]
f ! RAZEM | 19.890
28| Renowacia kral: demontaz, oczyszezenie, malowanie orez ponowny monta? Q%zi {
d.1}analiza indy- |do przygotowanego systemu momnazowego I !
|widuaina ! | f
ET 2 jgzt 2.000’
(E3 2 szt 2.000]
! ] | RAZEM | 4,000
27 KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1 Img ] I
d.1)r16 (poz..1) | | |
z.52.5.15 | | |
| [RAZEM | 0.000
P2 REMONT BALKONOW
2BIKNR 202 llzolacfe clepine | przeciwdzwiekowe z plyt sropianowych gr. 20 cm, pozicme [me | i
d.2/0608-06 od spodu konstrukaji - pivty balkonowe r | [
E1 4.60 im2 ’ 4600[
E3 1110.55 ’mz 110.550]
[ ! | RAZEM 115,150
26[KNR 202 [Izolacie ciepine | przeqwizwiekowe z plivt styropianowych pionowe - frenty oyt im?2 i
d.2/0608-11 |balkonowych
E2 2.48 m2 2.480
£3 17.83 m2 17.830
_ _ RAFEWM | 28,310
SOIKNR 8-13  [Wykonanie reczne wyprawy efewacyjnej clenkowarstwowey z tynku sifikonows- |m?
d.210202-03 Igo s
analogia
E2 poz.29 m2 ! 20.310
| ' RAZEM i 26.310
31|KNR 401 |Malowarie elewad) - kolor G 2 i
d.211204-03 |
analogia |
B2 poz. 30 m2 i 20.310
_ | RAZEM 20.310
J2IKNR 202 [Podbitka balkonu - piyte G-K, styropian gr. 2 om, z sialka, klejem i ynkiem m2 | |
d.2/0908-01 clenkowarstwowym, malowanie i
analiza indy- ! |
widiialna ! 1
; pez.28 m2 ! 115,150
j RAZEM 115.150
33|KNR 404 Rozebranie pasadzek = plytek ceramicznych - balkony m?
d.2|0504-03
ER 104.32 m2 ‘ 104.2201
RAZEM | 104.33
34/KNR 4-04  |Rozebranie warstwy spadicowe] - balkany me A
d.2,0504-01
poz.33 m? 104.320
| ] RAZEM 164.320
35[KNR K-04  |Wykonarie izolacil poziome; z folil w piynie - GWIE Warsiwy na posaczkach Dal- jme | |
4.2|0602-01 konéw | | !
| poz.53 e 1043201 e
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Lp. | 5 Podstawa | Opls [ wyliczenia jm. | Poszer | Razen
] ) | RAZERS 32¢
36KNR K-04 |Uzupe#meme mie;scowych ubytkéw, zagruntowanie, papa podkiad, i termoz-  [m2 |
d.2,0501-0 jgrzewalna, war stwa spadkowa | |
ranaliza indy- i i I
widualna | ? i
looz,33 m? 104,320/
[ RAZEW 104.320
37 KNR AT-42 | Ckiadziny podicgowe z plytek na kleju, z cokolikami - na balkonach 2
4.2/01056-04 : |
poz.33 - 7 _|m? 104.320
RAZER | i04.320
38IKNR 4-01  [Wymiana opisrzen z blachy - opierzenia balkonow ' o m2 [
d.2/0533-02 | j
et 9.42 e | $.420]
EZ2 0.85 e | 0.850]
E3 163.46 m= | 63460
[
R S S | RAZEM | 73736
39IKNR 0-25 uzquzczenw balusirad sraiovwcn baikony | porecze balusirag schodowych  |m? J |
d.2/0104-02 |
anaiogia | i
E3 £63.46 m2 i 83.460
| | | | RAZEM ©3.460
A0[KNR-W 4-01 |Malowanie baiusirad stalowych imz 1
d.2{1212-05 f |
|poz.39 m? ! 53.4580]
l [RAZEM ] 63.460
3! STOLARKA N
41 KNR 0-12  Wymiana stolarki - drzwi wejsciowe aluminiowe z samozamykaczem, elekiroz- [m? I
d.3|0931-06 aczepem rewersyjnym. ) [
analiza indy- |Z podniesieniem nadproza do uzyskania otword 1,6x2,15 m {wykucie muru,
widualna przestawienie nadproza, uzupetnlenie tynku, szpachlowanie) '
E1 13*1.5°2.0 Im? ! 8.000]
! | RAZEM ‘ 9.000

i

= - . : . . i
=3 AL OVIANIE BAGHI . - w———

42/KNR 43 alowanie poszycta dachu - biacha trapezowa, z przygotowaniem podioza, wg [rn2
d.410518-05 dokum chnicznef % [
analiza indy- | | |
widtalna J !
E1 331,030,
E2 70.000
E3 306.850
E4 ; jm? | 00|
Tt f RAZEM | 735684
5 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
43|KNR 2-02  |Docieplenie stropu nad kondygnacig piwnicy - zaprawa termoizolacyjna np. m2 |
d.5{0608-06 CAFCO THERM, natryskowo
analiza indy-
lwiduaing : :
3 150580 ) mé | 5055800f ]
: - RAZEM 505.500
44KNR 2-02 Daocieplenie stropu nad kondygnacig piwnicy - styropian 8 cm, sialka, klgj, ma- |m2
d.510609-06 fowartie !
analiza indy- | !
widualna | ‘
poz.43 me? 505.500
RAZEM | 505,560
Pl
45 HNR 2-04
d.6|0505-02
analogia
[ ] | RAZEM — T ——a0.4és
7L . |DOCIEPLENIE SCIANY COKOLOWEJ, GTOCZENIE BUDYNKU
) 46‘f‘KNR 18-01 |Wykopy przy odkrywaniy odeinkanmi isiniejgoyoh fundamentow w gruntach su- [ma /- T s
d.7|0114-02 |chych kat. 1l ‘ -
137.3470.8°0.8 ims i 87 898
7 ; VRAZER §7.808
47IKNR 2-02  Docieplenie $cian - cokdt, p-fyiaml styropianowymi slyropian 10 om, satka+kiej, |m? ] o
d.7/2601-086 folia kubelkowa !
analiza indy- | [ |
widualna ! !
! l1a734 m2 | 137aa!
I i , [ RAZEM | 137.340,

il
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Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenia | jm. | Poszcz | Razem
48/ KNR-W 4.01 Wykonanic opaski ¢ szcrokoscl 60 em na podiou gruntowym przy budynku - |m2 ! f
4.7/0213-01  |otoczaki ’ { J
’anamgia i | J j
! '67.10 ine? i 7.300]
J ; | RAZEM i 87.100
49 KNR 231 |Obrzeza belonowe o wynmarach 20x8 om nia podsypce piaskowe] £ wypelne- |m ! ]
d.7/0407-01 Iniem spoin zaprawa cementowg ; ‘
113.50 m | 113500,
|RAZEW | {13,500
50/KNR-W 2-02 (Listwa starlowa szer. 12 cm i I i
d.7|2604-03 | { i
tanalogia | [ [
| 113.50 irn | 113.500]
| ' ] | RAZEM 1 113.500
8 INSTALACJA QDGROMOWA
51KNR 5-08  Wykonanie instalacji oagromowej budynku kpi ] 5
d.80607-05 | { |
analiza indy- | ‘ ! |
widuaina I L { [
| | tkpl | 1.000]
] i ! | RAZER | 1.000
= WY IANA KONSTRUKEA DACHU —
52 1KNR 21AWW%5ECM z pojedynczych ksziattownikéw stalowych - ele- _,_..d—'-—‘—”“{'
d 9i0302-05 menty wg rys. W-h.2 j ! |
analiza indy- !
widuaina e | [
W1 1556.12/1000 «-KR? 556
W2 l4z#s-+2TO00 't 4772]
L | RAZEW 828 —
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJ! | REMONTU ELEWACJ! | DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU

PRZY ULWERGILIUSZA 2, 2a, 2b

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

88T 01 ROBOTY BUDOWLANE

T A A ABA 4 0 OAN_4 ROBOTY DD VAN TONA ARICTE ICVTFRICRK] | BPAROTV IRIRE

B.01.02.01 Semontal parapetow zewnetrznych wszystkich okien

B.01.02.02 Demontaz obrsbek | orynnowania

B8.01.02.63 Demoniaz instalacji odgromowei

B.01.02.04 Demontaz drobnych elementow mocowanych do elewacji { kratek
weinitylacyjnych, szyldéw, uchwytéw do flag, lamp céwietleniowych itp.

B.01.02.05 DemontaZ krat w oknach

B.01.03.01 Przygotowanie podioZa — éciany zewnetrzne powyiej cokolu

B.01.03.02 Izolacja cieplna- styropian — éciany zewnetrzne

B.061.63.63 Tyiikowaiie {clenkowarstwowy tynk minerainy) | malowanie

B.01.03.04 Przygotowanie podioza ~ sclany zewngtrzne (cokél, sciana fund amentowa)
B.01.02.05 izolacja cieplna- styropian — cokdl

8.01.03.06 Tynkowanie cokotu (tynk kamyeczkowy)

W ZRASSCRIER

B.01.04.01 Naprawa rys i peknieé scian zewnstrznych

B.01.05.01 Obrobki blacharskie gzymsu | krawedzi szczytowych z blachy powiekanej
B8.01.05.02 MontaZ orynnowania i obrébek okapnikowych rynny
B.01.0502 Obrobki blacharskie podoliennilidw zewn. okien z blachy stalowe] powlekanej

B.01.06.01 Montaz drobnych elementéw wyposaZenia mocowanych do elewacji

B.01.05.02 Monta? lekkich daszkow krytych plvta poliweglanowa
B.01.08.03 Roboty inne pozostale

da ../ Architekci



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHN ICZNA ( OST ) - NR 01
450.0.0.000 WYMAGANIA OGOLNE

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST } 450.0.0.000

1.Okretlenie przedmioty zamdwionia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem zaméwienia sa prace ogblnobudowlane zwiazane z termomodernizacjg | remontem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu, przy ul. Wergiliusza 45 - 47.

1.2, Uczestnicy procesu

Zamawiajacy
Inspektor Nadzoru — osoba wskazana w Umowie przez Zamawiajgcego
RN ROTTEINE € 0 i s b B N B U S U S0 2

1.3 .Charakterysiyka przedsiewziecia

1.4.

1.3.1. Przeznaczenie obiekiu i rozwigzania funkcjonaino-uzytkowe
Budynek wielorodzinny, mieszkalny, bedacy z Zarzadzie Wspdlnoty mieszkaniowe|

1.3.2 Zakres robdt przewidzianych do wykonania
Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem roboly ogdlnobudowlane. Zakres robot do
wykonania opisany zostat w projekcie budowlanym.

Dokumentacia techniczna
Projekt -czes¢ budowlana
Szczegblowe specyfikacie techniczne

Wykonawca jest odpowiedziainy za jakosé i prac i ich zgodno$é z dokumentacia techniczna i
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wezystkie roboty écisle
wedtug ofrzymane| dokumentacii technicznej

2. Prowadzenie robét.

2.1. Ogdne zasady prowadzenia robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny 2a prowadzenie rob6t zgodnie z umows i 6ciske przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiaiéw, wykonywanych robdt, za ich
zgodnoéd z wymaganiami specyfikaci technicznych i poleceniami Inspekiora Nadzoru

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest czescig kompleksu budynkéw o podobny m przeznaczeniu.

Utrudnieniem w prowadzeniu robét jest brak mozfiwosei wykbczenia budynku z eksploatacj oraz
koniecznosé zachowania wymogow bezpieczenstwa dla micszkaricow..

2.2.2. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy protokolarnie przekaze teren robét w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie. Zamawiajacy umozlivi Wykonawcy odplaine Koizysianie 2z medidw takich jak woda i
prad.

2.2.3. Ochrona | utrzymanie terents robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wezystkich materiatow,

elementow wyposazenia uytych do realizacii robét od chwili rozpoczecia do chwili odbioru
robét.
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2.2.4. Ochrona whasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istiejacych instalacj Znajdujacych sie w obrebie
robét takich jak rurociagi i kable. W przypadku, gdy nastapi koniecznosé przeniesienia instalacj i
urzadzen w granicach prowadzonych robdt, Wykonawca ma obowiazek poinformowania
inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca natychmiast poinformuje

Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji .
2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakeie realizacj robét

W frakcie realizacji robét wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizaci robét wykonawca bedzie unika¢ dzialari szkodliwych dla innych uzytkownikéw
wystepujacych w obrebie robdt w zakresie halasu i zanieczyszezen.

2.2.6, Zapewnienie bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia

Wykonawea zapewni wyposazenie | odziez dla ochrony #ycia i zdrowia oséb zatudnionych na
terenie robot. \Wykonawca bedzie stosowal sie do wezystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zalresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal
wyposazenie przeciwpoZarowe w stanie gotowosei,

3. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wbudowane materialy w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszezegéinych szczegdiowych specyfikacjach technicznych. Inspektor nadzoru moze
okresowo konfrolowac dostarczone na budowe materialy, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegdlowych specyfikacj technicznych.

W przypadku materiatéw, dia kiérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczonych na budowe materiatow musi posiadaé atest okreslajacy w sposab
jednoznaczny jej cechy,

4, Sprzet i Transport

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w kosztorysie hakiadczym lub przedmiarze robét.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gofowesci do pracy.

5. Kontrola jako$ci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakosé materiatow. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi $wiadectwa, mowiace o tym ,Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

6. Cbmiar robdt

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na dzied jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, e wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegGiowych specyfikacjach technicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiary sa woisywane do ksigzki obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru,

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, Obmiar Rohét
podiegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
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7. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbiory robdti platnosci za ich wykonanie okreéla umowa
8. Przepisy zwigzane

8.1, Normy i normalywy
Wszystkie roboly nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgoymi w Polsce normami i

normatywami. W Szczegblowych Specyfikaciach Technicznych (S8T), podanc wkaz norm
odnoszacych sie do poszczegdinych rodzajow rebst.

Nie wymienienie tytuhs jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy ezy normy nie zwalnia Wykonawey
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem pelskim

8.2, Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéh
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedziainy za przestrzeganie tych reguti
wylycznych w trakcie realizacji robot
NajwazZniejsze z nich to:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pézniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowianych z dnia 16 kwieinia 2004 r.
9. UWAGA KONCOWA
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ biedow lub opuszczeit w Dokumentach przetargowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaci
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SST 01/02 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TEQHN]CZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIORK! i ROBOTY INNE 451.1.0.000-1
ROBOTY ROZBIORKOWE OBEJMUJA:
B.01.02.01 demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien
B.01.02.02 demontaZz obrobek i orynnowania

B.01.02.05 demontaZ drobnych elementéw mocowanych do elewacji {kratek wentylacyjnych,
szyldéw, uchwytéw do flag, lamp oéwietleniowych itp.

B.01.02.08 demontaZ krat w oknach
2. Materialy Diarob6t materialy nie wystepuja.
3. S8przet Do rozbidrek moze by ¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport Transport materialdw z rozbiorki srodkami fransportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiarkowych nale2y:
-teren ogrodzic¢ | oznakowad zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie instalacyjne kolidujace z pracami rozbibrkowymi.
5.2. Robotly rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozparzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Kontrola jako$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: m2 ,mb szt w zaleznosci od rodzaju robot

& Odbidr robot
Wszystkie roboty objete ninfejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wy maganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegdlowe

Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
lo$ci robét rozbiérikewych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzory.

fda 4/ Architekci



S8T 01/03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA i
453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (SCIANY ZEWN, COKOL, DACH)

1. ROBOTY IZOLACYJNE OBEJMUJA:

B.01.03.01 Przygotowanie podioza - $ciany zewnetrzne powyzej cokolu

B.01.03.02  lzolacja cieplna- styropian - §ciany zewnetrzne

B.01.03.03 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk mineralny } i malowanis

B.01.03.04 Przygotowanie podivza ~ $ciany zewnetrzne (cokdl, Sciana fundamentowa)

B.01.03.05 izolacia ciepina- styropian — cokol
B.01.03.06 Tynkowanie cokolu {tynk kamyczkowy)

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w
szczegblnosel:

- nalezy stosowal wylgcznie “systemy zamkniete". Niedopuszczalhe jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzacych z réznych systeméow, gdyz grozi to powstaniem szkoéd i powoduje ufrate
gwaranciji producenta;

- wezelkie materialy wehodzace w skiad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukejami technicznymi produktow;

- W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie povdnna byé nizsza
niz +5°C, a w przypadku materialdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna byé nizsza niz +8°C:
zapewnia fo odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania rob6t i w fazie wiazania materialy nalezy chronié przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nasfonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszezyzny odpowiednio
zabezpieczyc;

2. WYMAGANIA BOT. MATERIALOW

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie. W szezegéinosci powinny odznaczaé sie:

» niskim wspolczynnikiem przewodnosci ciepinej (A) - styropian grafitowy A<0,032 Wim*K | malg
gesioscig objetosciowa (kg/m3),

matg wilgotnoscia zaréwno w trakcie whudowywania jak i uzytkowania,

duzg rwaloscig i nfezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uplywem czasu,

odpornoscia na wplywy biologiczne,

brakiem wydzielania substanciji toksycznych,

odpornoécia ogniowa.

2.1 samogasnace plyly styropianowe odmiany grafitowe] z frezowanymi krawedziami,

Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-51-P3-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.
wspoiczynnik przewodzenia ciepta plyt styropianu grafitowego 0,032 [W/{m*"K)].
Klasa reakcji na ogieri E (Eurokiasa).

® 9 @ @& &

- §ciany zewnetrzne — gr, 12cm

- spody plyt balkenowych - ar. 20cm
-glify okienne~ gr. 2 cm

- cokol—gr. 10 cm

Piyty musza speinia¢ wymagania zawarte w normach oraz ‘w aprobatach technicznych detyczacych
zastosowania, przechowywania, fransportu, skladowania i kontrol jakosci.
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2.2 emulsia grunfuisca

emuisja do gruntowania | wzmacniania podiozy budowlanych pod Meje, gladzie, tynki, posadzki, farby, do
stosowania wewnalrz i na zewnalrz,

*  Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

' Uytkowanie powferzchni po 24 godzinach

" Odpornodé na zarysowania po skeke 2 godzinach

T Gestodd emulsi 1,0 g/em3

* Wyréb powinien speiiaé wymagania PN-C-81906:2003
* Opekowania

*  Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

* Transport

Emuisje nalezy przechowywaC w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
teimperaturze dodatniej. Chronié przed przegrzaniem

2.3 Kleje do przyileiania pivt styropianowych

cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych i wykonywania warstwy
Zbrojonej w systemach ocieplen.

Proporeje mieszanki
0,20+0,22  wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarly pracy min. 25 minut
Przyczepnosé do belonu :
- po 28 dniach 20,5 MPa

- po 28 dniach i 24 h wody =03
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn, 20,5 MPa

Przyczepnosc do styropianu  w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podioza | oloczenia od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestosé zanrawy w etanie suchvm ok, 1,3 kg/dm3
Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo&¢ warstwy zaprawy 5 mm

Transport: Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczeinie zamknietych workach, w suchych
warunkach (nailepiej na paietach). Chronié przed wiigocia

2.4. warstwa bazowa zbrojona siatkg szklang

©  Zaprawa Kleiaca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejacej gotowej do uzyveia
*  Przyczepnosé do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
" siatka z wickien szkianych systemowa o wyzszej gramaturze — 160 g/m’ }
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2.5 wyprawa tvnkarska do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych — mineralna

2.6 farba silikonowa do tynkéw mineralnych zevwnetrznych

2.7 wyprawa tynkarska cokolowa — tynk mozaikowy z naturatheqo kruszywa

Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowana
na bazie Zywic mieszanka do wykoriczenia elewaci. Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne,

Kolor wg projektu budowlanego

2.8 blacha gr. 0.55 mm — obrébki blacharskie

2.15. Materialy pomocnicze

Do materiatow pomocniczych wrobotash ter momedernizacyjnych zalicza sie:

" fgezniki teleskopowe KOELNER GOK-105 +WO-48140 +K08L60 w ilodci min. 3szt. na 1m?, w strefie
brzegowej { 1.0m od krawedzi dachu) leczniki zagescié do 6szt/m? ' a w naroznikach do © szt. na
1m® . Tizpien metaiowy.

= listwy startowe ~ elementy stalowe lub aluminiowe, shizace do systemowego uksztattowania doinej
krawgdzi powierzchni BSO, mocowane do podicza za pomecg kolow rozporowychnarozniki
zabezpieczajace — elementy: z witkna szklanego (siatki}, PCW, blachy stalowef i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpisczenia {wzmocnienia) krawedzl (naroznikéw budynkow,
oclezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicziymi

Materialy pomocnicze powinny odpowiadad rowniez jak materialy podstawowe wy maganiom odpo-wiednich
norm, aprobat technicznych i innych przepisow technicznych wynikajacych ze Znajomosci sztuki budowlanej,
wiedzy inzynierskiej | postepu techniczno-technologiczniego w budownictwie.

Wszystkie materialy uzvte do wykonania ocieplenia $cian musza w
docieplen | edpowiadad wymaganiom producenta systemu

3. MASZYNY | SPRZET

Z uwagi na zakres prac reafizowanych na scianach pionowych do wykonania robét termomodernizacyjnych
przewiduje sie zastosowanie rusztowar budowlanych zewnetrznych ustawionych przy $cianach
zapewniajacych dostep brygad roboczych do wszystkich elementow elewacii budynku pozwalajgcych na
dokiadne sprawdzenie stanu technicznego przegréd budowlanych, ocene tych przegréd, sprawdzenie
przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dia
wykonania przedmiotu robot. Ustawione rusziowanie wymaga odbioru technicznego.

Fotograficzny aparat cyfrowy w frakcie kontroli stanu okladzin zewnetrznych.

Wiertarka udarowa. Mbotek udarowy.

Przewody eiektryczne 230 Vi 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pyloszczeine twarzowe oraz okulary przeciwpylowe, Kaski ochronne (hetmy BHP).

Rekawice robocze.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA

Roboly przvootowawcze

Ustawienie rusztowan.

Rozmieszozenie paczek z materiatem termoizolacyjnym

Wykonanie préb przyczepnosci materialu termoizolacyjnego do podioza. Wriesienie niezbednego
sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.

Zabezpieczenie przed dostepem oséb frzecich do wezelkich urzadzen technicznych.

Kontrola prasownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do
pracy.

Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyinych wg technologii systemu Jlekkiej - mokre{”

Czynnosci wstepne — podioze murowane:

@

Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych | w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni migjscowo w przypadku duzych réznic w plaszozysnie elewacj po skuciu tynku (ubytki
w murze) - zaprawg cementowa 1:3. Wyrdwnanie powierzchni Zaprawa renowacying systemowa,
Odpylenie i wymycie woda pod cisnieniem, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym
Wykonanie préby przykiejania styropianu { po 3 dnfach wykonaé prébe odrywania. Rozerwanie
powinno nastapi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnosci zasadnicze:

¢ & ¢ & © o @ @ @

Ukfadanie ocieplenia Scian z plyt ze styropianu z mocowaniem do Sciany za pomoca dybli
Miejscowe sprawdzenie trwaloéei zamocowania przez prébe oderwania zimontowanef pivty.
Uiozenie siatki wzmacniajace] na powierzchni wykonanej izolacj przez el wilejenie do podioza,
Ulozenie warstwy kleju na powierzchni siafli — zaprawienie oczek.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym.

Ulozenie zewnetrzne] wyprawy ciennej z mieszanki minerainej.

Wykonanie wyprawy cokolowe]

obrobienie okien malowanie

demontaz rusztowan.
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Szczegdiowy opis robst zasadniczvch

W celu uzyskania proste] | wypoziomowane] dolnej krawedzi wyprawa cokolowa oddzielona honia od
tynku powyZej

Styropian natezy przykleja¢ do podioza przy pemocy kleju.
Przygotowanie kleiu polega na wsypaniu zawartodci worka {25kg) do wiaderka z odmierzong ilodcig

wody (okolo 5-550) i wymieszaniu catodei mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolite]
konsystencii. Klej jest gotowy do uzycia po okolo 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnege podioza mozna go nakladacé na calg powierzchnie plyly przy pomocy
stalowej pacy zebatej.

W przypadiu podioza niezbyt réwnego, chropowateao lub wykazuiacege odchylki od pionu, Kei nalezy
nakiadaé tzw. metodg punktowo-krawedziows ilosé kieju powinna by¢ kazdorazows tak dobrana, 2¢ po

docisnieciu plyty do podioza powinien on pokryé min. 60% powietzchni.

Pite z nalbbzonym Kejem nale2y kazdorazown przylozye do $ciany w wybranym miejscu i docisngé
(dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa

Klejaca nie powinna miedzy nie wnikac. Pty nalezy ukiada¢ z przewiazaniem zaréwno na powierzchni
scian jak i na naroznikach.

Grubosc warstwy kiejowo powietrznej moze przy wigkszych wikiestosciach podioza wynosi¢ do 25-30mm
z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonei powierzchni netto.

Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie wwymagajacych tego miejscach
slyropiani o réZnej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgce] jest bardzo wazna czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajgey do uzyskania elewacj
gladkiej, bez zaglebieri | wypukivsci, Czynnosci pézniejsze nie daja zgodne] z technologia skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac,

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy kimatycznej itp. moze zajsé potrzeba
dodatkowego imocowania docieplenia_przy pomocy przeznaczonych do tego dybli 7z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchiie ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka whijac lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie wystaja
zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie skukiury styropianu.

Wykonac uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka $lusarka i obrébkami blachars kimi przy poimocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe).

Przyiei¢ ukosne witadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm)

W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewacji. Wykonaé
ewentuzaine wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy
katownik ochronny.
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Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 2 mm grubosci gladz z
Klep, w kiorym zostaje zatopiona specjainie przeznaczona do tego celu atestowana siatka Zhrojgea z
widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed
agresywny mi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynaé od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny iak do przyldeiania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciaga¢ na éciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebata 10/12 mm w bruzdy. Nalozony klej zachowuje odpowiednia plastycznosé przez okolo 10-30

minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy
bezposrednim naslonecznieniu j silnym wietrze,

W tak naniesionym kleju nalezy zatopié | zaszpachlowaé na gladko siatke Zbroigca. Poszezegdine
pasma siatki uklada¢ pionowo lub poziomo z zakfadem szerokosei min. 5¢m. Minimalne ofulenie siatki
wynosi imm. Niedopuszczaine jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszone|j
na ociepleniu siatki!. Do wysokosci 2m ze wzgledu na wieksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykonag

podwojna warstwe zbrojona.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, ti. nie wezeéniej niz po 2 dniach, mozna przystapié do
wykonywania podkiadu tynkarskiego

5. KONTROLA JAKOSGH

5.1 Konfrola dostarczonvch na budowe skladnikéw BSO:

kontrola ta poiega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszezegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podiegaé prawidiowosé oznakowania

poszeczegdinych materialdw.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonad sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakoéciowej oraz ilosciowe].

5.2 Kontrola jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw
technologicznyeh,

Kontrola powinna obejmowaé prawidiowosé:

s przygotowania podioZa (oczyszezenie, zmycie, uzupehienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyréwnanie - w zakresie konigcznym),

przyklejenia piyt termoizolacyjnych, osadzenia tacznikdw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojongj,

wykonania (ewentualnego) grunfowania,

wykonania obrébek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
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Konfrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupelnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

] { kontrola jak przy robotach zanikajgeyeh )
Kontrola jakesci obejmuje nastepujace tadania:

Sprawdzenie zgodnosei z dokumentacja techniczna
Sprawdzenie materialéw
Sprawdzenie podiozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
= Sprawdzenie grubodel tynku
o Sprawdzenie wygigdu powierzchni otynkowanych oraz wad | uszkodzer powierzehni tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywaé zbyt dizych $ladéw po jego Zacieraniu, a nierdwnosci
powierzchni po przylozeniu taty konfrolnej nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm

Niedopuszezalne sa nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzehnt tynkéw roztworéw soli przenikalacych z
podicza, piléni itp.,

-trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
brzycrepnosel tvnku do podioza.

Kontrola przyklejania piyt izolacyinych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciaglosci powierzchni, ukladu i

szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia facznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby | rozmieszezenia tacznikdw
mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosei, w szezegdinosci zhudowanych z materialéw
szozelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania facznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia siatki zbrojace]
w masie klejacej, wielkosci zakladdéw siatki zbrojacej gruboSci warstwy zbrojonel, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.
Konfroli podiega rowniez prawidiowosé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw ifn). Sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej iak w przypadku warstwy tynkarskie].

Kontrola wykenania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciaghsci wykonania warstwy gruntowsj i jej
skutecznosci,

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysunigcia
poza projektowang ptaszczyzne sciany.

Kontroia wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu cigglosci, réwnosci i nadania wiasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do rdwnose
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:

e odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej diugosci faty kontroinej (fata diugosci 2,0mj,

e odchylenia krawedzi od kierunku pionowegoe nie powinno by¢ wieksze niz 2 mmna 1 mi nie wiece
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnaciji - 10mm,
dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku,
odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projekiowanegs promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.
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Ocena wygladu zewnetrzneqo potega na wizualne ccenie wykoficzone] powierzchn! ocieplenia. Powinna
cna charakieryzowaé sie jednorodnoscig i niszmiennoscia barwy i fakiury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci i wkieslosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietie rozproszonym z odiegiosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykericzonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbiory technicznego robdt budowlanych lub z warunkami
szczegblowymi zawarlymi w umowie,

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zaizolowane),
Hos¢ robét okreéla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1, Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét izolacyjnych .
Podloze powinne by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi wiriejszej specyfikacji. Jezel
odbidr pedioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci6 i zmyé
woda.

7.2 Odbitr_robét izolacyinych i budowlanych Podstawa do odbioru robét izolacll termicznej powinna
stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, {ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych
ulegajacych zakryciu - sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywaé sie sukcesywnie
i na biezaco )

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilos¢ m2 izolacji wedlug ceny lednostkowej, ktora obeimuije:

zakup i dostawe materiatow, roboty przygotowawcze, wykonanie izolacji termiczne] wraz z wyprawa
zewnetzng uporzadkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY | INSTRUKC JE
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspolozynnik

przenikania ciepta ~ Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrzne] umoziwiajaca unikniscie krytyczne] wilgotnosci
powierzchni | wewngtrznej kondensacji -- Metady obliczania

PN-EN 13499:20056 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacia

PN-B-20132:2008 Wyroby do izolaci ciepinej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13183:2009 Wyroby do izolacji ciephej w budownictwie - Wyrcby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — Spacyiikacia

PN-EN 13184:2010 Wyroby do izolacj ciepinei wbudownictnie — Wyreby 7 pofistyrenu ekstrudowanego
(APS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Instrukeje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

[nstrukeja ITB nr 447 / 2009 zlozone systemy izolacji ciepinej scian zewnefrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania
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S5T 01/04 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAPRAWCZE | WZMOCNIENIA KONSTRUKC

1. ROBOTY NAPRAWCZE CBEJMUJA;
B.01.04.01 Naprawa rys i pelnied $cian zewnetrznych
2. MATERIALY
2.1 preparat SIKA REPAIR 10

Jednoskfadnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem
mikrokrze mionki.

: Latwosé przygotowania | nanoszenia

‘ Mozliwo$¢ nanoszenia recznego lub natryskiem

: Wysoka przyczepnosé do betonu i stali

‘ Dobre paramety wylrzymakéciowe

: Produkt o wysokiej odpornosci na korozje siarczanows

N Podwyzszona odporno$é na penetracje przez wode i chiorki

s Material nietoksyczny

Zabezpieczenie aniykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna - do napraw powierzchniowych konstrukej
betonowych i zelbetowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne odstoniglego w czasie rozkué | oczyszezonego zbrojenia

Warstwa szczepna tgczaca podioze betonowe z inng zaprawa wypeiniajacg systemu Sika Repair F
Uniwersalna warstwa szczepna stosowana na stare podioza betonowe uzupeiiane warstwami nowych
betondw lub zapraw zwyldych |

2.2 zaprawa epoksydowa Sikadur 31

Dwuskiadnikowy, fiksotropowy Klej epoksydowy | zaprawa naprawcza - bezrozpuszezalnikowy, niewrazliwy
na wilgeé, na bazie 2ywic epoksydowych | specialnych wypehiaczy, przeznacrzony do stesowania w
temperaturze od +10°C do +30°C.

tatwosc mieszania | aplikaci

* Mezliwoéé nanoszenia na suche i wilgotne podicza

*  Bardzo dobra przyczepnosé do wiekszosci podiozy budowlanych

* VWysokie parametry wytrzy matosciowe

*  Tiksotropowy: nie splywa podezas nanoszenia na powierzchnie pionowe i w pozycj
sufitows |

* Klasyfikowany jako bezrozpuszczalnikowy

*  Whaze hezskurczowo

* Skladniki majg rézne barwy (kontrola podezas mieszania)

Nie wymaga gruntowania

* Wysokie wartosci wezesnych i koricowych wytrzymalosci

° Wysoka odporneéé na Scieranie

*  Nieprzepuszczalnosé dia pary wodneji par innych substancii

° Wysoka odpornosé chemiczna

Zaprawa naprawcza | Kej do:

Narozy i krawedzi , Ubytkow

Zastosowari w pozyciji pionowej i sufitowej
Wypeinianie polaczeri i uszczelnianie rys
Naprawa szczelin i ostrych krawedzl

¢« @ @& @
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2.3 PCC Sika Repair 30 F

Jednoskiadnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dedatkiem
mikrokrze mionki.

Szpachlowka uszezelniajaca do wyréwnywania powierzchni betonowych

Do wyréwnywania i zagtadzania calosci naprawianej powierzehni, stanow zarazem idealny podklad, jesh
przewidziane sg dodatkowe powloki ochronne.

W zaleznosci od chropowatosci powierzehni i przewidzianej technologii wykonania materiat mozna nanosié:
natryskiem iub recznie technika szpachlowania.

Charakterystyka

Eatwose przygotowania | nanoszenia

Dobra przyezepnodsé do betony

Latwosé uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni

Dobre cechy wytrzymaloéciowe, wodoszezelnost i mrozoodpornosé
Produkt o wysokiej odpornogci na korozje siarczanows
Podwy2szona odpornosé na penetracje przez wode i chlorki
Materiat nietoksyczny

2.4 tasma Sika Carbodur $512/80 { opcjonalnie ) Taémy z witkien weglowych do wzmocnieri konstrukcjl

Tasmy Sika CarboDur sg fo wytwarzane w procesie poltruzji widkna weglowe zatopione w matrycy z
zywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer ~ CFRP).

Shizg do wzmocnien konstrukeji Zelbetowych, betonowych, drewnianych, stalowych | murowych. Tasmy
Sika CarboDur s3 przyklejane do konstrukciji jako zewnetrzne zbrojenie za pomocy kleju Sikadur-30 lub
Sikadur-30 LP w podwyzszonych femperaturach (szczegdly w Karcie Technicznej kleju Sikadur-30 /

Sikadur-30 LP).

Uzyte opcjonalnie w celu koniecznosci poprawienia warunkéw uzytkowania konstrukcji - Zmniejszenie
szerokosci rozwarcia rys

3. SPRZET Do napraw moze by¢ uzyty dowolny sprzet

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

ogdlne zasady podano w QST.

Materialy musza by¢ prawidiowo sktadowane w nieuszkodzonych opakowaniach, suchych i
chiodnych warunkach. Szczegoly podane sg na opakawaniach i kartach infarmacyjnych
poszczegolnych wyrobéw. Tasmy moga byé twanspoertowane tylko w ofyginainych
opakowaniach lub starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym,
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5. WYKONANIE ROBOT

L]

&

Calkowicie usungc tynk do czystej cegly w misjscu spekan

Oczysci¢ metoda piaskowania z rdzy odstonigtego zbrojenia az do 2-3 cm poza skorodowang
czes¢. Stopiert czyszeczenia Sa 2 W{wg PN-18Q 8501-1)

£abezpieczyt Zbrojenie preparatem SIKA REPAIR 10 dwukroinie. Pierwszy raz 24godziny przed
naprawg { tylko na stal zbrojeniowa) i drugl raz na stal i powierzchnie betonu do naprawy,
Poszerzy¢ istniejace rysy mozliwie jak najgtebiej, oczyscic i skleié zaprawa epoksydowa Sikadur
31 (zaprawe mona nakiadaé na wilgotne podioze)

Uzupeini¢ fugl | zamkngé powierzchnie mury materialem PCC Sika Repair 30 F metoda
torkretowania. Warstwa torkretu ( natrysku ) na powierzchni muru povdnna wyriosi¢ ok, 3 mim
(torkretowaé na nawilzone podioze)

W razie stwierdzenia powazniejszych uszkodzer nalezy zastosowaé tasmy Sika Carbodur.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg cbmiarowg robot jest mb wykonanych napraw

7. ODBIOR ROBOT

Podstawa do odbioru robét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét adbioru robot, (ze wzgledu na charakter rabét budowlanych ulegaigcych
zakryeiu — sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywaé sie sukcesywnie i na hiezaco

)
Nalezy sprawdzié

- prawidiowosc wykonania rob6t przygotowawczvch podioza
- stopient oczyszczenia zbrojenia
- wyKonanie wypeinienia rys

- poprawno$¢ wykonania torkretowania (wiryskiwania preparatu w miejsce wbudowania)

8. NORMY!PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeje producenta
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S8T 01/05 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
1. ROBOTY POKRYWCZE OBEJMUJA;

B.01.05.01 Obrobki blacharskie gzymsu i krawedzi szezytowych z blachy powlekanej
B.01.05.02 Montaz orynnowania i obrébek okapnikowych rynny

B.01.05.03 Obrobki blacharskie podokiennikéw zewn. okien z blachy stalowej powlekanej

2. MATERIALY

2.1 blacha stalowa powlekana gr. min. 055 mm (podokienniki, elementy obrébek blacharskich,
opierzania)

2.2 Rynny irury snustowe z blachy nowlekanei

Rynny dachowe podwieszone, pélokragle, o wywinietych krawedziach zewnetrznych

Rury spustowe okragle #150mm

Lgia spustowe

Uehwyty do rynien (hald) spelniajace wymagania normy PN-EN 1462

Obejmy do rynien

Materialy uzupehiajace takie jak: zlaczid | ksztaltki, wstawki dylatacyine, denka rynnowe,
fartuchy okapowe, zigcza przejéciowe, naroiniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizia z
sitklem.

® 9 ® & @ @

Wszystkie materialy uzupeiajgce winny byé wykonane w kolorze rynien.
System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie agresywnych
zwigzkow chemicznych zawartych wwodach opadowych

3. SPRZET

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcia | sposobem
montazu okresiony m przez producenia,

- W szczegolnosci do wykonanie pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa: palnik
gazowy jednodyszowy z wezem, maly palnik do obrébek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy z wezem,
butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, n6z do ciecia papy, walek dociskowy z
siiikonowa rolkg, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnvch w poblizu daszka nwsi sie
znajdowaé sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda, pojemnika z piaskiem
oraz apteczka plerwszej pomocy zacpatrzona w érodki przeciw cparzeniom

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 orynnowanie
- B 3 3 z . - {2}
Orynnowania nie natezy montowad w temperaturze ponizej 5°C.
Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajacego sie z dachu.

Do _montazu rynien uzywaé naleZy uchwytow stalowych. Rynna winna wisieé na hakach, lecz nie moze byé
do nich zamoeowana “na szlywno”. Haki nalezy mocowad wkretami z foeimn plaskim. Haki mocowane do plyly
0SB .Rozstaw uchwytow wynosi ok. 50cm.

Nalezy zachowa¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opieraé zlaczek dylatacyjnych,
ukéw , wylotéw oraz pofgczert odeinkdw rynien. Mocuje sie je w odleglbsci ok. 15¢m od fych elementéw.
Razda rynne nalezy zamocowac lak, by wysoko$é przedniej sirony ryniny byt co najmniej Smm wyzej niz
wysokos¢ tylniej strony — uchroni to elewacje przed ewentualny m zalaniem w przypadku calkowitego
hapeinienia rynny.
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Laczenie rynien nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Gtwarte korice rynien nalezy zabezpieczyé
dnem. Odleglosé dna od uchwytu nie powinna przekraczaé 20cm.

Montaz rury spustowei naleZy rozpoczat od zamontowanego woustu rynny w miejscu przeciecia gzymsu.

Rury spustowe mocuje sie do §ciany za pomoca obejm wykonanych z tego samego materialu co rury.
Obejimy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.
Do montaZzu uchwytéw rynnowych nalezy uzywaé wkretéw z them paskim.

Przy doborze elementéw mocujacych nalezy uwzgledni¢ grubosé docieplenia { 15 cm) —rura mocowana do
czesci konstrukeyinej Sciany |

4.2 Obrdbki blacharskie podokiennikéw zewn.

CObrébki blacharskie nalezy wykonat z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekeie.
Wykonywanie obrébek blacharskich obejmuije ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegow | skiadanie w
elementy, krycie i mocowanie obrobek na kolki z obrobieniem.

Obrébka blacharska pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy ocynkowanej. Obrdbka powinna byé
wouszezona wrynne na 1/3 glehokoscl rynny na calej jej dlugosci

obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z biachy stalowej powlekane] mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —~15°C. Robét nie mozna wykonywas na ablodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamistaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umoziiwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacii.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 wykonanych obrébek blacharskich.
mb — dia montowanych rynien i rur spustowych

6. ODBIOR ROBOT
Podstawa do odbioru robét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzic¢ protokdi odbioru robot, (ze wzgledu na charakter robét budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie | odbidr przez inspekiora nadzoru musi cdbywac sie sukcesywnie i na biezgco)

owinien chelmowad:

Qdbidr cbrébek blacharskich, p

« sprawdzenie prawiciowosci polgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania lub scian.

Odbidr montaZu rynien i rur spustowych | powinien obejmowad:

Sprawdzenie prawidiowosci spadku rynien, sprawdzenie szczelnosci polaczeri rur spustowych z
przewedami kanalizacyinymi

7. NORMY ZWIAZANE
PN-EN 10346:2011 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéh ciagly — War. techniczne

dostawy
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia - Definicie, wymagania i badania (oryg.)
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SST 01/06 - - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

B.01.06,01 Montaz drobnych elementéw wyposazenia mocowanych do elewacji
B.01.06.02  Montaz lekkich daszkéw krytych plyta poliweglanowg

B.01.06.03 Roboty inne pozostale

2. MATERIALY
2.1 Daszki w lekkie] konstrukeji wykonane;j z stali nierdzewnej | elementow aluminiowych

Wypeinieniem zadaszen jest plyta akrylowa o grubosci 4mm Odwodnienie z daszka w profilu systemowym i
Fzygaczem na teren.

2.1.1 Daszek LIGHTLINE Lukowy firmy Robelit
Wymiary 150x95

2.2 Kotwy stalowe

Prety stalowe ( np. @ 14 stal B 500 SP ) gwintowane na calej diugosci — ciete na wymiar z pretéw dt. 1.00m
2.3 Zawiasy, Sruby, wicety

2.4 Pianka poliuretanowa do uszezelnien
2.5. Kit plastyezny edporny na promieniowanie UV ( np. firmy .SOUDAL" lub . TYTAN’
2.8. Blacha nierdzewna do wykonania kratek lub kratki systemowe

3. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami fransporiu. Materialy powinny byé¢ zabezpieczone
przed przeiieszezeniem sie | uszkodzeniami w czasie transportu.

4. WYKONANIE ROBGT

4.1 montaz lekkich daszkéw

‘ Przed wykonaniem docieplenia w elewacji , w miejscach mocowania wspornikow niawiercié otwory w
czesci nognej dciany
‘ Zamontowa¢ wsporniki (wg instrukcji podanej przez producenta daszka)
. Zmontowa¢ kompletny daszek z systemem rynien (wg instrukgji podanej przez producenta daszka)
* Zamontowa¢ daszki do przygotowanych wspornikow

4.2 Montaz urzadzeri znajdujacych sie na elewaci

*  ew. konstrukcie wsporcze dla urzadzern montowanych na elewacj dostarczone przez
producenta

©  { Wykonawce ) — zaméwicne na podstawie wytycznych Inwesteora

°  Przed wykonaniem dociepienia w elewacj , w miejscach mocowania konsirukcii wsporczej
nawiercic otwory w czesci nosnej sciany

" Diugosci kotew przycigé na montazu tak, aby uzyskaé¢ kotwienie w &cianie noénej min. 14 cm (
oraz uzyskaC diugosc kotwy na zewnatrz Sciany L= gr. docieplenia + 15 cm odstep konstrukej
wBsporczej od eiewacj + di. regulaci )

* Kotwy zakotwi¢ w systemie HIT HY 50 (wkleié )

*  Po dociepleniu elewacji zawiesi¢ konstrukcje wsporcza na kotwach

*  Zapomocg nakretek wypoziomowad | uzyskaé pozgdang odleglos¢ od elewaci { 10-15 cm )

© Zawiesic elementy
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Uwaga:

Jezeli producent konstrukcji wsporczej przewidzi inna metode montazu { z uzyskaniem odstepu od
elewac] ) -stosowa¢ sie do instrukeji montazu producenta

4.3 Montaz zdemontowanych uprzednio urzadzen

Przed dociepleniem
9 Wgcianie noéne zamontowad kotwy do zamontowania urzadzen
- Przed wykonaniem docieplenia w elewacj, w miejscach mocowania konstukef wsporczel
nawierci¢ otwory w czesci nosnej sciany
- Dlugosci kotew przyciac na montazu tak, aby uzyskaé kotwienie w cianie nosnej
min. 14 cm
- Kotwy zakotwi€ wsystemie HIT HY 50 (wkleié )
®  polgczenie miedzy tynkiem i kaseta bez dodatkowych uszeczelnien — struktura tynku dochodzi
bezposrednio do kasetki z blachy

U doszezelnienie przerwy wykonane piankg poliuretanows, na zewnatrz zaloZone kitem odpornym na
dziatanie promieni UV

4.4 Montaz oéwietlenia zewnefrznean,

©  Elementy os$wietlenia przykrecaé do istniejacych | wystajgcych kotew ~ przed przykreceniem
sprawdzi¢ prawidiowos¢ osadzenia kotwy , w razie niedostatecznego zamocowania — poprawié
(zaprawa cementowa 1:3 lub system zamocowan np. HILTI)

m

pojedynczy pret/profil konstrukcji wsporczej - doszczelnienie przerwy miedzy docietym styropianem i
pretem wykonane planka poliuretanows, na zewnatrz zalozone kitem odpornym na dziatanie promieni
uv

5. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla robét jest ilosé szuk zamontowanych urzadzen.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie

- mocowania elementow do warstwy nosnej sciany (niedopuszczalne jest mocowanie elementow do warshwy
izolacyjnej ~ oprécz malych kratek wentylacyjnych z tworzywa, ktére moga byé mocowane 24 pomoca kieju
bezpoérednio do warstwy elewacyjnej)
- zZgodno$¢ wykonania robét z projektem
- jaKos¢ wykonanych robét
- poprawnosé wykonania robét zanikajgcych, polaczer, montazu elementow
6. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnoéci okresla umowa pomiedzy Wykonawca a Inwestorem
7. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
" Warunki techniczne wykenania i odbioru robét sudowianych. Czesé Bi C , wydawnictwo iTB

®  Instukcje i zalecenia producentéw elementéw gotowych oraz systeméw zamocowan uzytych do
wykonanta robét
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