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elementy instalacji, nalely sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania,
nieczynne i nieuzywane urzadzenia - do usunigcia

elementy Instalacyjne do wymiany na nowe. systemowe, ujednolicone,
malowane w kolorze elewacji. Zachowana powierzchnia czynna
poszczegbinych elementow wentylacyjnych
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tablice informacyjne

kolor A:NCS: 0903-GB1Y - np. Baumit M317

koler B: NCS: 2915-GBOY A1 2

gr. styroplanu
cm

kolor C: NCS: 3624-G81Y  koLor

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgednie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i cdbioru
robét budowlane - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej craz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeg6inosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i innych
nalezy zamawiat i wykonywat / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiaréw mnigjszych niz okreslone w
dokumentagji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$¢ szerokosci otworu
z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworbw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki craz z faktycznym
zamawianym asortymentem diaunikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w &cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowat po weryfikacji cpracowan
branzowych (przebiegi instalacjl).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

B. Wszystide elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych na schematach fokalizacyjnych w
dokumentacji - czest kenstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawezy).

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumanetacji w kontekécie wszystkich
rysunkéw, ktére do fego skfadnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym el j, ktdrego zast ie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjgtych rozwiazah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednié przejscia przez stropy otworbw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowat sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
pbinigjszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami |
sztukg budowlang.
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LEGENDA

elementy instalacji, nalezy sprawdzic poprawno$é funkcjonowania,
nieczynne i nieuzywane urzadzenia - do usuniecia

elementy instalacyjne do wymiany na nowe. systemowe, ujednolicone,
malowane w kolorze elewacji. Zachowana powierzchnia czynna
poszczegdinych elementow wentylacyjnych
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kolor A:NCS: 0803-G81Y

- np. Baumit M317
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kolor B: NCS: 2915-G80Y

kolor C: NCS: 3624-G61Y

UWAGI

1, Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Pelskimi Normam, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot bud ) - montazowych opr ymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy | sztuki
budowianej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki | Sfusarki okienngj i
drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych
nalezy zamawiac | wykonywa¢ / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarbw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4, W wykenaniu otworbw okiennych w fcianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych niz ckreslone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci otworu
z szerokoscig okna dia unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfronfowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistoscei.

6. Przed wykonaniem Kazdego otworu w &cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, Murowanie okreSlonych parii §cian realizowat po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadaig one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nale2y przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna (konstrukeja - projekt budowlano-wykonawezy).

9, Kazdy skladnik projektowy naley rozpatrywaC i rozpoznawat w dokumanetacii w kontekécie wszystkich
rysunkow, kiore do tego skiadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiazah w zakresie sztuki budowianej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takZe z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sig o rysunki branzowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowat sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (fj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu 2godnie z obowigzujaeymi przepisami i
sztukg budewlana,

Architekci

adam@ fda.com.pl, biuro@fda.com.pl
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REMONT OBUDOWY KOMINOW
MALOWANIE ELEMENTOW 3011 RAL

REMONT DACHU

15,27 MALOWANIE BLACHY TRAPEZOWEJ 3011 RAL

WYMIANA RYNNA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL

PODBITKA DACHU WYKONANA
12,50 Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 3011
Z ZACHOWANIEM POWIERZCHNI WENTYLACYJNEJ

%" .\/
S

S
S
SUS

WYMIANA
RURA SPUSTOWA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL

WYMIANA
PARAPETY Z BLACHY POWLEKANEJ 9010 RAL

DEMONTAZ KASETY ROLETY OKIENNEJ

OPIERZENIE Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 3011

WYMIANA DASZKU Z BLACHY TRAPEZOWEJ
MALOWANEJ RAL 3011

WYMIANA RYNNY 8017 RAL

PODBITKA DASZKU EPS 10CM
KOLORC

DZ1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE.

WYMIANA
PARAPETY Z BLACHY POWLEKANE 8017 RAL

15
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LEGENDA

elementy instalacji, nalezy sprawdzié poprawno$¢ funkcjonowania,
nigczynne i nieuzywane urzadzenia - do usunigcia

elementy instalacyjne do wymiany na nowe. systemowe, ujednolicone,
malowane w kolorze elewacji. Zachowana powierzchnia czynna
poszcezegdinych elementow wentylacyjnych

kasety rolet okiennych zewnetrznych
£ _J' okno z kratg

tablice informacyjne

kolor A:NCS; 0903-G81Y

- np. Baumit M317

kolor B: NCS: 2915-G80Y A 1 2

kolor C: NCS; 3624-G61Y %/ \_iw

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyt geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od
projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeg6lnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych
nalezy zamawiat | wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiarbw rzeczywistych wykonanych na
obiekcle,

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz ckreslone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnost szerokodei otworu
z szerokoscig okna dia uniknigcia niezgodnosci,

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w &cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projekiowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanle okreSionych partii écian realizowat po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, 2e posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawezy).

9. Kaidy skiadnik projekiowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawat w dokumanetagi w kontekécie wszystkich
rysunkéw, kiore do tego skladnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacii opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlang nie zwalnia wykonawcy z koniecznosei skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Naleky uwzglednié przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.,
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoéci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1894 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 2
pdniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
sztuka budowlana.

fd(] ///Archh‘ekci
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+12,50
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WYMIANA
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WYMIANA
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0,00
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+15,27
+14,15
REMONT OBUDOWY KOMINOW
_ MALOWANIE ELEMENTOW 3011 RAL
REMONT DACHU

MALOWANIE BLACHY TRAPEZOWEJ 3011 RAL

LEGENDA

_+12,50 yymiANA RYNNA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL

PODBITKA DACHU WYKONANA
Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 3011
Z ZACHOWANIEM POWIERZCHNI WENTYLACYJNE

OCZYSZCZENIE Z RDZY | KOROZJI
MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH 8017 RAL

elementy instalacfi, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ funkcjonowania,
nieczynne i nieuzywane urzgdzenia - do usuniecia

elementy instalacyjne do wymiany na nowe. systemowe, ujednolicone,
malowane w kolorze elewacji. Zachowana powierzchnia czynna
poszczegdinych elementow wentylacyjnych

kasety rolet okiennych zewngtrznych

okno z kratg

tablice informacyjne

kolor A:NCS: 0903-G81Y

- np. Baumit M317

A12

kolor C: NCS: 3624-G61Y KOLOR cm)

kolor B: NCS: 2915-G80Y

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami teghnicznymi wykonania | odbioru
robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlansj.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3Wszelde elementy ruchome, element zenia, w dlnodci elementy stolarki | lusarki okiennej i

drzwiowej, szklen, fasad, okladzin aiewacy]nych balustrad, por@czylpochwww odbejnikéw wewnetrznych i innych
nalezy zamawiat | wykonywat / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. W wykonaniu ofwordw okiennych w &cianach nie dopuszcza slg wymiarbw mnigjszych niz okreslone w
dokumentagji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm, Kazdorazowo weryfikowat zgodnosé szerokosci otworu
z szardwéc:q okna dla umkmgcsa mezgodmsm

5. Przy wyk drzwiowych skonfr
zamawianym asortymentem dlaunlknlecva niescisloscl.
6. Przed wykonaniem kaidego otworu w $cianach | stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposaZeniem. Murowanie okredlonych partii $cian realizowat po weryfikacii opracowar
branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, 2e posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskama zgndy projekianta

¢ wymiary 2z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych lizacyjnych w
dokumentacji - czet konstrukeyjna (konstrukeja - prqektbuduwlano—wykonawczy)

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozp ¢ w dok ji W kontekcie wszystiich
rysunkéw, kidre do tego skiadnika sig odnosza z uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

"

10. Brak wskazania na rysunku technicznym tu, ktorego zasto ie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzan w zakresie sziuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworbw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dok tacji nalezy konsultowat sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
pbiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
sztuka budowlana.

Fdo // Architekci

adras ul. 11 Listopada 156, 62-030 Luboni e-mail: adam@ fda.com.pl, biuro@fda.com.pl
609-001-905 , 693-114-446 hitp:/! www.fda,com.pl

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU
ELEWACJI | DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY WERGILIUSZA 2, 2A, 2B

A
WYMIANA
RURA SPUSTOWA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL
L PODBITKA BALKONOW EPS 20CM
KOLORA
REMONT BALUSTRADY KOLOR 8017 RAL
2 PODBITKA BALKONOW EPS 20CM
KOLOR A
OCZYSZCZENIE Z RDZY | KOROZJI
MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH 8017 RAL
OPIERZENIA BALKONOW
Al2 i Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 8017
A5 : PODBITKA BALKONOW EPS 20CM
-0,12 KOLOR A
B . WYMIANA
{ PARAPETY Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL
25
JBO—b—— D43——F———220 5 —k 248 85— 173 +—B5— 351 ~———4-50 -+
RSN 1604 B0+
——— F-J-3 1 _.":‘

bb4

% 1/478, 11647, 1/644

Poznan

%13 |§1 Golgein Hadms,nwemii| UL Wergsza 2 20 25 ’

el e e v 7oz |
PROJEKT BUDOWLANY - ELEWACJA E2

s | ARCHITEKTURA | [stdum |  PROJEKT BUDOWLANY |

[ | 1100 | [oaw | 120pca 2017 | [wns | APB4 |

projektowal: | mgr inZ.arch Piatr Jasiniak Upr.Bud. 7131/45/P/2000 7 s

mgr inz. arch. Adam Zarczynski

mgr. inZ. arch. Robert Bylifiski

in. arch. Marta Sowinska
inZ. arch. Lukasz Gagka

T -
el

AN




LEGENDA

elementy instalacji, nalezy sprawdzic poprawno$t funkcjonowania,
nleczynne i nieuzywane urzadzenia - do usuniecia

. malowane w kolorze elewacji. Zachowana powierzchnia czynna
poszczegbinych elementow wentylacyjnych

kasety rolet okiennych zewnetrznych

l: —] okno z kratg

. elementy instalacyine do wymiany na nowe. systemowe, ujednolicone,

tablice informacyjne

kolor A:NCS: 0903-G81Y - np. Baumit M317

REMONT OBUDOWY KOMINOW
MALOWANIE ELEMENTOW 3011 RAL kolor B: NCS: 2915-G80Y A1 2
+13,00 kolor C: NCS: 3624-G61Y  xoLor ¥ Syropien
+12,47 REMONT DACHU
MALOWANIE BLACHY TRAPEZOWEJ 3011 RAL
i e o o UWAGI
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rabdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.
WYMIANA RYNNA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL | 2, Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od
projektu nalezy konsultowat z projektantem.
+1010 3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
e drzwiowe], szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy | pochwytéw, odbajnikéw wewnetrznych i innych
+9.55 nalezy zamawia¢ | wykonywad / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiarw rzeczywistych wykonanych na
i obiekcie.
PODBITKA DACHU WYKONANA | 4"y wykonaniu otworéw okiennych w &cianach nie dopuszcza sig wymiarw mniejszych niz okreslone w
< B Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 3011 | dokumentacii, a tolerancja dodatnia moze wynosié do 20 mm. Katdorazowo weryfikowaé zgodnodt szerckosci otworu
E— S — & 7 ZACHOWANIEM POWIERZCHNI WENTYLACYJNE) | 2 szerokosuia okna dia uniknigcia niezgodnosci,
o 7 - 5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowal wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
4 =2l | | WYMIANA | zamawianym asortymentem dlaunikniecia nieécislosci.
[ (=) | RURA SPUSTOWA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL | 6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym
N : i asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowat po weryfikacji opracowan
1 : branzowych {przebiegi instalaci).
——— = = it i OCZYSZCZENIE Z RDZY | KOROZJI | 7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, 2e posiadaja one cechy nie gorsze

! | MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH 8017 RAL | iakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a take pod warunkiem uzyskania zgody projeklanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowat wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - czeé¢ konstrukeyina (kenstrukcja - projekt budowlano-wykenawczy).

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawaé w dokumanetacii w kontekicie wszystkich

1 PODBITKA BALKONOW EPS 20CM | rysunkéw, ktbre do tego skiadrika sie odnosza 2 uwzge m wszystkich informacjl opisowych | zasad sztuki
2 KOLOR A | budowlanej.

e [ ﬁ 1 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

| WYMIANA przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawey z koniecznoscel skalkulowania i

e — zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
| PARAPETY Z BLACHY POWLEKANEJ 9010 RAL 11. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy ofwor6w instalacyjnych rozpatruja i opierajac sig o rysunki branzowe,
] REMONT BALUSTRADY KOLOR 8017 RAL | 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaci nalezy konsultowa sie z projektantem.
OPIERZENIA BALKONOW | 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 2
| Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 8017 pg'zurll‘iejizzmoidmiananﬂ kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z chowiazujacymi przepisami i
=T sztuka budowlang,
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nisczynne i nleuZywane urzadzenia - do usunigeia
slementy instalacyjne do wymiany na nowe. systemowe, ujednoiicone,

malowane w koloze elewaci. Zachowana powisrzchhia czynna
paszezegdinych elementow wentylacyjnych

$ alementy instalacji, nalezy sprawdzic poprawnos¢ funkcjcrowania,
kasety rolet okiennych zewnglrznych
okno z kratg.
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LEGENDA

elementy Instalacji, nalezy sprawdzit‘: poprawnos¢  funkcjonowania,
nieczynne i nieuzywane urzadzenia - do usunigeia

elsmenty instalacyine do wymiany na nowe. systemowe, ujednolicone,
malowane w kolorze elewacii. Zachowana powierzchnia czynna
poszczegoinych elementow wentylacyjnych

kasety rolet okiennych zewnetrznych
d okno Z kratg

{ablice informacyjne

+15,54 +15,54 kolor A:NCS: 0903-GBTY - np. Baumit M317

kolor B: NCS: 2915-G80Y A1 2
3 lai
- kolor C:NCS: 3624-G61Y  koror il
UWAGI

+12,50 +12,50 1. Wszystiie mboty nalszy wytnnywaﬁ zgodne 2 Polskimi N i, "Warunk icznymi wykonania i odbioru

. Tobét b P ymi przez Instytut Techniki Budmimq oraz zasadami wiedzy | sztuki
budowlanaj.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wy' Odchytki od

projekiu nalszy konsultowat z projektantam.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyponatanm w mzagétwscl alsmenw mmu i &lusarki okiennsj i

drzwiowej, szklen, fasad, ckladzin elewacyjnych, ponGZyl, hwyto waquhmydnmnyw
nalaty zamawiat | wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfi ych obmiard r ywistych wy
obiekcie.
WYMIANA RYNNA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL 4. W wykonaniu otworow okiennych w éclanach rie d sig wymiarow mniejszych niz okreSlons w
3 Hacji, a tolerancja dodainia moZe wynosi¢ do 20 mm. Kazdoramowsry'ﬁkcwaczgndmécszamkoénmwu
; z azamknémqokna dla uniknigcia niszgodnoéal.
a 5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faklycznym
; & zamawianym asortymentem dlauniknigeia niescistosci.
+8 99 ! 6, Przed wykunanmm kutduqu uhlmn.l w ﬁuanach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z prujekkmmyr;
TR : slonych parfii Scian realizowaé po weryfikacii opracowa
PODBITKA DACHU WYKONANA { ————*‘.8’71 branmyd\ {pushiagt mmhql)
Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 3011 zamiennych pod warunkiem, e posiadajg one cechy nie gorsze
Z ZACHOWANIEM POWIERZCHNI WENTYLACYINEJ i jakoae{owomchnmmmnd ych W projekcle, a takze pod { uzysk.aruazgodypfu;eham
8. Wazystkia elementy k jne nalezy p ¢ wg pozycji opi inych w
dokumentacji - nzné.ckcnstrukcﬁna(llnnsﬂ'ukcja grqaktbuduwlmo—wkonmzy)
WYMIANA ] 9. Kazdy sktadnik projekiowy nalety mzyat‘rwac i roz ji w kontskéci wszystklc:
8 ktadi tkich info h i zasad sziul
"RURA SPUSTOWA Z BLACHY POWLEKANE 8017 RAL — ) i | | ool ey ol R Fe e | e
WYMIANA 3 i 8 i ; 10. Brak wskazania na rysunku technicznym slementu, kitrego zasty ie wynika ze znsnychhbpmzachmo
k p przyjtych rozwigzafh w zakresie sztuki budowlanej nie zwahia wyl z skalkulowania |
RURA SPUSTOWA Z BLACHY POWLEKANEJ BO17 RAL - B |- ' ; s ik latvarii, w vl 7 e atakiez, e |zajegozgodq
! / " Nalszyuwzghdnn':przqéﬁa przezstmpyoMorow' talacyj P *;1 i opi siqorysunkibran:owe.
12. W przypadku jak i naledy k itowad sig z projekts
e 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 ipca 1994 rolcu Prawo Budowkne (§. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
= 4 g poimisjszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizaci obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
I } g sztukg budowlang.
WYMIANA | | : ‘
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RYNNA RAL 7022

OPIERZENIE Z BLACHY RAL 3011

RURA SPUSTOWA RAL 7022

ISTNIEJACE BELKI STALOWE

do petnych 20cm grubosci

Dciapbniszmlnly" Inej

RYNNA RAL 7022

12 CM STYROPIANU KOLOR A

12 CM STYROPIANU KOLOR A

RYNNA RAL 7022

12 CM 8TYROPIANU KOLOR A

OPIERZENIE Z BLACHY RAL 3011

KOLOR A

2 CMSTYROPIANU KOLOR B

RURA SPUSTOWA RAL 7022

ISTNIEJACA BALUSTRADA BALKONU
oczy$eié z rdzy i farby, pomalowaé RAL 7022)
12 CM STYROPIANU KOLOR B

izolacja z welny mineralnej {

£
i J DETAL3

KOLOR A

2 CM STYROPIANU KOLOR B

| ! i
DETAL 4
|| DETAL2

=

12 CM STYROPIANU KOLOR B

ISTNIEJACA BALUSTRADA BALKONU

{oczyécit z rdzy i farby, pomalowaé RAL 7022)

10 CM STYROPIANU
COKOt KOLORZE D

RURA SPUSTOWA RAL 7022

KOLORA

izolacja z weiny mi

2 CM STYROPIANU KOLOR 8

ISTNIEJACA BALUSTRADA BALKONU
_{oezyécit z rdzy i farby, pomalowat RAL 7022)

12 CM STYROPIANU KOLOR B
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LEGENDA

elementy instalacji, nalezy sprawdzié poprawnoéé funkcjonowania,
nieczynne i nieuzywane urzadzenia - do usuniecia

— elementy instalacyjne do wy'miany na nowe. systemowe, ujednolicone,

| @ maowane w kolorze elewacj. Zachowana powierzchnia czynna

— poszczeginych elementéw wentylacyjnych

kasety rolet okiennych zewnetrznych

okno z kratg

r
1
| .

tablice informacyjne

kolor A:NCS: 0903-G81Y - np. Baumit M317

Kolor B: NCS: 2915-G80Y A12
s |
bols.C: hCS: 325-ChtY m/ \_Tc’ﬂm

UWAGI

1. Wszystkle roboty nalazy wykonym 2Zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbloru

robét budowlano - mor ych op ymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki

budowlanej.

2. Paziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od

projekiu naley konsultowa z projektantem.

3Wszslkie elsmenty ruchome, elamermr wyposatenia, w szczegblnoéci elementy stolarki i Slusarki oklenne] i

drzwiows)j, szklem, fasad, okladzin ek i h, balustrad, porgezy i pochwytd odhajmkaw wewnetrznych i innych

nalezy iat | wykonywaé / montowaé na pndstawoer Zwery ych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na

obiskie.

AkaanawoMoréwokiennychw" h nie doy sig wymiard .',',‘niZ"' w

dok 'a ja dodani mtawynm:d:dnzﬂmm Kazdorazowo yfikowat zgodnosé éci obworu

z koscig okna dia uniknigc a8ci

5. Plzy wykonamu otworow dmmuwych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym

zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescisfodcl,

8. Przed wykonaniem kaidego ofworu w &cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projekfowanym

asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych parfii Scian realizowaé po weryfikaci opracowai

branzowych {przebiegi mshbcﬁ)

7. Dog sig islow zamiennych pod warunkiem, Ze pos:adagq one cachy nie gorsze

jaknémown|tnchnmzmandwskazanychwprwakma,alakéapod runki 2gody

8. Wszystkie elementy konstruk nalezy przyj wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w

dokumentacji - czeébkanst-ukcyma(konsbukcja projahbudcwho-wkunawczy)

9. Kaxdy skladnik projektowy naleZy rozpatrywaé i rozp w i w ke

rysunkéw, kibre do tego skiadnika sle odnoszg z uwzglednieniem wezystkich rnformacjl opisowych zasad szfuki

budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technmznym ulemeniu kibrego zastosowanie wynlka 26 znanych lub powuecfmie

przy]giych rozwigzan w zakmsm sztuki budowlanej nie zwalnia wyk Yy z éci skalkulowania i

lia takiego ek W p ianiu Z inwest a fakza z profeltant |lajegozgoda_.

11. Nalezy uwzglgdnfcprzeg&cmmzezsﬂopyotwom talacyj "mzpairuiqci pieraj siqorysunki‘

12. W przypadku jakisjk w ji Iazy'- ltowad sig Z p

13 Zgodnie z art 2 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawe Budwhne (i, Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
ik budowy ma obowiazak realizacji abiektu zgodnie z obowigzujaeymi przepisami i

PR ik

sztukq budowlang,

F d O . T k .
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LEGENDA

elementy instalacfi nalezy sprawdzi¢c poprawnos¢ funkcjonowania,
nieczynne i nieuzywane urzadzenia - do usunigcia

elementy instalacyjne do wymiany na nowe. syslemows, ujednolicone,
O malowane w kolorze elewacji. Zachowana powierzchnia czynna
poszczegdinych elementdw wentylacyjnych

42) 43 (45}
| | | kasety rolet okiennych zewngtrznych

okno z kratg,

r
[ ]
| .

tablice informacyjne

MALOWANIE POSZYCIA DACHU RAL 3011
kolor A;NCS: 0903-GB1Y - np. Baumit M317

RYNNA RAL 7022 kolor B: NCS: 2915-G80Y A1 2

Kolor C: NCS: 3624-G61Y MBJ/ \Jf,',,',"“’"”""

S . ' OPIERZENIE Z BLACHY RAL 3011

UWAGI

1. Wszystkie raboty nalezy wykonywae zgudmez Polskimi N i, "Warunkami techni /k ia i odbioru

robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budwvlanej oraz zaaadam wiedzy i sztuki
budowlansj.

RURA SPUSTOWA RAL 7022 drzmuwej. szkleh, fasad, oktadzin aiewacyjnyah balustrad, parqczylpuchwm ndhu]mkﬂw wewngtznych i innych
: nalszy zamawiat | wykonywaé / montowac na podstawie zwery al ywistych wykonanych na
10 CM STYROPIANU KOLOR B obiekcie.

4. W wykonaniu otworbw okiennych w écianach nie dopuszcza sip wymisrdw mnigjszych nit okredlne w
dukumentzcjn a tolerancja dodamm moze wynnsl: do 20 mm. Katdorazowo weryfikowaé zgodnosé szerokosci otworu
z kesclg okna dia unikni dnagci

H 5. Przy wykonamu otworow drzmowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym

| 1 Wazelki ia, w szczegolnogci elementy stolarki i slusarki okisnnej i
| | [*8.00

zamawianym asortymentem dlauniknigcia nissoistosci.
8, Przed wykonaniem katdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym

l 3
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikawat | precyzyjnie wytyczyé geodszyjnie na etapie wykonawezym. Odehylki od
| projekiu naraiy Icnnsu!tmna(: z pmjekaanbsm
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych. partii Scian realizowat po weryfikac/i opracowan

! | branzuwych (przebisgi msﬂabcjli
[ D sig teriatow zamiennych pod warunkiem, e posiadajg one cechy nie gorsze
i ; jaku&clm i tachnicznie cdwakazanych w projekcle, a uakzn pod warunlnem uzyskania zgody projektanta.
| I __ 10CMSTYROPIAMU KOLOR B 5. Wazystie elementy konsirukcyjne naly prayjmowat wg pozyci opisanych na schematach lokafzacyjnych W
5 +6,00 | tacji - czest k keyjna (konstrukefa - pm}&hbudawhno-wykunamzy)
‘ 4 = : il BKazdysHadmkpro]ekmmnahzyrozpatrywaél Zp i w konteks stkich
rysunkéw, ktore do tego skladnike sie odnoszg z uwzglednieniem wszysmch nnfurmacjl opisowych | zasad sztuki
4| i budowlanaj.
‘ i 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, m'egn zastosowanie wymka e znanych lub powszechnie
‘ isinisjaca izolacia z Welny ming L\a 1 przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwakia wyk z i skalkulowania i

zastosowania takiego elemantu w porozumieniu z inwestorem, a takze 2 pro)aktanlnm i za jego zgoda,
11. Naley uwzglgdmé przsjicia przez s!mpy nhm:rﬁw mlzlacnnyr.h rozpatiujac | opierajac sie o rysunki branzowe.

PARAPETY WYKONANE Z BLACHY 12. W przypadku jakisjkolwiek rozbieinosci w d tacji nalezy konsuttowaé sig z projektantem.
i POWLEKANEJ 7022 RAL 13. Zgodnie z art. 22 ust 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (ti. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
7 pozniejszymi zmi ) ki ik budowy ma ok k realizacji obiektu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i

szfukg budowlana,

=ateliZeTenazu |

+3,00 7 10 CM BTYROPIANU KOLOR B

Architekci

adres: ul, 11 Listopada 156, 62-030 Lubon g-mail: adam@ fda.com.pl, biure@fda.com.pl
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OBROBKA PARAPETU NP.
KIT TRWALE PLASTYCZNY

——— KIT TRWALE PLASTYCZNY

—— TASMA USZCZELNIAJACA

// ————— PARAPET ZEWNETRZNY
7 o

ZAPRAWA KLEJOWA
Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA

- WYPELNIENIE UZUPEENIAJACE
Z MATERIALU TERMOIZOLACYJNEGO

v

Y]

WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWA

PLYTA STYROPIANOWA 120mm

WZMOGNIONA ZAPRAWA KLEJOWA

7 WTOPIONA SIATKA ZBROJACA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY
+PREPARAT GRUNTUJACY+ FARBA

g F—

—— KIT TRWALE PLASTYCZNY

AL R

PIANKA NISKOROZPREZNA
LUB TASMA USZCZELNIAJACA

WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWA

Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA

PLYTA STYROPIANOWA EPS 20mm
ZAWINIETA UZUPELNIAJACA SIATKA

ZBROJACA ZAMYKAJACA SYSTEM

PROFIL NAROZNIKOWY Z SIATKA
TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY

+PREPARAT GRUNTUJACY+ FARBA

D i
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= e

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania I odbioru
robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyiki od
projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

I.Wszelke elementy ruchome, elementy wyposaenia, w szczegdinoéci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, sziden, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i innych
nalezy zamawiaé i wykonywat / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na
obiekeie.

4, W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiardw mnigjszych niz okrelone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosié do 20 mm. Kazdorazowo weryflkowaé zgodnos¢ szerokosci otworuy
z szerokodcia okna dla uniknigcia niezgodnosci,

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dlauniknigeia niescistose.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, Murowanie okreslonych partii Scian realizowat po weryfikacjii opracowafi
branzowych (przebiegi instalaci).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, 28 posladajg one cechy nie gorsze
jakoéciowo i technicznie od wskazanych w projekeie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalefy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawat w dokumanetacii w kontekécie wszystkich
rysunkéw, ktdre do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych | zasad sztuki
budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku techni lementu, ktorego zast ie wynika ze znanych lub powszechnie
przyietych rozwiazah w zakresie sztuki buﬁowianej nig zwalnia wykonawcy z koniecznosei skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem | za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednié przej§cia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac | opierajac sig o rysunki branzowe,
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbleznosci w dokumentacii naley konsultowat sie 2 projektantem,

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
poéniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie 2 abowigzujacymi przepisami i
sztukg budowlana.

([ // Architekci

adres: ul. 11 Listopada 156, 62-030 Lubon adam@ fda.com.pl, biuro@fda.com.pl
tel. 609-001-905 , 693-114-446 www.fda.com.pl

o-mail:
http:if

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU
ELEWACJI | DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY WERGILIUSZA 2, 2A, 2B

{ﬁl 11478, /64T, 1/644 Jél 13
g

ul. Wergiliusza 2, 2A, 2B,
80-461 Poznar

g‘[ Golecin

adres inwestycji |

| Inwestor:

Wspolnota Mieszkaniowa SM Nadzne;a uI Wergnllusza 2,2a,2b; reprezentowana przez:
Palatyn Sp. z 0.0. Zarzadzanie ni , ul. Szczepanowskiego 11, B0-541 Poznail

U b T B
DETAL OKNA 1 - PRZEKROJ 110 D DETAL OKNA 2 - RZUT 7 1:10
e
|
: ! ,— i — = ————— KIT TRWALE PLASTYCZNY
| COKOL Z PLYTKI MROZOODPORNE
8 ———— KIT TRWALE PLASTYCZNY
: - SZNUR DYLATACYJINY
| o TASMA USZCZELNIAJACA
PLYTKA GRESOWA MROZOODPORNA
|
| NA ELASTYCZNE.J ZAPRAWIE KLEJACE!
| ———————— |ZOLACJA PRZECIWWODNA
I SAMOPOZIOMUJACA CIENKOWARSTWOWA
| WYLEWKA SPADKOWA 20 mm
lub
' WARSTWA Z PAPY PODKLADOWE. | TERMOZGRZEWALNE, —
: I WYKONANIE WARSTWY SPADKOWEJ 40mm
1 i e A e e A e G e R f,:// e o e :: /a/// 7 /4/: i ;/;;r 77 ,/ Z ::::r::;:::/: 7 D
AR A% s i
Wittt ;:;:;;7;;2,4:7,4',:r;;:»:;'4'4'/,:;:;ﬁ;./;,’;:5;'«';,’»:;:;;,;,;,;42{:;:;:;,/;:r:»:;'/,,{{’//,g’/:/ff?;' /,,//,: - 7/// . 4, - @
: I i _,;/,'i'/ 7 s
4 |
b I
I | 1
\ :
| N T 4 i e e
| 5 i ‘ | |
I —— WZMOCNIONA mpmw%q KLEJOWA WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWA
] [ PLYTA STYROPIANOWA UZUPEENIAJACA
— PLYTADSB 18mm PRZESTRZEN MIEDZY BELKAMI STALOWYMI
|
| [ PLYTA STYROPIANOWA 20mm PLYTA STYROPIANOWA 20mm ]
I - _ WIMOGNIONA ZAPRAWA KLEJOWA %ﬂggm”g%ﬁ%’;gffw —
| :[ 7 WTGPIONA SIATKA ZBROJACA A ACA
| TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY
TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY -
| I " X +PREPARAT GRUNTUJACY+ FARBA RO CRUNTOIACY BATREA
H
: N X i = PLYTA STYROPIANOWA 120mm OPIERZENIE Z BLACHY POWLEKANE. RAL 8017 -
DETAL 3 - PRZEKROJ BALKONU 1:10

PROJEKT BUDOWLANY - DETALE ARCHITEKTONICZNE: 1, 2, 3

|hranza: | ARCHITEKTURA | | stadum: |

PROJEKT BUDOWLANY |

lskala: |1:1o, I|data:| 7sierpniazo17| — [ A.PB.10 |
Vi
projekiowat: | mgrinz.arch Piotr Jasiniak Upr.Bud. 7131/45/P/2000 v/ A
mgr inz. arch. Adam Zarczyfiski =
mar, in. arch. Robert Bylinski 4’—':= AL f4

inz. arch. Marta Sowifska

e

inZ, arch, Lukasz Gaska

P d Y




(/

ot

N o
AR

I

i

N i
L
7

a7

_ TYNK GIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY

|
|
i
J
[
i
;
|
|
|
[
|
|
|

+PREPARAT GRUNTUJACY+ FARBA

~-— PROFIL NAROZNIKOWY Z SIATKA

_ ZAWINIETA UZUPELNIAJACA SIATKA
ZBROJACA ZAMYKAJACA SYSTEM

e PLYTA STYRQPIANOWA EPS 20mm

_ WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWA
Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA
_ PIANKA NISKOROZPREZNA

LUE TASMA USZGZELNIAJACA

e KIT TRWALE PLASTYCZNY

PLYTA STYROPIANOWA 20 mm —

OBROBKA BLACHARSKA - PODBITHA

RAL 3011

TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY
+PREPARAT GRUNTUJACY + FARBA

ZAPRAWA KLEJOWA

~ Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA

S e PLYTA STYROPIANOWA 20mm

i P
D 0 Y S D - A AT AT AT AT AT AT AT "“u‘mﬂ-""u."'mu"'AVAVAVAa‘."'vAfA'Av
HTN) AN ra
/- ; P
o
# A /
A 7
; oA i
PLYTA 12mm GK MOCOWANA MECHANICZNIE — ——— o 7
Wl ,
ZAPRAWA KLEJOWA i 7
Ko

ISTNIEJACA POLAG DACHOWA |

MALOWANA RAL 3011

RYNMA RAL 8017 ————

250

I I

UWAGI

1. Wszystkia roboty nalezy wykonywat 2godnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy | sztuki

budcwlansj.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odehylki od

projektu nalezy konsultowa z projektantam.

3 Wszelkie slementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki | Slusarki okienne i

drzwiowsj, szkien, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych

nalezy zamawiaé | wykonywat / montowaé na podstawie zweryfik ych cbmiarow rzeczywistych wykonanyeh na

obiskcie.

4, W wykonaniu ofworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardw mnlejszych ni2 okredlone w

dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodnost szerokosci otworu

Z szerokodcia okna dla unikniecia niezgodnosel.

5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faklycznym

zamawianym asortymentem dlaunikniecia nisécistoscl.

8. Przed wykonaniem kaidego otworu w &cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projekfowanym

asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii scian realizowaé po weryfikacji opracowan

branfowych (przebiegi Instalacji).

7. D sle zasty i zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze

jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekoie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projsktanta.

8. Waszystkie alementy konstrukcyjne naley przyjmowaé wy pozycji opisanych na schematach lokak

dokumentagji - czeét kanstrukeyjna (konstrukcja - projekt budowlanc-wykonawczy).

9. Kazdy skiadnik projekiowy nalely rozpatrywac i rozpoznawat w dokumanetacji w kontekscie wszystkich

rysunkéw, ktore do tego skladnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych | zasad sztuki

budowlane.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

przyjgtych rozwigzan w zakresle sztuki budowlanej nie 2zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i

zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestoram, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nale2y uwzglednic przejécia przez stropy ofworéw instalacyjnych rozpatrujac | opierajge sig o rysunk! brantowe,

12. W przypadku jakisjkohwiek rozbieznosci w dokumentacii naleZy konsultowa sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 yst. z dnia 7 fipca 1894 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
ozniejszymi zmi i) ki ik budowy ma obowiazek realizacjl obiektu zgednie z obowiazujgeymi przepisami i

hw

;zh)kq budowlang.

Architekci
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elementy instalacji, naleZy sprawdzic poprawno$¢ funkcjonowania,
nieczynne i nieuzywane urzgdzenia - do usunigcia

; elementy Instalacyjne do wymiany na nowe. systemowe, ujednolicone,
O malowane w kolorze elewacji. Zachowana powierzchnia czynna
poszczegbinych elementow wentylacyjnych

kasety rolet okiennych zewnetrznych

okno z kratg
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tablice informacyjne

kolor A:NCS: 0903-G81Y

- np. Baumit M317
A12

/ gr. styropiany
cm|

kolor B: NCS: 2915-G80Y

kolor C: NCS: 3624-G61Y  koLor /
UWAGI
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgadnie z Polskimi N i, "Warunk hnicznymi wykonania i odbioru

tabot budowlano - montazowych apracowanymi przez Instytut Techniki Budm'hne; oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlansj.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapis wykonawczym, Odehylki od

projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

J.Wszekie elemanty ruchome, slementy wyposaZenia, w szczego)noscl elamenty smlarkl i Slusarki okiennsj i

drzwiowej, szkler, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porgozy | pochwyto oW trznych i innych

nalay zamawiaé i wykonywat / montowat na pudsimma 2weryfikowanych obmlarow rzeczmstych wykonanych na

obiekelg.

4. W wykonaniu otworéw ok h w &cianach nis d sig ard mnaejszychmiokmshnaw

dok tacfi, a tolerancja dodatni moiewynoslcdozﬂmm Kazdnmmwo ik &6 kosci ofworu

z stamknémq okna dia umkmpcsa niezgodnosci.

§. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym

zamawianym asortymentam dlauniknigcia nieécistosci,

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w &cianach i sfropach yfikowat ich rozmiary z projektowanym

asorfymentam lub wyp I M.irwrarua ckreslonych partii Scian realizowaé po weryfikacji opracowan

branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszoza sig zastosowamie 8 posiadajg one cechy nie gorsze

Jakosciowo i technicznie od wskazaﬁych w- pro:eicve a takza pod warunkiem uzyskania zgody projeklmba

8. Wszystkia ele k nalezy p G wg pozycji opisanych na yjnych w

dokumentacji - czest konsh'ukcma [konswknja projekt budowlano-wykonawezy).

9. Kazdy skladnik projektowy nalesy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumanetacii w kontekicie wszystkich
kow, kidre do tego skiadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich inf ji opisowych | zasad sziuki

budwhnq

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kitrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

przyjgtych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wyl y z koniecznosci skalkulowania i

zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jagu zgoda.

11, Nalezy ywzglednic prza},écia preez simpy ofworow lnslalacy]nych mzpahujqc i oplera}qc SIQ o rysunki branzowe,

12. W przypadku jakisjkohwiek | W dok nalezy | sigz

13. Zgodnie z art. 22 ust. zdnia 7 Icha 1994 roku Prawo Budowlzne (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016z

paZniejszymi zmianami) kisrawnik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

szhuka budowlana,

[ // Architekci
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Minimalna liczba facznikéw stosowana do mocowania plyt styropianowych:

czest srodkowa Sciany czeéc naroznikowa Sciany
6 szt/m? 8szt/m?
UWAGI ‘ . R
Architekci
1. Wszystive roboty nelefy wykenywat zgodnie z Polskimi RNotmami, "Warunkami & ) st
Sechnioznymi Wykanania | cdbiort robdl budowdano - mahtakowych opracowanymi adran: ul. 111 katapade 196, G230 uhoh emall: adam@ ta.cam.pl, blure@tde.cam. pi
przez insiytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy | s#ukl budowlanej. BECE BO5-001.A05, 692.114-445 il wewiagony

2. Poziomy posadzsk nalszy zweryfikowat i precyzyjnie wylyczyé geodezyjnie na |

etapls wykonawczym Odghyiki od projektu naledy konsultowad z projekiantarm,
y tuchame, e Yy Wyposatenia, W szczegdinodcl elementy

s*.a'*rk: Slusarki okienns] 1 drewiows), szk.sn fasad, chladzin slewatyinyeh, balustrad, |

i pmgn"y' z pnchwyfaw, odbojrikow Wewnelrznych | ihnych halely zamawiat |
4 ¢/ na podstamie zweryfikowanych obmiarbw {Zeczywistych

v.,v&rmmych na obiskeie.

4. W wykonaniy otworbw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarbw
mniejszych niz okreslone w dokumentacii, & tolerancia dodaimia moze wynosi¢ do 20
min. Kaidorazawa waryfikowat 2godnoit szemkodcl ohworu 2 sterckodeiq okna dla
uniknigcia niszgodnoéci,

S, Przy wykonanl otworow drzwiowych skonfronfowad wymiary 2 zestaMenJam

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU
ELEWACJI | DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY WERGILIUSZA 2, 2A, 2B

stolarkf orez 2 faktyeznym zamawianym asortymentem diauniknigoia niedoish

6. Przed wykonaniem kaidego otworu w Scianach i siropach weryfikowa ich rozmiary
2! piujd(!cwmym mm?ymentem fub wyposaeniem, Murowenie okreslonysh parti sclan
i hranzowych (przebiegl instalacil).

i Dopu-ztza slg znsrcsowwnﬂe miterialder zamiennych pod werimkiem, 2e posiadals
ohe cechy nie gorsze Jakodelowo | techniczhie od wskazanych w projekcle, a takze pod
warunklem uzyskaiila zgody projektanta,

2 ; isae |3 g3 |2 . | uk weraiiusza 2, 24, 28,
!ﬁél 11478, 1/647 M 13 Igi Golecin l {wawmw Pregl-senoms

| Inwestgr: | Wspoinota Mieszkaniowa SM Nadzieia, ul.Wergiiusza 2,28,20; raprezentowana przez:
L G Palatyn Sp. z 0.0. Zarzad ;ul " kiego 11, 60-541 Poznan

ROZMIESZCZENIE L ACZNIKOW

B. Wezystide slementy yine nalely przvi ¢ wg pozyeil opisanych na
anhammchlokaﬁzacy;nychwdokunmm czesé konstrukeyina. (konstrukcia -
projekt budowlano-wykonawezy),

lbremza: | ARCHITEKTURA “smmm:{ PROJEKT BUDOWLANY

9 Kazdy skiadnlk prolekiowy nalefy rozpalrywac i rozooznawad w doky facli W
wszyslkich Kidre do tege skladnka sie odnosa z
uwzglednieniom wszysmch informacji opisowych | zasad sziuki budowlanei.

- | 10, Brak wskazania na rysunky technicznym elemantu, ktbrego zastoscwante wynika

lwoa | 140 |[ow | 12ipa20t? |[wre | APBAG

ze Ziwaiych iub puvmacl'mie ]ﬂ)’]gtym wmza;.f.an W mheme sziuki budowiane] nie
2waltia wyk {akisgo ebmanm W
porozumieniu z inwestorer, a takze 2 projek 3 za;egu oty

11. Nalely uwzglednis pma;‘ér;s‘a przez stropy ofwordw msfatacyinych rozpafrijge i
oplersigc sie o rysinki branowe.

12. W przypadku jakiejkotwiek rozbieznoei w dokumentacii nalezy konsultowaé sl 2
projekiantem.

13, Zgodnie z art, 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (§, Dz.U. z 2003
roku Nr 207 poz 2016 z pazniejszymi zmianami) kisrownik budowy ma obowigzek
reallzac]i obiektu zgodnis 2 cbowigzujacymi przepisami | sztuks budowlana.
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KOLEINOSC WKLEJANIA SIATEK ZBROJACYCH

1. UtoZenie profili naroznych z wtopionymi siatkami zbrojacymi

2. Utozenie siatek zbrojgcych diagonalenie naroza oforéw
3. ufozenie powierzchniowych siatek zbrojacych
4. Ufozenie siatek zbrojacych wenetrzne narozniki otworw

10 cm

10 cm

k-

UWAGI

1. Weszystkie roboty neleZy wykonywat zgodnie z Palskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowdanej.

2. Poziomy posadzek naleZy zweryfikowac i Wecyzy]me wylyczyc geodezyjnle na

L
adres: ul. 11 Listopada 156, 62-030 Luboh e-mail:
tel.: 609-001-805 , 693-114-446 hitp:if

fdq 4/ Architekci

adam@ fda.com.pl, biuro@fda.com.pt
www.fda.com.pl

etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy k zp

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaZ dlnosci el

stolarki i shusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, nkladzln elewacyjnym bak.isﬁ'ad

pargczy | pochwm odbqnlkéw wewnetrznych | innych nalely zamawia¢ i
ra podstawie zweryfkowanych obmiardw rzeczywistych

wykonmyuh na ohiekcle,

4 W wykonaniu otwcnw oknannyﬁn w cianach nie dopuszcza sig wymiarbw. |

iejszych niz okresh 3§, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 |
mm. Kazdorazowo wouyﬁkmc 2godnosé szerokosci otworu z szerokoécig okna dla
uniknigcia niezgodnosei.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé wymlary z zasmmemam

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU
ELEWAC.JI | DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY WERGILIUSZA 2, 2A, 2B

Iﬁl 11478, 11647, 11644 ul. Wergilivsza 2, 2A, 2B, |
o

80-461 Poznai

E

13 I;E1 Golgein adres inwestycji

stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunik

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach | stropach wﬂkw&c ich ruzm:ary

z prqekﬁmvanym asortymentem lub wypusazenmm Murowanie ukraslonyuh partii scian
pa weryfikacjl opracowe b ych {przebiegi i i),

7. De sif 2asl i h pod warunkiem, 2e posiadajg

ohe cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod

warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Wsp6lnota Mieszkaniowa SM Nadzieja, ul. Wergiliusza 2,2a,2b; reprezentowana przez:
Palatyn Sp. z 0.0, Zarzedzanie nieruchomosciami; ul. Szczepanowskisgo 11, 60-541 Poznan

hnwesior:

PROJEKT BUDOWLANY - WZMOCNIENIE NAROZY OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

a Wszyslhs slementy kmstrukcnns nalazy pmy]mowm wg pazyql opisanych na

h lokefizacyinych w dokt i - czedé k fina (konstrukcia -
prqeklbudumna-wykmawnzy) { . | I [ T I [
i ST —————— L ARCHITEKTURA stadium: | PROJEKT BUDOWLANY
kontekécae wszysiklm rysunkéw ktore dn tego skladnika sig odnuszq z

i h i zasad sztuki budowlane, . s . H

10, Brak wskazania na l-,rsunku aauhmuznym elementy, kidrege zastosowanis wyml:a Skala: | 1'1'22 | [ data I 12 hpca 217 I J nrays: J A.PB.14 ]
20 znanych lub hnie p h i w zakresie sdumlisn fowlans] nie 7 7
zwalnia wknnawcy z komecznow akuk luwawla i zastosowania go elementu w . ing 2 i
et o e aich " | zaicsn 3. projektowat | mgr inz.arch Piotr Jasiniak Upr.Bud. 7131/45/P/2000 / S %,,_._.

11. Nalsly uwzglednié przefécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujge i
opiersjgc sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiefkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 ipca 1994 mim Pmm Buduwlanu {ti. Dz.U. z 2003
roku Nr 207 poz 2016 z péiniej k budowy ma obowigze
realizacji obieldu zgodnle 2z obowiazujgeymi przapisamt i sztuka budowlang.

mgr in2. arch. Adam Zarczynski
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LEGENDA

DZ1

DZ2

DZ2

elementy instalacji, nalety sprawdzic poprawnost funkcjonowania,
nieczynne i niguzywane urzadzenia - do usuniecia

elementy instalacyine do wymiany na nowe. systemowe, ujednolicone,
malowane w kolorze elewacji. Zachowana powlerzchnia czynna
poszczegdinych elementow wentylzcyjnych

kasety rolet okiennych zewnetrznych
1 okno z kratg

tablice informacyjne

kolor A:NCS: 0903-G81Y - np. Baumit M317
kolor B: NCS: 2915-G80Y A1 2

Kolor C: NCS: 3624-G61Y ML/

gr. styroplanu
cm

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania | odbioru
robét budawlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat | precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegbinosci elementy stolarki | Slusarki ckiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, okiadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy | pochwytéw, odbojnikéw wewngtrznych i innych
nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowac na podstawie 2weryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
abiekcie.

4, W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okresione w
dokumentaci, a tolerancfa dodatnia moze wynosit do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowad 2godnest szerokosei otworu
z szerokodcia okna dia uniknigeia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescislosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym
asortymentem |ub wyposateniem. Murowanie okreélonych partii &cian realizowat po weryfikacjii opracowaft
branzowych (przebiegi instalacjl).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, e posiadaja cne cechy nie gorsze
Jakosciowo i technicznie od wskazanych w prjekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne naley przyjmowa€ wg pozycjl opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i roz ¢ w dokur kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktdre do tege sktadnika sie odnosza z uwzg\edmemem wszystkich mfonnacn op\sowych i zasad sztuki
budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11, Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyinych rozpatrujag i opierajac sig o rysunki branzowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowat sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (§. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
pbiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
sztukg budowlang.

fd(] Architekci
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU
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WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY WERGILIUSZA 2, 2A, 2B
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Wspdinota Mieszkaniowa SM Nadzieja, ul. Wergiliusza 2,2a,2b; reprezentowana przez:

nwestor: Palatyn Sp. z 0.0. Zarzadzanie nieruchomasciami; ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznan

iporne na
1zone w

drzwi stalowe lub aluminiowe do przedsionkéw klatki schodowej, odpomne na
uszkodzenia mechaniczne , szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w
samozamykacz, zamek elektromagnetyczny

drzwi stalowe lub aluminiowe do przedsionkdw klatki schodowej, odporne na
uszkodzenia mechaniczne , szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w
samozamykacz, zamek elektromagnetyczny

drzwi stalowe lub aluminiowe do przedsionkéw klatki schodowej , odporne na
uszkodzenia mechaniczne , szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE STOLARKI

1alezy

* przed wykonaniem (zaméwienigm) stolarki wymiary oraz ilosci nalezy
sprawdzic na budowie

* przed wykonaniem (zamoéwieniem) stolarki wymiary oraz ilosci nalezy
sprawdzic na budowie

samozamykacz, zamek elektromagnetyczny
‘branZa: ‘ ARCHITEKTURA —I Etadium: | PROJEKT BUDOWLANY |
rzed wykonaniem (zamdwieniem) stolarki wymiary oraz ilosci nalez .
= ot sprawdzic na budowie ¥ ¥ Lskala: ‘ L] ] ‘data: { 12 lipca 2017 ’ nrrys. A.PB.15
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Symbol DZ1 DZ1 DZ2 DZ2
Widok
@ ®

llosc 1 2 2 2
Wymiar drzwi 143x200 143x200 143x295 143x295
Otwieranie R L L R

drzwi stalowe lub aluminiowe do przedsionkéw klatki schodowej , odporne na drzwi stalowe lub aluminiowe do przedsionkow klatki schodowej , odporne na drzwi stalowe lub aluminiowe do przedsionkéw klatki schodowej, odpome na drzwi stalowe lub aluminiowe do przedsionkéw
UWAGI uszkodzenia mechaniczne , szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w uszkodzenia mechaniczne , szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w uszkodzenia mechaniczne , szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w uszkodzenia mechaniczne , szklone szklem

samozamykacz, zamek elektromagnetyczny

samozamykacz, zamek elektromagnetyczny

samozamykacz, zamek elektromagnetyczny

samozamykacz, zamek elekt

* przed wykonaniem (zaméwieniem) stolarki wymiary oraz ilosci nalezy
sprawdzic na budowie

* przed wykonaniem (zaméwieniem) stolarki wymiary oraz ilosci nalezy
sprawdzic na budowie

* przed wykonaniem (zaméwieniem) stolarki wymiary oraz ilosci nalezy
sprawdzic na budowie

* przed wykonaniem (zamoéwieniem) stolar]
sprawdzic na budc




