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3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERERKU

3.1 Podstawa Opracowania
- Zlecenie i wytyczne inwestora
Dokumenty formalno-prawne;
Wizia lokalna stanu istniejgcego;
istnieigca Dokumentacja proiektowa budynku mieszkalnego wieiorodzinnego
Inwentaryzacja architektoniczna ( pomiarowa i fotograficzna );

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowei:

1

¥

3.2 Dane Ogéline

. Temat opracowania:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEWACJI | DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEL ORODZINNEGO W POZNANIU
PRZY UL. WERGILIUSZA 4

Adres inwestycji:
Adres:  ul, Wergiliusza 4, 60-461 Poznaf
Dziatka: 1/479
Arkusz: 13
Obreb: Golecin

Wspéinota Mieszkaniowa SM Nadzieja
. Prezes zarzadu Slawomir Pinkowski
ul. Wergiliusza 4; 60-461 Poznan

Reprezentowana przez:

PALATYN Zarzadzanie Nieruchomosciami Sp. zo.c.
ul. Szczepanowskiege 11

A0-541 Poznan

Stadium Projektu: PROJEKT BUDOWLANY
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3.3. Przedmiot inwestycli
Opracowanie stanowi projekt budowlany termomodernizacji i remontu elewacji i dachu
budynku misszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wergiiusza 4, na osiedlu Strzeszyn

Grecki w Poznaniu,

3.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji usytuowany jest na dziatkach nr 1/479 w dzielnicy Strzeszyn Grecki w
Poznaniu. Na ferenie znajduje sie jeden wolnostojacy budynek mieszkainy

wiglerodzinny nposiada trzy kendygnasie nadiemne z poddaszem nieulytkowym.
Budynek posiada jedna kondygnacig podziemng wraz z obstugujgcg go infrastrukturg
techniczng.

Teren posiada dosigp do drogi publicznej utwardzonej. Teren wokdt budynku jest
czeSciowo uiwardzony w zakresie zapewnigjacym funkcjonowanie obiekiu (sciezki
piesze). Na dziatce zorganizowane sa kwartaly zielone, na kidrych rosnie trawa, krzewy.
Budynek jest uzbrojony w sie¢ wodociggows, elekiryczng i gazowa.

Teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na terenie dziatki nr 1/479,
chrek Golecin, gmina Poznan. Resalizagia inwestycli zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokiimentacii technicrnel nie snowaduie zaaralenia dla éradowiska araz higieny |

zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

3.6 Projektowane zagospodarowanie Terenu
Po przeprowadzone] termomodernizacyi budynku brak  zmian  w  sposobie
Zagospodarowania Terenu. Na dzialce nie przewiduje sie lokalizacji nowych obiektdw
iub rozbudowy istniejacych. Projektowane zmiany dotycza polepszenia parametrow
technicznych budynku objetego termomodernizacjg i remontem a w szczegdlnosci
zmnielszeniu strat ciepta.
Nie planuje sie takze ingerencji w $ciezki utwardzone oraz sposéb rozplanowania

zieleni na dziaice.

Po dokonaniu termamadernizacii nie nrzewiduie gsie zmiany w farmie i funkeii obiekiy
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4. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY
-CZESC OPISOWA
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4. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

4.1 Podstawa opracowania

Zlecenie i wytyczne inwestora

Mapa zasadnicza terenu 1:500

Dokumenty formalno-prawne;

Wizja lokalna stanu istniejacego,
inweniaryzacja ( pomiarowa i fotograficzna );

Przepisy prawa budowianego | pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej;

4.2 Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany termomodernizacji i remontu elewacji i dachu

budynku mieszkalnego wietorodzinnego przy ul. Wergiliusza 4, na osiedlu Strzeszyn

Grecki w Poznaniu.

4.3. Opis stanu istniejacego

4.3.1 Opis budynku

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zostat zaprojektowany na
poczatku lat dziewiecdziesigtyeh zgodnie z obowigzujgcymi wowczas
przepisami techniczno-budowlanymi i oszczednosciowymi. Jest to budynek o
trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym oraz jedna
kondygnacia podziemna. Budynek jest wolnostojgcy, w scianach bocznych
znajdujg sie mate otwory okienne. Kazde z mieszkan posiada balkon. Caty
budynek praykryty jest dachem skosnym pokrytym blachg trapezowg.

4.3.2 Konstrukeia istniejacego budynku

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany jest w konstrukcji
mieszanej szkieletowej staiowej ze Scianami zewnetrznymi wykenanych w
systemie iekkim z plyt GK z wypeinieniem z weiny mineraine] oraz od
zewnairz ocieplone 3cm warsiwg plyly styropianowsej, Czes¢ klatek

schodowych w konstrukcii zeibetowe|.

L1
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Sciany zewnetrzne -

s Piwnic — zelbetowe
e Klatki schodowej — zelbetowe gr 20cm ocieplone warstwg styropianu gr 2cm
s ivileszkan — piyia gipsowa x2
parpizolacja
welna mineraina 10cm
ptyta gipsowa
plyta styropianowa 3cm
tynk na siatce
Sciany wewnetrzne:

= Biamic .. kansinik
dziatowe - cegla ceramiczna gr.12cm
¢ Kiatki schodowej ~ Zelbstowe od strony mieszkan ocieplone wetng mineraing
i wykonczone plyta gipsowg
e Mieszkan — pivia gipsowa
weina mineraina do 10em
ptyia gipsowa
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4.4 Opis rozwiazan projektowo-materiatlowych

Opracowanie sianowi projekt budowlany termomodernizacji i remontu elewacji i dachu

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 4.

Prace zwigzane z cpracowaniem:

docieplenie scian cakotowych styrapianem grubosci 10cm

ocieplenie posadzki miedzy piwnica a parterem,

uzupetnienie ubytkow w warstwie ocieplenia poddasza,

remont balkondw,

remont schodow do lokali na parterze,

wymiana drzwi zewngtrznych wejsé do przedsionkéw na klatke schodowg,
fynkowanie , maiowailiie,

wymiana wszystkich obrobek blacharskich ,rynien i rur spustowych z blachy
powlekaneij,

wymiana parapetéw zewnetrznych i pozostatych obrébek blacharskich

obrabki blacharskie podbitki balkonéw nad ostatnig kondygnacia wykonaé na
podstawie detalu zawartego w opracowaniu.

e Poprawienie stanu technicznego $cian zewngtrznych

« Dostosowanie izolacyjnosci do wymagan cbowigzujgcej normy

e Znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczert mieszkalnych

s Oszczednosé energii cieplnej zuzywanej do ogrzewania lokali mieszkalnych.

4.4.1 Przyjete zalozenia

Minimalna grubosc warsiwy izolacyjnej powinna zapewniac parametry cieplne
przegrody odpowiadajgce wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz 690 z2002r.) wraz z pdZniejszymi
zmianami.

Grubogé warstwy izolacyinej przyjeto na podstawie Projektowane] Charakterystyki

Energatycrnel wukonanai na nofrzehy ninieiszege opracowania oraz uslales ze
Wspolnota Mieszkaniowa reprezentowang przez Firme Palatyn.
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Dla zapewnienia wihasciwej izolacji termicznej, projektuje sig docieplenie
wszystkich scian zewnetrznych elewacji grafitowg piyta styropianowg grubosci
min.12cm np. Swisspor Lambda Max Fasada - zabezpieczona przed
nagrIewaniem pragz promienie SIONeCINg ZGounie Z Laistenmiami
(bgdz inna o lepszych lub nie gorszych parametrach).

Docieplenie stropu migedzy piwnica a parterem metoda zaprawg lermoizoiacyjng
np. CAFCO THERM uktadang metodg natrysku grubosci 6cm.

Docieplenie ostatniej kondygnacji mieszkalnej poprzez uloZzenie weiny mineralnej

gruboscl ZU ¢m wykonczong membrang paroprze puszczaing .

4,4.2 Dobér metody wykonania Termomodernizacji

Przyjeto wykonanie termomodernizacji przedmictowego obiekiu metodg BSO z
uzyciem grafitowych ptyt styropianowych przyjetych przez inwestora.

W ponizszym opracowaniu zastosowano technologie przyktadowego systemu
Atias Kenoter tirmy Atias. Kazdy inny zaproponowany system przez VWykonawceg
musi spetnia¢ wymagania systemu nadajgcego sie do wykonywania ocieplen
przearéd budowlanych juz ocieplonveh. Przviety system musi posiadac
odpowiednig aprobate techniczng klasyfikujacg go jako system NRO
(nierozprzestrzeniajacy ognia).

Wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich,
obrébek poszczegolnych detali nalezy przyjmowad wg jednego wybranego

oy rh A A g
WY A DI

Prace zwigzane z remontem i ociepleniem budynku nalezy wykonac zgodnie
z wytycznymi i wskazowkami opracowanymi przez autora systemu - wymagania
ogoine dotyczace materialow.

Zastosowane malerialy powinny odpowiadaé wymaganiom akiuainych norm
oraz wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Elementy systemu.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami system ocieplen traktowany jest w catosci
jako jeden wyrob budowlany musi by¢ zatem stosowany tylko w takim ukiadzie
warstw | materialdw jakie opisane 83 w jego aprobacie fechnicznej.

Misdonuezezalne isst stosowania tzw, skladanek czyli stosowanie wyrohdw nie
objetych aprobata techniczng, pochodzacych z innych systeméw lub od innych
producentow.

14
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4.4.3 Technologia wykonania docieplenia $cian budynku

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania termomodemizacji metodg lekkg mokrg tf.

- Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplen nalezy prowadzic przy bezdeszczowsj
pogodzie oraz w temperaturze podioza, otoczenia | whudowanego materialu nie
nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz +25 °C.

- Nnedcp.zszczahe jest przyklejenie tkaniny zbrojacej | wykonywanie wyprawy

Anngr,ins} Pl atate Talld 4nmrl-nnrn§g-yu miAarimad DI Lar e s A
"U‘-"vlilj 3 (S J‘ivl.ﬁl‘)-(‘di\ i J*J\a b B

y pomzg) 070 w practiggu
24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C

- Niedopuszczaine jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych,
podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych
oston ograniczajacych wplyw czynnikow atmosferycznych.

- VWykonywarnie warstwy zbrojgce) | wyprawy tynkarskiej powinno byc prowadzone
przy termperaturze nie wyzszej niz +25°C

- Niezwiazane materiatv (mase klejaca w warstwie zbrojacei. tynki} nalezy chronié
przed dziataniem deszczu

- Tynki barwione nalezy wykonywaé wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac !
schnigcia tynkow temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna

powietrza nie przekracza 80%.

4.4.4 Prace przygotowawcze powierzchni scian

Przed przystapieniem do termomodernizacii oraz remontu elewacii budynku nalezy
przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacja podang przez
producentow,

M avesn s v brin gampimion s et o s b b brvensmmil  omemfows T e
(] \yuUlUVVﬁlilﬁ }JUVWUI&.\JHIH Eai'z’w:auy PUI‘\I"lﬁJ Ly i En HAWIGE LWV Y T Wida

powlokg z farb polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku poprzez opukanie. W
przypadku tynkow giuchych, odpadajgcych nalezy go zbic, a tubyiki iub ewentualne
nieréwnosci  wypeinic odpowiednia zaprawg tynkarska. Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy usungé i wyréwnac,

Catg powierzchnia scian, wraz z osciezam okiennyim 1 dramiowymi, nalezy
oczyscic z kurzu, pytu, ewentualnych wykwitow. Remont elewacii mozZna

rozpoczac po wyschnieciu powierzchni przyaotowvwanei.
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4.4.5 Przykiejanie plyt styropianowych

Projektuje sie docieplenie wszystkich Scian  zewnetrznych grafitowg plyta
styropianowa A 0,031 [W/mK] np. Swisspor Lambda Max Fasada - zabezpieczona
przed nagrzewaniem przez promienie stoneczne zgodnie z Zaleceniami
Producenta (badz inna o lepszych lub nie gorszych parametrach) grubosci 12em.
Podczas robot ociepleniowych materiat nie moze by¢ wystawiony na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych. Jako ostony przed promieniami stoneczaymi
mozna przyvkiadawn uivé siatek na rusziowania Przed nalnzeniem kieju phyte
nalezy zrysowac np. papierem $ciernymw celu uzyskania lepszej przyczepnosci.
Oscieza okien | drzwi — ocieplenie styropianem o grubodci min. 2em.

Z uwagi na wystepowanie podioza nieréwnego , mase klejacg nalezy naktadac
metods pasmowo-punktowa. W odlegleéci ok, 3cm od krawgdzi plyty masg
ukladal pasimaini O 5z&fOk0SGi 470 Gt Na pososiaie] powierLciini slandardowe)
plyty o wymiarach 50x100 cm ukfadaé 6+8 plackéw masy o srednicy 10+12cm
(Rys. 1). Piyty nalezy przykiejac w ukiadzie poziomym diuzszych krawegdzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Naniesiona na ptyte zaprawa
kiejgca np. Hoter U ( badz inna o tych samych lub lepszych parametrach, zgodnie
z przyjetym systemem 1 zatgczonymi aprobatami), powinna pokrywac co najmniej
40 % jej powierzchni (po dobiciu plyty do podioza - min. 60 %).

ok.scm,ﬂé.g - ]

4—6cm§,+ ==
g & ? &

zaprowa klejgea ptyta termoizolacyina

Rys. 1 Przykiadowy sposob rozmieszczenia zaprawy klejgcej na pfycie

termoizolacyjnej — styropianoweyf

Przykiejanie izolacji termicznej nalezy zaczaé od naroza budynku ( Rys. Z).
Pierwszy rzad plyt mocuje sie opierajac go na listwie startowej, kolejne stosujac
przewigzanie spoin w tzw. cegietke w plaszezyznie sciany | w narozach budynku.
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Narozniki budynku do wysokosci 2m dodatkowo chronione poprzez nalozenie min.

podwojnej warstwy siatki zbrojgcej lub przy uzyciu profili naroznikowych =z

zamocowang siatka.

Rys.2. Rozmieszczenie pfyt na naroZu zewnetrzriym budynku

ohvta styropianowa

Rys.3. Rozmieszczenie plyt wokof otworéw okiennych i drzwiowych

Pokrytg kiejem plyte przykiejac nalezy do sciany dociskajac i lekko jg przesuwaiac
w CElu uzyskania peineyo koniakiu kigju 2 powieriinig ociepiane] sciany. Bizeg
pivty musi by¢ catkowicie przykiejony, diatego tez nalezy stale kontrolowacd
prawidtowosé kiejenia. Uwaga: Kiej nie moZe znajdowac sig na bocznych
krawedziach piyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypeinié paskami
styropianu fub piankg poliuretanows. Niedopuszczaine jest zardowno dociskanie

piyt po raz drugi, jak rowniez korekta piyt po uplywie kilkunastu minut. Aby

B
=
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elewacja nie bytg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegdinymi plytami nalezy
zeszlifowac przy pomocy piyty szlifierskiej.

4.4.6 Mocowanie mechaniczne

Kotkowanie piyt nalezy rozpocza¢ po catkowitym stwardnieniu kleju ( najwczeéniej
po uplywie 24h od przyklejenia plyt. Do mocowania nalezy uzyé tgcznikow
mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali
nierdzewnej rozporowych, diugosci min 20cm wpuszczanych w termoizolacje z
zastosowaniem styropianowej zaslepki (termo dybli). Np. THERMIXA: kotki do
styropianu 20 cm z trzpieniem metalowym - @ 10 x 200 mm (badz inne o tych
samych lub nie gorszych parametrach).

llos¢ kotéw 6szt /m2, a w obszarze przynaroznikowym do 1,5m od skraju —
8szt/m2.

Do mocowania za pomoca tgcznikéw mechanicznych (z trzpieniem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej), mozna przysfqpié
najwczesniej po uplywie doby od przyklejenia piyt.

I8
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4.4.7 wzmocnienie narozy otwordw okiennych i drzwiowych
W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wkiei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm - zapobiegajgce

powstawaniu rys.
Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie

10cm

.,/1'.‘1 2

KOLEINOSC WKLEJANIA SIATEK ZBROJACYCH

1. Utozenie profili naroznych z wiopionymi siafkami zbrojacymi
2. Uozenia siatek zbrojacych diagonalenie naroia oforow

3. ufoZenie powierzchniowych sialek zbrojacych

4. Uoienie siatek zbrojacych werglrzne narczniki obworcw
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4.4.8 Wykonanie warstwy zbrojacej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 3 dniach
od zamocowania plyt. W tym celu, na przykiejonych piytach izolacji cieplnej, nakiada
sie zaprawe klejgca np. Hoter U ( badz inna o tych samych lub lepszych
paramefrach, zgcdme z przyjetym systemem i zalagczonymi aprabatarm) kidra
i Bor1s 42 v Wial meanpnanitine
pionowymi pasami o szeroko$ci nieco wigkszej niz szerokosc stasowanej siatki.
Nastepnie, zaczynajgc prace od géry, do tak przygotowansj warstwy przyklada si¢
kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju.
Sgsiadujgce pasy siatki musza by¢ uktadane z zakladem min. 10 cm zarbwno w
pionie jak | w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zakiady siaiki nie moga sig
rowniez pokrywac ze spoinami pomigdzy ptytami izolacji cieplnej. Po przylozeniu
siatki nalezy jg doktadnie zatopic w warstwie kieju.
W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sig¢ prowadzong od gory, lekko
nachylona paca, w kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona
siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezpoSradnio stykad sie z powierzchnig piyt.

4.4.9 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapic po okoto trzech dniach
od natozenia warstwy zbrojeniowej. Pc zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy
jej powierzchnie zagruntowaé preparatem gruntujgcym, a nastepnie wykonac
podkiad tynkarski odpowiedni dia przyjetego systemu i rodzaju tynku.

Na ocieplanej przegrodzie projektuje sie wykonanie tynku cienkowarstwowego

silikonowenn hnmnnnpnn W omagis hndv mn]mnmnnnn nnwink::m: malargkimi = farh

S0 DTS

silikonowych wedtug przyjetej kolorystyki.

kolor A;NCS: 0903-G81Y
kolor B: NCS: 2915-G80Y

. RIS

| T A AAAL A
RUIOT Ll VLD, oDLS-T0

axs
i

T

Wykonanie warstwy elewacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z przyjetym systemem
oraz zatgczonymi do systemu aprobatami.
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4.5 Elementy wykoliczenia zewnetrznege
4.5.1 Sciany cokolowe

Sciany cokolowe nalezy ocieplic ptyta styropianowa EPS grubosci 10 cm do
glebokoéei 60cm ponizej poziomu terenu. Nalezy wykona¢ odpowiednie izolacje
przeciwwodne by zapobiec wchfanianiu wody oraz odparzaniu tynku
mozaikowego. Powyze] powierzchni terenu sciane cokotowg pokryc tynkiem
mozaikowym w kolorze zgodnym z rysunkami branzy architekiury.

4,52 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac piyty styropianowe
grubosci 2cm.

Dla wzmocnienia wystepujgcych krawedzi docieplenia nalezy zastosowac
katowniki stalowe zabezpieczone korozyinie, lub aliminiowe 7 siatka lub
systemowe z pcv wklejane pod siatke z wiokna szklanego.

Sposéb obrobki oéciezy okiennych i drzwiowych opisano w pkt 4.4.7 .

Kolorystyka wg rysunkow branzy architektury .

4.5.3 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekane] malowane w kolorze RAL
8017 nalezv montowaé z odtworzeniem istnieiacei lokalizacii.
Dodatkowo nalezy zamontowac rynny i rury spustowe odwadniajgce istniejgce

daszki nad wejéciem do klatek schodowych o Srednicy @950.
4.5.4 Opierzenia

Przed przystgpieniem do ociepienia scian naiezy usunac istniejgce opierzenia.
Wykonuiac nowe obrobki blacharskie nalezy dostosowad ich grubosci do
ocieplonvch Scian.

Opierzenia (obrébki blacharskie balkonéw, skrzynek) wykonane z blachy
powlekane] malowane] w kolorze RAL 8017 zgednie z rysunkami branzy
architektury.

Parapety z blachy powlekans] malowanej w kolorze bialym RAL 8010 zgodnie z.
; kiury., Parapctly ckicn planicznych Pars
powlekanej malowanej w kolorze biatlym RAL 8017.

Opierzenia daszkéw nad klatkg schodowg i podbitki dachowej wykonane z blachy
powlekanej malowane] w kolorze RAL 3011 zgodnie z rysunkami branzy
architekiury.
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Obrébki musza wystawaé poza lico Sciany min 50mm 1 powinny zapewniac

catkowitg ochrone przed wilgocig.

4.5.5 Elementy zewnetrzne towarzyszace (Slusarka, rolety zewnetrze, zewnetrzne
skrzynki pocztowe )

Isinigjgee kiaty stalowe nalezy ademoniowad 0Caysuid ¢ idey i korogi, pormalowad
w kolorze RAL 8017, przygolowad systermy montazowe do ponownego ich
zamocowania.

Istniejace rolety zewnetrzne nalezy zdemontowac i ociepli¢ otwory okienne oraz
drzwiowe w sposob wskazany w punkcie 4.4.7.

Skrzynki pocztowe na listy zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy przeniesc
do pomieszczen przedsionka. Otwory po skrzynkach nalezy zamurowad i
WATOWIN AL,

Nieczynne urzadzenie na elewacji nalezy zdemontowaé. Kratki wentylacyjne |
slementy wentylacyjne wystajace z elewacji nalezy ujednolici¢ | pomalowa¢ w

kolorze elewaciji.

4.5.6 Elementy zewngtizne towarzyszace — oprawy oswietleniowe

Na czas przeprowadzania prac zwigzanych z termomodernizacjg elewaciji budynku
nalezy zdemontowaé oprawy oéwistlenia | przygotowaé systemy montazowe dia
ponownego ich zamocowania.

Po demontazu oprawy nalezy sprawdzi¢ pod katem ich zuzycia, a elementy

o s s ond

A e Toaka ok W ko = e,  PRLEAEL. S
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skiadowaniem na czas ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

4.5.7 Remont balkondw

Remont elewacji obejmuje takze remont istniejacych balkonow.

Remont nalezy wykonaé w trakcie prowadzenia prac elewacyjnych po ustawieniu
rusziowai.

Nalezy sku¢ warstwe spadkowa, uzupetni¢ miejscowe ubytki w ptycie baikonowe;j,
przygotowang powierzchnie odpowiednio zagruntowac ,utozyé pape podkiadows i
termozgrzewalng , wykonaé nowg warstwe spadkowa 4cm, Nalezy wykonac nowa
izolacje przeciwwilgociowa zgodnie ze sziuka budowlana, wykonaé¢ warstwe
posadzki 2 ptytek ceramicznych mrozoodpornych oraz wykonac obrobki blacharskie
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na krawedzi z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017 badzZ z wykaorzystaniem profil
systemowych z kapinosem w podanej kolcrystyce.

zgodnie

z przyjetym systemem ocieplenia. Elementy stalowe w tym konstrukcje oraz barierki
balkonéw nalezy oczyscit z rdzy | korozji oraz pomalowac na kolor RAL 8017.

Prace zwigzane z wykonaniem remontu balkonéw, nie mogg byC wykonywane
w temperaturze powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej miz25°C, na powierzchniach
narazonych na bezposrednie nastonecznienie, w czasie | bezposrednio po opadach
deszczu, na podiozach o temperaturze nizszei niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C,
przy mniejszej lub wiekszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez
producenta dla danego materiatu.

Piytki np. GRES CERSANIT HERBER 42 X 42 CM CIEMNY SZARY o parametrach

takich samych lub lepszych. Wybér uzgodni€ z architektem.

4.5.8 Drzwi wejéciowe do pomieszczen przedsionkéw, okna piwniczne

Istniejace drzwi wejéciowe nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Wymiana na

drzwi stalowe lub aluminiowe dwuskrzydiowe szklone szktem bezpiecznym w

gérnych naswietlach i spelniaé wymogi bezpieczenistwa. Naswietle dolne
nmmalmiania malha \Almaesasanma ur carmngaraul ass | samale Mibbuaia wr balaess cam
\f\l’y\tlillbi“\r Fwiiiw V!,VVGHﬁUfiH Vv JHII[V‘-H!TI’I\G{V& A odmbdd BN N, AR W WV IV e TSR

Minimalna szerokosé otwierainego skrzydia drzwi 100cm.
Stolarka drzwiowa i okienna wg zestawienia stolarki.
Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ szczegotowe pomiary istniejgcych

ctworow.

4.5.9 Montaz budek legowych dia ptakow
Zgodnie z opracowana Ekspertyza ornitologiczng projekiuje sie montaz tacznie 6
budek trocinobetonowych na potnocnej scianie budynku - montaz nad kiatkg
schodowy na wysoko$ci minimum 61m od powierzchni ziemi.
Ekspertyza chiropterologiczna nie wykazata obecnosci nietoperzy, diatego nie sg
potrzebne zadne zabiegi kompensujgce oraz nadzor chiropterciogiczny.

2
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4.6. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii
ZL IV,

Projektowana termomodemizacja ma na celu polepszenie warunkow termoizolacyjnosci
przegréd zewnetrznych i nie zmienia warunkoéw przeciwpozarowych obiekiu.

asAab mia s
i bl Tk
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4.7 Uwagi Ogéine

Kolorystyke obiektow nalezy przyjac zgodnie z kolorystykg uzgodniong przez inwestora.

Zawarte w ninieiszym projekcie nazwy materiatow, urzadzen podano jako przykiadowy
svstem ocieplen dostosowany do ocieplenia juz ocieplonej przegrody budowlanej,
bedgcym podstawg do wykonania niniejszego opracowania oraz okreslajgce ich
standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna zastosowaé materiaty innych firm, ktére odpowiadajg standardom
okredlonych w projekcie lub wskazany standard podwyzszajsg.

Zmiany w traksie realizacji nalegy
Wszelkie zastosowane wyroby musza posiadac: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy
certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z cbowigzujgcymi przepisami oraz
Polskimi Normami i aprobata techniczna.

Roboty budowiane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sziuki
budowianej oraz dostepnymi normamt.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowvch, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym w szczegolnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcja producentéw poszczegéinych materiatow i przepisami BHP

przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stafym nadzorem technicznym.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom

technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom adnodnych normi przepisdw.
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4.8.1 Instalacja odgromowsa

Zaleca sic wykonanie instalacji odgromowej budyniu podczas przeprowadzania prac
termomodenizacyjnych lub podczas wykonywania prac zwiazanych z wymiang
pokrycia dachowego na calosci budynku.

4.8.2 Remont schodéw

Zaleca sie przeprowadzenie remontu schodow zewngirznych prowadzgeych do lokali
ustugowych na parterze, od strony ogrédkéw. Remont dotyczy tylke wymiany
pokrycia schodow, bez zmiany ich geomeirii. Stopnice muszg posiadac atest
aniyposiizgowosci. Stopnie prowadzgce do kiatek schodowych wykonane 2 Kosiki

brukowej nie podiegaja zmianom.

4.8.3 Otwory drzwiowe

W przypadku gdy otwory drzwiowe w Swietle muru nie pozwaiajg na montowanie
dizwi 0 minimaineg) wys. pizejscia netiv Z00cin-naiezy podniesc nadproze na
wysoko$¢ pozwalajgca na zamontowanie drzwi o wymiarach zgodnych z warunkami
fechnicznymi. (min. na wys. 215cm). W projekcie zaiecana jest wymiana stoiarki
drzwiowej w obydwu klatkach schodowych, zgodnie z zestawieniem stolarki

drzwiowel branzy architektury.

4.8.4 Opaska wokéi budynku.

Zaleca Sie wyiiane oOpaski wokOf Dudyriku na Opaske wykonang < OWCaROw
szerokosci ( od lica sciany ) 60cm chroniong kraweznikiem.

Vykop nalezy wykonac wokdi budynku szerokosci ( od iica sciany ) min.80cm,
glebokosci 20cm ponizej istniejagcych okien piwnicznych oraz odpowiednio
zabezpieczy¢. Podczas prac zwigzanych z rozkuciem istniejgcych studni okiennych
nalezy wykona¢ docieplenie Scian cokofowych do wysokosci 60cm ponizej linii
istniejacege terenu oraz odpowiednie zabezpieczenie wykonywane] warstwy

docieplenia izolaciami  przeciwwilgociowymi  przy  uzyciu min  Hoczonej falii

kubetkowej
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1. 4ciana islnigjaca dociepiona np. wa Systemu Alias Renoter
2. mocowanie lislwy startowe)

3. listwa slartowa

4. izolacja przeciwilgociowa

5. plyta styropianowa gr. 10cm

8 izolacis przeciwwilgociowa wywinieta wokal spodu styropianu
7. toczona folia izolacyjna lzw. kubelkowa

Rys4. Przykiadowy sposéb rozwigzania docieplenia cokofu

4.9.5 Dach.pad wejsciami do kiatek schodowych.—"
K ye

I TS ,r""‘""“w ; R '
Pokrycie dachu nad \T\.ré}sc:sgma do’}c’!g_tak’schodcwych nalezy wymieni¢ na nowe: pokrycie z
blachy trapezowe] malowaned ‘ﬁﬂrssziggwo w kolorze odpowiadajgeym istniejgcemu pokiveiu
dachu, opierzenianiowe - wykonane z blachy powlekanej w tym samym kolorze.
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5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

5.1 Podstawa opracowania

Program funkcjonalno- uzytkowy planowanej inwestycji;
Aktualina mapa zasadnicza do celow projektowych;
Dokumenty formaino-prawne;

wizja lokalna stanu istniejgcego;

inwentaryzacja (pomiarowa i fotograficzna );

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy

budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej;

. 5.2 Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Projekt termomodernizacji | remontu elewacji i dachu

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 4

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o numerze 1/479; obreb:

Golecin, gmina Poznail

5.3 Inwestor

Wspéinota Mieszkaniowa SM Nadzieja
Prezes zarzgdu Stawomir Pinkowski
ul. Wergiliusza 4, 60-461 Poznan

reprezentowana przez :

PALATYN Zarzgdzanie Nieruchomosciami Sp. 2 0.0.
ul. Szczepanowskiego 11
60-541 Poznan

5.4 Zakres i kolejnos¢ rohét calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje prace budowlane polegajgce na termomodemizacji | remoncie

elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul, Wergiliusza 4.

Kolejnos¢ robét:

L

Prace ziemne ~ przy scianie cokolowe;;
przygotowanie powierzchni cian budynku do wykonania termomodernizacii,

Whiknnanie ocienlenia éeiany cokolowsi:

wilasciwe wykonanie termomodemizacji wg przyjetego systemu ocieplenia wraz z
wyprawg zewnetrang i powtokami malarskimi;
wykonanie obrébek blacharskich, parapetow, kratek wentylacyjnych;

wymiana rur spustowych i rynien

fda 7 Architekci
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5.5 Wykaz istniejacych obiektéw budowianych

Na dzialce numerze 1/479; obreb: Golecin, gmina Poznan
Istnieje  budynek mieszkalny wielorodzinny Wergiliusza 4, objety projektem

termomodernizacji i remontu.

5.6 Elementy zagospodarowania dzialki, kiére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Praca na wysokosciach, rusztowaniach, podczas montowania wykonywania ccieplenia

$cian oraz obrobek blacharskich podbitki dachu.

5.7 Przewidvwanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Podeczas robot ziemnych niebezpieczenstwo obsuniecia ziemi. Miejsce wykopu nalezy
zabezpieczyé w spos6b umozliwiajgcy dostep osobom upowaznionym i realizowane
min. w mys‘ wymagan PN/B-06050:1990 , Roboty ziemne, wymagania ogéine”.

Tt P e, oy o
usztiowania yuuue_ua \rvy:\uii;nﬁmu scian.

- Praca na wysokosciach , rusztowaniach, podczas montowania wykonywaria ociepienia

§cian oraz obrobek blacharskich podbitki dachu.

5.8 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

- insirukiaz ogoiny przed pr;y:.tapiemem do roboi budowianych na piacu budowy,
- Instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem rohdt niebezpieczaych (na wysokosci na
rusztowaniu, w wykopach ponizej 2,0m, w sirefie pracy dzwigu budowianego),

- Szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

G Srndld farhnicrsna | Arvnanizarvina sanahianaiara ninhozninrrafietuunm
G Vel A R R S M R Sl FW W a“i Elﬁhuﬁl’,’ji = -hi— --J‘iﬁﬁquu ilb“vﬁqri““ﬁ“ilw-b-h @
W strefach szezegéinege zagro2enia zdrowia
_ ABsérhaa  wailkanania roaestAwania  matedardrana adhinram amsbkowanis giref
ananie ruemowanta QCOTMWIErCZOoNS CQRIorem, oInzsovwean eres

prowadzenia prac niebezpiecznych,
- Wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2-osobowych

- Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze kierownika budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych

dmy “!/ i H
- Oznakowanie sirel prowadzenia prac nieezpieczny,; Bk / AI'Ch erkCl
H Listopada 156, 62-030 Luber

+001-905 , biuvo@fgdcom.pl, www.ida, coni.;
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8. CZESC RYSUNKOWA — BRANZY ARCHITEKTURY

SPIS RY SUNKOW:

W R -

9.

e L

A.PB.1.
APB2Z
APR3Z
APBA4.
APB.S.
APBS.
A.PB.7.
APBS&.
APB.O.

Plan Sytuacyjny

Rzut parieru

Kalarystyka — Flewacia F1

Kolorystyka — Elewacja E2

Kolorystyka — Elewacja E3

Kolorystyka — Elewacia E4

Przekroj AA

Detale Architektoniczne: 1,2,3

Detale Architektoniczne: 4 - podbitka dachu

10. A.PB.10. Przykladowy system ocieplenia — Atlas Renoter

11. APB.11. Ukiad plyt styropianu i rozmieszczenia {gcznikow

12, A PB.12. Wzmocnienie narozy otwordw okiennych i drawiowych
13. A PB.13. Zestawienie stolarki drzwiowej
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PRZEDMIAR
ip | Podstavs | Opis | wyliczenia [ jim. | Fosicz | Razem
1] DOCIEPLENIE BUDYNKU o G
1[KNR 821 [Czyszczenie elewacii |m2 = e
d.1]0106-02 | ;
anaiiza indy- | i i i
widuaina i ’ ]
E1 133.61 2 123 910
EZ 154.10 m? 154.100
E3 108.10 m2 109.100
E4 18440 _ 2 154.400
- [ RAZEM 551.5310
2IKNR 401 Jzupertnienie tynkéw Zewngirenyon - preyjeto 8% powierzchni 1
d.1/0724-01 !
poz.1*6% _ _ im? 33,001
i | RAZERM 33.691
3|KNR-W 4-01 fRozebrahie ryanien i rur spustowych z blachy nie nadajgcej sle do uzytku m
O 1 IO O-U
analogia
poz.16+poz. 17+poz 18+poz. 18 m i 84.68C
| RAZEM 84.580
4|KNR-W 4-01 |Demontaz nieuzywanych elementéw instalacyjnych i montazowych z elewacii, |szl.
d.1{1306-02 £ eadlepienien olwordw 3
analiza indy-
widualna |
|E1 12 |SZL. 2.000
it 2 : szt 2.000 N
! RAZEW 4.000
5 Demontaz rolet zewngtrznych, z uzupeinieniem ubytkdw tynku i zasplepieniem [m2
d.1|anaiiza indy- |otworow
widuaina 1 | |
E1 4.56 e 4.560]
e 2.24 e 2,240
E3 15.04 m2 15.040
E4 4.48 m2 4480,
| . | RAZEWM _ - 28.320
6{KNR 2-02 Docieplenie scian pelnych z otworami z przykiejeniem styropianu i jednej wars- [m2 ;
d.1]2601-01 iwy siatki - siyropian grafitowy gr. 12 cm I
analiza indy-
widualna {
B 93.95 Im2 i 93,850
E2 81.20 imz | 81.200
E3 9540 m2 95.400
E4 81.20 m2 | §1.200
| RAZERM 351,750
7 KKK 2-02 Dociepienie wnek batkonowych z przykiejeniem siyropiany i jedne] warstwy mZ
d.1,2601-03 siatki - styropian grafitowy gr. 10 cm
anaiiza indy-
widualna
E1 26.80 m2 26,800
EZ 58.70 jin2 B8.700|
E4 58.70 me 58.700]
RAZEM 144.306
8/KNR 202  |Doclepienie wnek okiennych z przyklejeniem styropianu i jedne] warstwy siatki |m2
d.1j2601-03 - styropian grafiiowy gr. Z cm
anaiiza indy-
widualna
Ei 16.31 ma2 16.310
E2 4.57 m2 4570
E3 14.26 |m2 14.260
i 4.57 m2 4.570 _
RAZEM 39.710
9IKNR 0-33 Parapety z blachy ocynkowanej maiowane] proszkowo m '
d.110118-08
analogia | !
i [24.50 m ﬁ 24.500
E2 4.05 m j 4.050
E3 26.20 m 26.200
E4 405 m ’ 4.050
| RAZEM 58.800
| 10/KNR 8-13  [Wykonanie reczne wyprawy elewacyine| cienkowarstwowe] z tynku silikonowe- 1m2 I 3
d.1/0202-03 go |
analogia { .
Ipoz.11 m2 | 222,000
poz.12 me 245.350
poz.13 me i 28.700
i | RAZEM 496.050

Norma PRO Wersja 4.32 Nr soryjny: 24340 Uzytkownik: Wojciech Siedlarczyk FLORES



PRZEDMIAR PRZEDMIAR
‘Lp. | Podslawa | Gpis | wyliczenia | j. Poszez | Razem
11IKNR 401 Malowanic clewac] - kalor A [m2 [
d.1{1204-03
analcgia J
£t 4020 2 40 200
EZ 65.80 mZ 65.800
E3 50.20 m? 50.200
E4 65.80 m2 65.800
RAZEM 2232080
TZ]KNR 4-01 Maiowarnie elewac]i - kolor B m i
d.111204-03 !
analogia 3
E1 159,15 m? 59.160
£2 70,60 im2 70.500
E3 45,20 m2 45.200
Ea 050 m2 70500
] RAZEM 245.350
131NR 4-01 Malowanie elewac]i - kolor C 2 )
L 1]1204-03 ! |
analogia !
E1 21.50 m? : 21.500
EZ 3.60 m? | 3.600
E4 360 2 ; 3.6800
| RAZEM ZB.700
141KNR 2-02 Docieplenie scian - cokét, plytami styropianowymi | pokrycle wyprawami elewa- m?
d.1]2601-086 cyjnymi - styropian 10 cm, satka+klej, tynk mozaikowy (Zywiczny)
analiza indy-
widualie
[=%] 13.06 im< 13.060
B2 14.20 m? 14.200
E3 13.70 m2 13.700
E4 14.50 m? 14.500
RAZEM 55,460
15 NNRNKB (z.VI) Obrobki biacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m? i
d.1/202 0541-02 |cm - podbitka dachowa z blachy ocynkowang] malowane] proszkowo, z zacho-
analogia waniem szczelin wentylacyinych
E1 10.30 m? 10.300
£2 6.70 ime 8,701
ES 6.8 me ©6.800 |
E4 6.7 m? §.700 :
s RAZEM 30.500
16, NNRNKB (z.|) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekangj pdlo-  |m
d.1({202 0517-04 ikragiych o &r. 15cm 4
analogia :
1 18.24 m 10,240
E3 16.10 m 16.100
-  RAZEM 35.340
17 |NNRNKB {2.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej polo-  |m
4.11202 0517-04 |kraglych o 6. 5 civs - daszkl nad wejciammi
analogia
3.14 m | 3.140
[ | RAZEM 3.140
18|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z biachy powlekanej okraglych |[m
0.11202 0518-03 0 ér. 12,5 cm
analogia
E1 2325 m 23.250
=8 21.10 m 21.160
! RAZEM 44.350
T9INNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powiekane] okrgglych |m
d.1/202 0519-03 |0 ér. 5 om - daszki nad wajsciami
analogia j
2,15 . m 2.150
RAZEM 2,150
Z0{KNK 4-03  |Demontaz opraw elewacyjnych szt.
d.111133-07
analogia
BT 2 szt 2.000]
: -RAZEM 2.000
211KNR 2-25  |Dostawa | montaZ nowych opraw oswietleniowych elewacyjnych 1P55 |kpt.
d.110627-03 |
Ipoz 20 ikpl. 2.000]
| | [ | RAZEM | 2.000]
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm | Posscz Razein
22TKNR 401 [Wymiana kralck wenlylacyjnych fszt J
d.1]0322-02 | |
|analogla | ! ]
|Ef 3 jgat | 3,000
E4 i szl | 1.000
! 'RAZEM | 4000
|
5 _ |
= i szl | 1.000]
| © I RAZEM i 1.300
24 Wwych skrzynek na listy - modut 4 - skrzynkawy Ts“z‘rhqﬁ_h_\
d1 k Wire 1 J _—““--______‘
S 1p6z.23 g2 1.000 =
RAZEM 1.000]
Z5KNNR 7 Wymiana pokrycia daseku nad klaikg schodows m?
1/0506-01
anaiogia i |
£1 5.03 jm? 5.650,
k RAZEM | 6.630
26 | Zakup | moniaz budek iggowych frzcinobetonowych dia jerzykéw szt ' ‘
d.1/analiza indy-
widuaina |
] szi | 80000 ]
RAZEM 6.000
2/|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 Im-g
d.1|r.18 (poz.:1) !
2.52.5.15 i .
» | RAZEM | 0.000
2l IREMONT BALKGNOW e o
Z8|KNR 202 [Izolacje ciepine | przeciwdawiekowe z piyt styropianowych gr. 20 cm, poziome im2
d.2|0609-06 jod spodu konstrukcji - phyty balkonowe |
Et '2,30 im? | 2.300
E3 49.80 m2 i 49.800
i N - RAZEM 52,100
29/ KNR 2-02 Izolacje cleplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pioncwe - fronty piyt |m2
d.2{0609-11 balkonowych
E2 2.31 'm2 2.310
LE3 702 i 7.020!
E4 231 ] . . |m2 2.310
RAZEM 11.840
30|KNR §-13 Wykouame reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z fynku silikonowe- |m?
d.2(0202-03  |go |
lanalogia
E2 poz.29 m? 11.640
RAZEM 11.640
31IKNR 4-01 Malowanie elewacii - kolor C m2
d.2|1204-03 |
analogia : : :
E2 poz.30 {m2 11.6401
' RAZEM 11.640
32|KNR 2-02 Podbitka balikonu - plyta G-K, styropian gr. 2 cm, z siatka, klejem i tynkiem m2
d.210908-01 lcienkowarstwowym, malowanie | f
analiza indy- i
widualna
poz.28 M2 52.100
RAZEM | 52.100
23 KNR 4-04  Rozebranie posadzek 7 plytak ceramicznych - balkony ma2
~AAincnd nn
(SR AFIW AV L VIV
E3 45.60 Im? 45.600
i RAZEM 45.600
34/KNR 4-04  |Rozebranie warstwy spadkowei - balkony mz -
d.2{0504-01 ' [ J [
! oz, 53 e | asec0]
) RAZEM | 45,800
35/KNR K-04 Wy oname izolacji poziome z folii w plynie - dwie warstwy na posadzkach bal- |m? |
d:2:0602-04 kono |
50z, 3 m2_ 45,600
i RAZERW 45,600
38 KNRIK-04  Uzupehiienie i 'c,aca‘n','\... ubytidw, zagruntowanie, papa podklad. i tarmoz-  [m2
d.2/0501-01 grzewalna, warstwa spadkowa
anah?a indy-
p0z.33 Im2 45500
| i i RAZEM £5.600

'
EEY
'
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR
L. | rr‘d&'stawa i Opls | wyliczenta | jm. | Poszez | Razew
?...!\P AT42 [ Ckisdziny podicgowe z plytek na Kleju, z cokolilami - na balkonach m2 [ !
d.2/0105-04 {
poz.33 ) m? | 45,600/ ~
| ; [ | RAZEM 45.600
38/KNR 4-01 |Wym1‘ana opierzen z blachy - opierzenia balkondw [m2 |
d.2,0833-02 | i ;
E2 6.14 m? ’ 6.140
£3 24.30 m?2 24,30
E4 5.64 m:__ 5.640
] i RAZEM ) 36.0680
38 KNR 0-28 Czyszczenie balusirad stalowych - baikony | porgcze balusirad schiodowych  (m2
d.2|0104-02
;Enalogia o - | ]
EZ 564 jine i 5.6840]
E3 24.30 [m2 24,300
E4 5,684 im2 5.640
_ | RAZEM 35.580
40 KNR-W 4-01 [Vialowanis balusirad slalowych 2
d.2[1212-05 ] |
poz.39 m2 _85.580 p—
: o ! | RAZEM | 35.580
3 STOLARKA T ]
41KNR 018 [Wymiana siolarki - drzwi wejSciowe aluminiowe 2 samozamykaczem, elekiroz- |m i —
d.310931-06 [BCZEPEM Tewersyinym. i i
analiza indy- |Z podniesieniemn nadproza do uzyskania otworu 1,6x2,15 m (wykucie muru, J J
widuaina przesiawienie nadproza, LUzupeinienie fynku, szpachiowanie)
E1 11.5*2.0 ‘mQ J 3.000
| \RAZEM | 3.000
e L ALGWANIE DACHL
42]JKNR 4-0T ie poszycia dachu - blacha trapezowa, z przygo!owamem pedioza, wg |m?
4.4]0818-05 dokumentac]i tec !
analiza indy-
widuaina ] I
1 1131 { 131.520
HEXE me | i
_ 1 | RAZEW i 244.830
8 ... DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA e
43[KNR 202 |Docieplenie stropu nad kondygnacia piwnicy - zaprawa lermoizolacying np. | |m?2 e
d.510609-06 CAFCO THERM, nairyskowo |
analiza indy- i

widualna J
1173.50 |m?

AAKNR 2-02 Docieplenie stropu nad kondyeracia piwpicy - styrepian 8 om, siatka, ksl ma-

d.5|0609-06 jowanie
analiza indy-

widualna
poz.43 m2 173,500
: _ _ _ RAZEM 173.500
—&—_____  “DOCIEPLENIE STRORU-OSTATNIEJ KOGNDYGNACJ
45/KNR 2-04 0 : i elny minerainej] w matach i plytach o gr. 150 mm - uzupet- /m®
d.6|0505-02 nienie docieplenia stropu podda ‘
analogia ! ) J
D045 im3 [O-Q45]
i i RAZEM 30.915
7 [DOCIEPLENIE SCIANY COKOLOWEJ, OTOCZENIE BUDYNKU o
46/KNR 19-01  [Wykopy przy odkrywaniu odcinkami isinigjacych fundamentéw w gruniach su- |m?3
d.710114-02 chych kat, Hi &
I gi40p80s S 38.208
| : . RAZERM 39.296
47|KNR 2.02 Docieplenie scian - cokdd, plytami styropianowymi styropian 10 cm, satkatklej, [m2
d.712601-06 folia kubelkowa
lanafiza fndy- |
widualna
91.98 m2 91.980
RAZEM 91.980
48|KNR-W 4-01 Wykonanie opaski o szerokosci 80 em ne podiozu gruntowym przy budynku - Im2
47102130t loloczak : 5
i analogia i i I
3550 _ » me | 35,500, i
! ' RAZEM ' 35.500
481KNR 2-31 Obrzeza belcnowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe! z wypainie- Im ‘
d.710407-01 Aiarn sgoin raprawa cementowa J |
i 61.40G0;
= RAZEM | £§1.400

Norma PRO Wersja 4.32 Nr soryiny: 24340 Uzytkownik: Wojciech Siedlartzyk FLORES
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I..Pa ] | upia i \vyii ra=H i)
E0IKNR-W 202 [Listwa startowa szor. 12 om
d.7/2604-03
‘analogia

LRI AL Ars 1A AP IRAEBRANAT A
11¥ ) | AP0 G P WA TSIV VY S

|

[

i

|
51|KNR 5-08 i‘ ykonanie instalacji cdgromowej budynku
d.8{0607-05 !
anaiiza indy- |
widuaina

.

e
<5

e
2IKNR 21-07 "’W‘??n'.'aﬁa-kﬁ
d.9|0302-05 Jmemy wg rys. W-1
anaiiza indy-
widualna

Wit 234146
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEWACJI | DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU

PRZY UL.WERGILIUSZA 4

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SST 01 ROBOTY BUDOWLANE

SST 01/01 451.1.0.000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI | ROBOTY INNE

B.01.02.01 DemontaZz parapetéw zewngtrznych wszystkich okien

B.01.02.02 Demontaz obrébek | orynnowania

B.01.02.03 Demontaz instalacji odgromowe]

B.01.02.04 Demontaz drobnych elemeniéw mocowanych do elewacji ({ kratek
wentylacyjnych, szylddéw, uchwytdéw do flag, laimp oSwietleniowych itp.

B.01.02.05 Demontaz krat w oknach

SST 01/03 453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE ( SCIANY ZEWN, COKOL, DACH )
B.01.03.01 Przygotowanie podioZa — $ciany zewnetrzne powyzej cokotu
B.01.03.02 izolacja cieplna- styropian — sciany zewnetrzne
B8.01.03.03 Tynkowanie {cienkowarsiwowy tynk minerainy} i malowanie
B.01.03.04 Przygotowanie podicza - Sciany zewnetrzne {cokdl, $ciana fundamentowa)
B.01.03.05 lzolacja ciepina- styropian - cokét
8.01.03.08 Tynkowanie cokoh (tyvnk kamvczkowy)
SST 01/04 ROBOTY NAPRAWCZE | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI
B.01.04.01 Naprawa rys i pgknieé scian zewnetrznych
SST 01/05 ROBOTY POKRYWCZE
B.01.05.01 Obrobki blacharskie gzymsu i krawedzi szczytowych z blachy powiekanej
B.01.05.02 Montaz orynnowania i cbrébek ckapnikowych rynny
2.01.05.02 Obrébki blacharskie podoldennilidw zewn. okden z blachy stalowe] powlekanej
SST 01/06 454.5.0.000-6 ROBOTY POZOSTALE
B.01.06.01 Montaz drobnych elementéw wyposaZzenia mocowanych do elewaciji

B.01.06.02 Mlontaz lekkich daszkdw krvtvch pivia poliweglanowa
B8.0106.03 Reboty inne pozostale

7 Architekci




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)~NRO1
450,0,0.000 WYMAGANIA OGOLNE

I, OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST } 450.0.0.000

1.Ckretlenie przedmioctu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem zaméwienia sg prace ogéhobudowlane zwigzane z termomodernizacja | remontem
budynku mieszkalnego wisleredzinnege w Pemnaniu, przy ul. Wergiliusza 45 - 47.

1.2, Ugzestnicy procesu
Zamawiajacy
Inspektor Nadzoru — osoba wekazana w Umowie przez Zamawiajacego
T T L T ——

1.3.Charakierystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiekfu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe
Budynek wielorodzinny, mieszkalny, bedacy z Zarzadzie Wspdlnoty mieszkaniowej

1.3.2 Zakres robét przewidzianych do wykonania
Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem roboly ogoinobudowlane. Zakres robét do
wykonania opisany zostat w projekcie budowlanym.

1.4. Dokumentacia techniczna
Y Projekt -czes¢ budowlana
Y Szezegdlowe specyfikacie techniczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i prac i ich zgodnosé z dokumentacig techniczng i
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle
wediug ofrzymanej dokumentacji techniczne]

2. Prowadzenie robét.

2.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i écisle przestrzeganie
harmonograimu robdl oraz za jako$é zastosowanych maleriatdw, wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspekiora Nadzoru

2.2, Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest czescia kompleksu budynkéw o podobnym przeznaczeniu.

Utrudnieniem w prowadzeniu robét jest brak moziiwosdei wyigczenia budynku z eksploataci oraz
koniecznosé zachowania wymogow bezpieczenstwa dia mieszkaricow..

2.2.2. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy protokolarnie przekaze teren robét w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie. Zamawiajgcey umozlivi Wykonawey odplaine Korzystanie z mediow takich jak woda |
prad.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materialéw,
elementéw wyposazenia uzytych do reslizacj robét od chwili rozpoczecia do chwili odbicru
robot.
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2.2.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istiejgcych instalacji znajdujacvch sie w obrebie
robot takich jak rurociagi | kable. W przypadku, gdy nastapt kontecznosé przeniesienia instalaci i
urzadzen w granicach prowadzenych robét, Wykonawca ma ohowilgzek poinformowania
Inspekiora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca natychimiast poinformiuje
Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji .

2.2.5. Cehrona srodowiska witrakeie reslizacy robdt

W frakcie realizacji robét wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulaciach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacii robdt wwkonawca bedzie unikaé dziafant szkodliwych dla innych uZytkownikow
wystepujgcych w obrebie robét w zakresie halasu i zanieczyszezett.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenistwa | ochrony zdrowia

Whykonawca zapewni wyposazenie | odzieZ dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionyeh ha
terenie robdot. Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpleczetistwa przeciwpozarowega. Bedzie sfale utrzyrywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci.

3. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wbudowane materialy w trakcie wykonywania robot muszg byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszezegblnych szezegdlowych specyfikacjach technicznych. Inspekdor nadzoru moze
okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materialy, aby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z
wymaganiami szczegétowych specyfikacj technicznych.

W przypadku materiatow, dla kiorych w szczegélowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczonych na budowe materiatow musi posiada¢ atest okreslajacy w sposédb
jednoznaczny jej cechy.

4, Sprzet i Transport
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i iiosci wskazaniom zawartym w kosztorysie nakiadczym lub przedmiarze robat,
Sprzet bedagcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

5, Kontrola jakosci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakos¢ materialow. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi $wiadectwa, mowiace o tym ,ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

&. Obmiar robdt
Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faklyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dien jego
przeprowadzenia. Roboty moZna uznad¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegdiowych spesyfikacjach technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru s wpisywane do ksiazki obmiaru i zatwierdzane przez Inspekiora Nadzoru,

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takfe w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rebst
‘podiegajgeych zakrychu przeprowadza sie przed ich zakryciem
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7. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbioru robdt | platnodel za ich wykonanie okredla umowa
8. Przepisy zwigzane

8.1, Normy i normalywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcymi w Polsce normai |

normatywami. W Szezegolowych Specyfikaciach Techmicznych (88T), podano wykaz norm
odnoszaoych sie do poszczegdinych rodzajéw robét.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od ghowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

8.2, Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zatdwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne | wylyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb
Zwigzane 7 prowadzonymi robotami | bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguti
wytycznych w trakcie realizacji robot
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z péZniejszymi zmianami.
Ustawa o wyrobach budowianych z dnia 18 kwiemnia 2004 r.
9. UWAGA KONCOWA
Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw iuib opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupelnieri lub interpretacji
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88T 01/02 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gx

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIORK! i ROBOTY INNE 451.1.0.000-1
ROBOTY ROZBIORKOWE OBEJMUJA:
B.01.02.01 demontaz parapetdw zewnetrznych wszystkich okien
B.01.02.02 demontaz obrébek i orynnowania

B.01.02,05 demontal drobnych elementéw mocowanych do elewacii {(kratek wentylacyjnych,
szyldéw, uchwytoéw do flag, lamp oswietleniowych itp.

B.01.02.08 demonta? krat w oknach
Materiaty Dla robdt materialy nie wystepuja.
Sprzet Do rozbidrek moze by¢ uzyly dowolny sprzet.

Transport Transport materialéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczyé
przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robdt
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wy mogami BHP,

- zdemoniowac wszelkie isthiejgce uzbrojenie instaiacyine kolidujace z pracami rozbidrkowy mi.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rebot budowianych.

Kontrola iakeéci robot
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1, do 5.2

Gbmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sg: m2 ,mb szt. w zaleZnosci od rodzaju robét

Odbidr robot
Wszystkie roboty objete ninigjsza specyfikacja podlegaja zasadom adbioru robdt zanikajacyeh,

Podstawa plainosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wy maganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach pedanych w punkeie 7.

10. Uwagi szczegélowe

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspekior Nadzoru.
Hosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podsiawie decyzj Inspektora Nadzoru.
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SS8T 01/03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .
453.2.0.000-8 ROBOTY IZOLACYJNE (SCIANY ZEWN, COKOL, DACH)

1. ROBOTY IZOLACYJINE OBEJMUJA;

B.01.03.01 Przygotowanie podioza - Sciany zewnetrzne powyzej cokolu

B.01.03.02 {zolacia cienlna- styropian — éclany zewnetrzne

B.01.83.03 Tynkowanie {cienkowarstwowy tynk mineralny } | malowanie

B8.81.03.64 Prezygotowanie podioza ~ Sciany zewnetrzne (cokdl, sciana fundamentowa)

B.01.03.05 Izolacja cieplna- styropian — cokél
B.01.02.06 Tynkowanie cokohu {fynk kamyczkowy}

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczegblnosci;

- nalezy stosowad wylgeznie "systermy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw |
komponentéw pochodzacych z réznych systeméw, gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate

gwarancj producenta;
- wszelkie materialy wehodzgce w sklad systemu ociepleniowego musza byé stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instukejami technicznymi produktow,

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura ofoczenia i podioza nie powinna byé nizsza
niz +5°C, a w przypadkuy materiaidw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C;
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wyKonywania robot | w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nasionecznienie, silny wiatr), zagroZone plaszezyzny odpowiednio
zabezpieczyC;

2, WYMAGANIA DOT. MATERIALOW

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm iub aprobat technicznych
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie. W szczegoinosci powinny odznaczac sig:

e niskim wspélczynnikiem przewodnosci cieplnej (A) - styropian grafitowy A<0,032 W/m*K , mala
gesioscig objetasciowa (kg/m3),

mata wilgotnoécig zaréwno w trakcie whudowywania jak i uzytkowania,

duzg trwaloscia i niezmiennoscia wiasciwosci technicznych z uplywem czasu,

odpornoscia na wplywy biologiczne,

brakiem wydzielania substanci toksycznych,

odpornoécia ogniowa.

2 @ @ @ &

2.1 samogasnace piyly styropianowe odmiany grafitowej z frezowanymi krawedziami.
Oznaczenie zgodnie z norma EPS EN 13163 T2-L2-W2-51-P3-B8115-D8{N)2-DS(70,-)2-TR100.
wspoiczynnik przewodzenia ciepha plyt styropianu grafitowego 0,032 [Wi{m*K)1.
kiasa reakcji na ogieri E (Euroklasa).

- Sciany zewnefrzne — gr. 12cm

- spody plyt balkonowych — gr. 20cm
- glify okienne — gr. 2 cm

- cokdd—-gr. 10 cm

Plyty musza speinia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, fransportu, sktadowania i konfroli jakosci.
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2.2 emulsia grunfujaca

emulsia do gruntowania | wzmacniania podiozy budowtanych pod Kleje, gladzie, tynki, posadzki, farby, do
stosowania wewnaglrz i na zewnglrz.

*  Temperatura podtoZa i otoczenia od +5°C do +25°C

*  Uytkowanie powierzchni po 24 godzinach

*  Odpornesé na zarysowania po okolo 2 godzinach

" Gestosé enuisji 1,0 glem3

*  Wyréb powinien spelnia¢ wymagania PN-C-81906:2003
Opakowania.

* Pojenmniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

Transport;

Emuisje nalezy przechowywaé w szezelnie zamkniglych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni€ przed przegrzaniem

2.3 Kleie do przvikleiania plvt styropianowvch

. cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych i wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach ociepleri.

Pronoreie mieszanki
0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosct zaprawy do pracy 4 oodziny
Czas ofwarty pracy  min. 25 minut
Przyczepniost do betonu :
- po 28 dniach z 0,5 MPa

- po 28 dniach'i 24 h wody =03 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. 20,5 MPa

Przyczepnosé do styroplanu  w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperaiura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podioza | ofeczenia od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C

Gestosd zaprawy w stanie suchym ok, 1,3 kg/dm3
. Min. gruboéé warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Transportt: Zaprawe nalery przechowywaé w szczelnie zamknietvch workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach), Chroni¢ przed wilgocig

2.4, warstwa bazowa zbrojona siatka szklang

Zaprawa klejaca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejacej gotowe] do uzycia
Przyczepnosé do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
siatka z witkien szklanych systemowa o wyzszej gramaturze — 160 g/m? )
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2.5 wyprawa tynkarska do zastosowar zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych — mineralna
2.6 farba silikonowa do tynkéw raineralnych zewnetiznych

2.7 wyprawa tynkarska cokolowa — tynk mozaikowy z naturalnedo kruszywa

Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowana
na bazie zywic mieszanka do wykoriczenia elewacji. Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne,

Kolor wg projektu budowlanego

2.8 blacha gr. 0.55 mm ~ obrébki blacharskie

2.15. Materialy pomocnicze
Do materialéw pomocniczych wrobotach termomodernizacyjnych zalicza sie:

*  lgczniki teleskopowe KOELNER GOK-105 +WC-4814C +K08L60 wilosci min. 3szt. na 1m?, w strefie
brzegowej ( 1,0m od krawedzi dachu) faczniki zagescié do 8szt./m’* a w naroznikach do 9 szt. na
1t . Trzpien metalowy.

= listwy startowe - elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowegeo uksztaliowania doinej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomocg kotkéw rozporowychnarozniki
zahezpieczajace — efementy. z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowef i aluminiowej (z
ramionami z siatki), siuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi {naroznikéw budynkéw,
osciezy ilp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materialy pomocnicze powinny odpowiadaé réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom odpo-wiednich
norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlane],
wiedzy inzynierskiej | postepu techniczno-technologicznege w budownictwie.

Wszystikie materialy uzvie do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzié w skiad jed hego systemy
dociepler i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu

3. MASZYNY | SPRZET

Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach piocnowy ch do wykonania robét termomodernizacyjnych
przewiduje sie zastosowanie rusztowarn budowlanych zewnetrznych ustawionych przy $cianach
zapewniajacych dostep brygad roboczych do wszystkich elementaw elewacji budynku pozwalajacych na
dokiadne sprawdzenie stanu technicznego przegrod budowlanych, ocene tych przegréd, sprawdzenie
przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla
wykonania przedmiotu robét. Ustawione rusziowanie wymaga odbioru technicznego.

Fotograficzny aparat cyfrowy wtrakcie konfroli stanu okladzin zewnetrznych.

Wiertarka udarowa. Miotek udarowy.

Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pyfoszezelne twarzowe oraz okulary przeciwpylowe. Kaski ochronne (hetmy BHP).
Rekawice robocze.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA
Roboty przygotowawcze

Ustawienie rusztowan.

Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym

Wykonanie prob przyczepnosci maieriaii fermoizoiacyjnego do podioza. Whiesienie niezbednego
sprzetu i elekironarzedzi na rusztowanie.

Zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do
pracy.

Wkonanie podstawowych dla robét termoizolacyinych wa technologii systemu Jekkiej - mokref’

Czynnosci wstepne — nodioze nmurowane;

Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostalych | w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w plaszezy Znie elewacji po skuciu tynku (ubytki
w murze} - zaprawa cementows 1:3. Wyrownanie powierzchni zaprawa renowacyjng systemowa.
Odpylenie | wymycie wodg pod ci$nieniem, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym
Wykonanie proby przyklejania styroptanu ( po 3 dniach wykonaé prébe odrywania. Rozerwanie
powinno nastapi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnosci zasadnicze:

® & £ © @ € 2 & o

Uktadanie ocieplenia Scian z plyt ze styropianu z mocowaniem do §ciany za pomoca dybli
Miejscowe sprawdzenie trwalodci zamocowania przez prébe oderwania zmontowanej piyty.
Utozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanejizolacji przez jej wklejenie do podioza,
Ulozenie warstwy kieju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgeym.

UloZenie zewnetrzne] wyprawy sciennej z mieszankl mineralne].

Wykenanie wyprawy cokolowej

obrobienie okien malowanie

demontaz rusztowan,
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Szczegbiowv opis robét zasadniczveh

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi wyprawa cokolowa oddzielona bonig od
tynku powyzZej

Styropian nalezy przyilejaé do podioza przy pomocy Kleju.

Przygotowanie Kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzona iloscig
wody (okole 5-551) i wymieszaniu catosci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencii. Klejiest gotowy do uzycia po okolo 5-10 minutach | ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego podloza moina ge nakladaé na calg powierzchnie plyty przy pomocy
stalowej pacy zebatej.

W przypadku podioza niezbyt rownege, chropowatego lub wykazufacego odchylki od pionu, Kej nalezy
nakiada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows iloé¢ Kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, e po

dociSnieciu plyty do podioza powinien on pokryé min. 60% powierzehni.

Plyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo przyloyé do éciany w wybranym miejscu i docisngé
{dobic) do podioza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa

kiejaca nie powinna miedzy nie wnikac. Plyly nalezy ukiadac z przewiazaniem zarowno na powierzchni
$cian jak i na naroznikach.

Grubos¢ warsiwy kiejowo powietrznej moze przy wiekszych wkigsto$ciach podioza wynesié do 25-30mm
z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przykejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchylkach celowe jestich niwelowanie poprzez uzycie wwymagajacych tego miejscach
siyropianu o roznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$cig w technologii
ocieplania metoda lekkg-mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji
gladkiej, bez zaglebieri | wypuidosci. Czynnusci pozniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej
moZiiwesci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy kimatycznej itp. moze zaj$é potrzeba
dodatkoweqo inocowania docieplenia_pizy pomocy przeznaczonych do teqo dybli z tworzywa
sziucznego w iiosci od 4 do 8 szm2 . Osadzi¢ dyble, opiergjac lalerzyki o powierzehnie ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub wkrecacé frzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie wystaja
zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zaghebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie strukiury styropianu.

Wykonac¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka slusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy
frwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;.

Przykiei¢ ukosne wkladii z siatki zbrojacej (min, 25x35 cmy)
W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewaciji. Wykonaé

ewentuaine wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy
katownik ochronny.
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Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosdci gladz z
Keiu, w ktérym zostaje zatopiona speciainie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
witkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed
agresywny mi alkaliami zawarty mi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynaté od wymieszania Keju z wodg w sposdb identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebata 10/12 mm wbruzdy, Nalozony klei zachowie odpowiednia plastyonose przez okolo 10-30

minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Diatego nalezy unikaé pracy przy
bezposgrednim naslonecznieniu i silnym wietrze,

W tak naniesionym kieju nalezy zafopi¢ | zaszpachlowa¢ na dladko siatke zbrojaca. Poszczegdine
pasma siatki uklada¢ pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi Tmm. Niedopuszeczalne jest pozostawienie, nawet miejscari siatid bez atulenia.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metods zaszpachlowy wania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!. Do wysokosci 2m ze wzgledu na wieksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykonaé

podwdjna warstwe zbrojona.

Po calkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podkiadu tynkarskiego

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1 Kontrola dostarczonych na budowe skiadnikéw BSO:

konirola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidiowosé oznakowania
poszczegolinych materiatdw,

Po stwierdzeniu formalne] przydathoSci wyrobdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowe], jakosciowej oraz iioSciowej.

5.2 Kontrola _iakoscl robdt w czasie budowy

Badania jakoci robét w czasie ich realizacj nalezy wykonywaé zgodrie z wylycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technelogicznych.

Konfrola powinna obejmowac prawidiowosé:

¢ przygotowania podlofa (oczyszozenie, zmycie, uzupeinienie ubytkéw, wzmoenienie,
wyrdwnanie - w zakresie koniecznym),

przyklejenia piyt termoizolacyjnych, osadzenia fgeznikéw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,

wykonania obrébek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
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Rontrola przygotowania podioza poiega na sprawdzeniu czy podivze zostalo oczyszczone, zmyie,
wyrdwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupeiienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Tynk jednowarstwowy { kontrola jak przy robotach zanikajacych )
Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzente zgodnosci z dokumentacia techniczna

Sprawdzenie malerialow

Sprawdzenie podiozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie gruboscl tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeri powierzchni tynku

. 0 ¢ & @ @

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywaé zbyt duzych $ladéw po jego zacieraniu, a nieréwnosci
powierzchni po przylezeniu faty kontroine| nie powinny byd wieksze niz 4 mm

Niedopuszczaine sa nastepujace wady:

- wekwity w postaci nalotu wloystalizowanveh na powierzehnt wnkéw roztworéw sofi
grzenikajgeych z podioza, pilsni iip.,

- ftwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia | pecherze wskutek
ntedostateczne;] przyczepnosel tynku do podioza.

Konftiola przyklejania pivt izolacyinych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciagioéei powierzehni, ukladu
szeroko$ci spoin,

Kontrols osadzenia Beznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby | rozmieszezenia fgcznikéw
mechanicmych. W przypadku podiofy o walpliwe|j nosnosci, w szczegéinosdci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgeznikow).

Konfrela wykonania warstwy zbroionej polega na: sprawdzeniv prawidlowosci zatopienia siatki zbrojace|
w masie klejgcej, wielkoSci zakladéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu | warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.
Kontroli podiega rdwniez prawidiowosé wykonania obrobienia misjsc newralgicznych elewacj (narozy
zewnetrznych, ofSciezy i narozy otworéw, dylatacii, podokiennikéw, kapinoséw ifp.). Sorawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie].

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagloSci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci,

Konfrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia
poza projekiowana plaszczyzne Sciany.

Korntrola wykonania wyprawy fynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciaglogci, réwnosei i nadania wiasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy
wykohawcg oraz inwestorem. Jeslh w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:

s odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 2 na calej diugosci faty kontrolnej (fata diugosci 2,0m),

e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinne byé wieksze niz 2 mmna 1 mi nie wiecel
niz 30 mm na calej wysokosci budynku,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysoko$ci
kondygnacji - 10mm,
depuszezalne edchylenie powierzehni nie wieksze niz 30 mm na calej wysokodci budynky,
odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od prejektowanego promienia nie
nowinny by¢ wieksze niz 7 mm.
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Ccena wygladu zewnefrznego polega na wizualnei ccenie wykoriczonej powierzehni ocieptenia. Powinna
cna charakleryzewaé sie jednorodno$cia | niezmiennoscig barwy i faklury eraz brakiem micjscowych
wypukiosci | wiieslosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietie rozproszonym z odieglosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu od plaszezyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno byé zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanyeh lub z warurmkamy
szczegolowymi zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows robét jest m2 powierzchni zaizolowanej,
llo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projekiu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspekiora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Qdbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét izolacyinych .
Podloze powinne byé przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli
odbitr podioZa odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioZze oczyscié i zmyé
woda.

7.2 Odbior_robét izolacyinych i budowlanych Podstawa do odbioru robét izolacji termicznej powinna
stanowi¢ dokumentacja techniczna — proiekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych
uiegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspekiora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie
i na biezaco )

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wediug ceny jednostkowei, ktora obejmuie:

zakup i dostawe materiatow, roboty przygotowawcze, wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawa
zewnetrzng uporzadkowanie stanowisk pracy.

8. NORMY | INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér ciepiny | wspékezynnik
przenikania ciepia — Metoda obliczania

PN-EN IS0 13788:2003 Cieplno-wiigotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku - Temperafura powierzchni wewnetrznej umoziiwiajaca uniknigcie krytycznej wilgomosai

powierzehni | wewnelizinej kondensacj -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnefrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICE) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacj ciepinej] w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XP3) predukewane fabrycznie — Specyfikacja

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Instrukeje uzycia i Karty fechniczne stosowanych wyrobdw

Instrukeia ITB nr 447 / 2009 zlozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania
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SST 01/04 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAPRAWCIE | WZMOCNICNIA RONSTRUKCJI

1. ROBOTY NAPRAWCZE OBEJMUJA;
B.61.04.01 Naprawa rys | pekniec Scian zewnetrznych
2. MATERIALY
2.1 preparat SIKA REPAIR 10

Jednoskladnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem
mikrokrze mionki.

tatwosc przygotowania i nanoszenia

*  Mozliwosé nanoszenia recznego lub natryskiem

* Wysoka przyczepnosé do betonu i stali

*  Dobre parametry wylrzymatosciowe

Produkt o wysokiej odporno$ci na korozje siarczanows

*  Podwyzszona odporno$é na penetracje przez wede i chlorki
e Materiat nietoksyczny

Zabezpieczenie aniykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna - do napraw powierzchniowych konstrukciji
betonowych | Zelbetowych.

Zabezpisczenie antykorozyjne odstonigtego w czasie rozkud | oczyszezonego zbrojenia

Warstwa szczepna taczaca podioze betonowe z inng zaprawa wypelniajaca systemu Sika Repair F
Uniwersalna warstwa szczepna Stosowana na stare podioza betonowe uzupehiane warstwami nowych
betondw lub Zapraw zwyklych

2.2 zaprawa epoksydowa Sikadur 31

Dwuskfadnikowy, tiksotrepowy Klej epoksydowy | zaprawa naprawcza - bezrozpuszezahikowy, niewraziiwy
na wigedé, na bazie rywic epoksydowych i specjalnych wypeiniaczy, przeznaczony do stosowania w
temperaturze od +10°C do +30°C,

Fatwosé mieszania i aplikach

Mozliwo$< nanoszenia na suche i wilgotne podioza

Bardzo dobra przyczepnos¢ do wiekszosci podiozy budowlanych
Wysokie parametry wytrzymalosciows

' Tiksotropowy: nie splywa podezas nanoszenia na powierzchnie pionowe i w pozycj
sufitowe]

Klasyfikowany jako bezrozpuszczalnikowy

WiaZze bezskurczowo

Skiadniki majg rézne barwy (kontrola podezas mieszania)

Nie wymaga gruntowania

Wysokie warto$ci wezesnych i koficowych wytrzymatosci
Whysoka odnornosé na Scieranie

MNeprzepuszczainose dia pary wodnej i par innych substancj
Wysoka odpornosé chemiczna

Zaprawa naprawcza i klej do:

Narozy i kKrawedzi , Ubytkow

Zastosowar w pozycji pionowej i sufitowej
Wypeinianie polgczert | uszczelnianie rys
Naprawa szezelin | ostrych krawedz

s o e e
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2.3 PCC Sika Repair 30 F

Jednoskiadnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana pofimerem) z dodatkiem
mikrokrzemionki,

Szpachlowka uszczelniajaca do wyréwnywania powierzchni betonowych

Do wyrbwnywania i zagtadzania calo$ci naprawianej powierzchni, stanowi zarazem idealny podkiad, jesl
przewidziane sg dodatkowe powloki ochronns.

W zalernosci od chropowatosci powierzchni | przewidzianej technologii wykonania materiat mozna nanosié:
nafryskiem lub recznie technika szpachlowania.

Charakterystyka

- £ s ® - .

tatwosé przygotowania | nanoszenia

Dobra przyczepnosé do betonu

fatwoé¢ uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni

Dobre cechy wytrzymaloSciowe, wodoszezelnosé i mrozoodpornodd
Produki o wysokiej odpornogci na korozje siarczanowg
PodwyZszona odporno$é na pehefracie przez wode i chiorki
Materiat nietoksyczny

2.4 tasma Sika Carbodur $512/80 { opcionalnie ) Tasmy z witkien weglowych do wzmocnien konstruke]l

Tasmy Sika CarboDur sg to wytwarzane w procesie polfruzj widkna weglowe zatopione w matrycy z
zywicy epoksydowe] (Carbon Fiber Reinforced Polymer — CFRP).

Sluzg do wzmocnieri konstrukeji Zzelbetowych, betonowych, drewnianych, stalowych i murowych. Tasmy
Sika CarboDur sa przyklejane do konstrukcji jako zewnetrzne zbrojenie za pomoca kleju Sikadur-30 lub
Sikadur-30 LP w podwyzszonych temperaturach (szczegbly w Karcie Technicznej kieju Sikadur-30 /
Sikadur-30 LP).

Uzyte opcjonalnie w celu konieczno$ci poprawienia warunkéow uzytkowania konstrukeji - Zmniejszenie
szerokosci rozwarcia rys

3. SPRZET Do napraw moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT | SKLADOWARNIE

*

'

ogdlne zasady podano w OST.

Materialy musza by¢ prawidlowo sktadowane w nieuszkodzonych opakowaniach, suchych i
chiodnych warunkach. Szczegdly podane s na opakowaniach i kartach informacyinych
poszczegdinych wyrobdw.. Taémy moga byé ftransporfowane tylko w  oryginalnych
opakowaniach lub starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

e Calkowicie usungc¢ tynk do czystej cegly w miejscu spekan
Oczysci¢ metoda piaskowania z rdzy odstonietego zbrojenia az do 2-3 cm poza skorodowang
czess. Stopient czyszczenia 8a 2 ¥W(wg PN-18Q 8501-1)

o Zabezpieczy¢ zbrojenie preparatem SIKA REPAIR 10 dwukrotnie. Pierwszy raz 24godziny przed
naprawg { tylko na stal zbrojeniowa) i drugi raz na stal i powierzehnie betonu do naprawy.

o Poszerzy¢ istniejace rysy mozliwie jak najglebiej, oczyscic i sklei¢ zaprawa epoksydowa Sikadur
31 (zaprawe mozna nakiadad na wilgotne podioze)

o Uzupehié fugi i zamknaé powierzchnie muru materialem PCC Sika Repair 30 F metoda
torkretowania. Warstwa torkretu ( natrysku ) na powierzchni muru powinna wynosi¢ ok. 3 mim

o (torkretowaé na nawilzone podioze)
e Wprarzie stMerdzenia powazniejszych uszkodzert nalezy zastosowaé tasmy Sika Carbodur.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarcwa robot jest mb wykonanych napraw
& 7. ODBIOR ROBOT
Podstaws do odbioru robot jest dokumentacia techniczng - projekt wykonawczy,
Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robdt, (ze wzgledu na charakter rohét budowlanych ulegajacych
zakryciu — sprawdzenie i odbidr przez inspekiora nadzoru musi odbywaé sie sukcesywnie i na hiezaco
)
Nalezy spravadzic
- prawidiowosé wykanania robot przygotowawezych podioza
- stopier oczyszczenia zbrojenia
- wykonanie wypeinienia rys
- poprawnos¢ wykonania torkretowania (wiryskiwania preparatu w miejsce whudowania)

8. NORMY ! PRZEPISY ZWIAZANE

instrukeje producenta
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SST 01/05 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
1. ROBOTY POKRYWCZE OBEJMUJA:

B.01.05.01 Obrébki blacharskie gzymisu i krawedzi szezytowych z blachy powiekanej
B.01.05.02 Montaz orynnowania i obrébek okapnikowych rynny

B.01.05.02 Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn. okien z blachy stalowej powlekanej

2. MATERIALY

2.1 blacha stalowa powlekana gr. min. 055 mm (podokienniki, elementy obrébek blacharskich,
opierzania)

2.2 Rynny irury spustowe 7 blachy powlekanej

¢ Rynny dachowe podwieszone, pdlokragte, o wywinietych krawedziach zewnetrznych

e Rury spustowe okragke ¢150mm

« leie spustowe

» Uchwyly do rynien (haki) speiniajace wymagania normy PN-EN 1482

e Obejmy do rynien

» Materialy uzupelniajgce takie jak: Zaczki | ksztaltki, wstawld dylatacyjne, denka rynnowe,
fartuchy okapowe, zlacza przejéciowe, naroZniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizia z
sitkiem,

Wszysikie materialy uzupelniajace winny by wykonane w kolorze rynien.
System winien by¢ adporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie WV, oraz dziatanie agresywnych
zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych

3. SPRZET

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcia i sposobem
montazu okresionym przez producenta.

- w szczegolnosci do wykonanie pokryé dachowvch w technologif pap zgrzewalnych niezbedne sa: painik
gazowy lednodyszowy 7z wezem, maly palnik do obrdbek dekarskich, palnik gazowy dwiidyszowy 7 wezem,
butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, néz do ciecia papy, wafek dociskowy z
silikonowa rolka, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w poblizu daszka musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda, pojemnika z piaskiem
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw oparzeniom

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 orynnowanie
Crynnowania nie halezy montowad w temperaturze ponizej 5°C.
Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajgcego sie z dachu.

Do montazy rynien uzywa¢ nalezy uchwytow stalowych. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze byé
do nich zamocowana "na sziywno”. Haki nalezy mocowaé wiretami z e plaskim, Haki mocowane do piyly
OSB .Rozstaw uchwytéw wynosi ok. 50cm.

Nalezy zachowac¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ziaczek dylatacyjnych,
lukow , wylotdw oraz pofaczert odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odleglosci ok. 15cm od tych elementéw.
Kazdag rynne nalezy zamocowat tak, by wysokos$é przedniej sirony rynny byla co najmniej Smm wyzej niz
wysokos¢ tylniej strony ~ uchroni to elewacje przed ewentualny m zalaniem w przypadku calkowitego
napeinienia rynny.
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taczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Otwarte korice rynien nalezy zabezpieczyt
dnem. Odleglo&é dna od uchwytu nie powinna przekraczaé 20cm.

Montaz rury spustowe nalezy rozpoczaé od zamontowanego wpusiu rynny w miejscu przeciecia gzymsu.
Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomoca obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury.
Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rir w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych nalezy uzywaé wiretéw z bem plaskim.

Przy doborze elementow mocujacych nalezy uwzgledni¢ grubosé docieplenia ( 15 ¢cm ) — rura mocowana do
czescel konstrukeyinej Sciany !

4.2 Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn.

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej powiekane] w kolorze podanym w projekcie.
Wykonywanie obrobek blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegow i skiadanie w
elementy, krycie i mocowanie obrébek na kokki z obrobieniem.

Obrobka blacharska pasa nadrynnowego | podrynnowego z biachy ocynkowanej. Obrabka powinna byé
wpuszczona wrynne na 1/3 glebokoscl rynny na cale jej diugosdci

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej powiekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznoéci zachowania dylatacii. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umoiliiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu wtaki sposdb, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacii.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 wykonanych obrébek blacharskich.
mb - dla montewanych rynien i rur spustowych

6. ODBIOR ROBOT
Podstawa do odbioru robét jest dokumentacja techniczna ~ projekt wykonawezy.

Nalezy ‘sporzadzi¢ -protokot odbioru robot, (ze wegledu na charakter robot budowlanych ulegajacych
zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspekiora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i ha biezaco)

Odbior obrébek blacharskich, powinien cbejmowad:

= sprawdzenie prawidiowo$ci polgczer poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania lub $cian.

Odbidr montazy rynien i rur spustowych | powinien obsjmowadg:

Sprawdzenie prawidlowos$ci spadku rynien, sprawdzenie szczelnoSci polgczeri rur spustowych z
przewodami kanalizacyinymi

7. NORMY ZWIAZANE
PN-EN 10346:2011 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly — War. techniczne

dostawy
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia - Definicje, wymagania i badania (oryg.)
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- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

B.01.06.01 Montaz drobnych elementdw wyposazenia mocowanych do elewacji
5.01.06.02 Montaz lekkich daszkéw krytych pivta poliweglanows

B.01.06.03 Roboty inne porostale

2. MATERIALY

2.1 Daszld w lekkiej konstrukej wykonanej z stali nierdzewneji elementow aluminiowych

Wypelnieniem zadaszen jest plyta akrylowa o grubo$ci 4mm Odwodnienie z daszka w profilu systemowym i
rzygaczem na teren.

2.1.1 Daszek LIGHTLINE Lukowy firmy Robelit
Wymiary 150x95

2.2 Kotwy stalowe

Prety stalowe ( np. @ 14 stal B 500 SP ) gwintowane na cafej diugosci — ciete na wymiar z pretow dt. 1.00m
2.3 Zawiasy, Sruby, wkrety

2.4 Pianka poliuretanowa do uszczelnieri
2.5. Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy ,SOUDAL” lub , TYTAN’

2.6, Blacha nierdzewna do wykenania kratek lub kratki systemowe

3.TRANSPORT.

Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi érodkami transporfu. Materialy powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami wczasie transporfu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 montar lekkich daszkéw

Przed wykonaniem docieplenia w elewacj , w miejscach mocowania wspornikéw nawiercié
ofwory w czeéci nognej Sciany

Zamontowac wsporniki (wg instruikcji podanej przez producenta daszka)

Zmontowaé kompletny daszek z systemem rynien (wg instrukeji podanej przez producenta
daszka)

Zamontowaé daszki do przygotowanych wspornikow

4.2 Montaz urzadzen znajdujacych sie na elewaci

ew. konstrukcje wsporcze dla urzadzeri montowanych na elewacji dostarczone przez
producenta

( Wykonawce j — zamowione na podstawie wylycznych Inwestora

Frzed wykonaniem docieplenia w elewacji , w miejscach mocowania konstrukcji wsporczej
nawierci¢ ofwory w czeéci nosnej ciany

Dlugosci kotew przyciaé na montazu tak, aby uzyskaé kotwienie w §cianie noénej min. 14 cm (
oraz uzyskac dlugosé kotwy na zewnatrz Sciany L= gr. docieplenia + 15 cm odstep konstrukcji
wsporczej od elewacj + dt. reguiacii )

Kotwy zakotwi¢ w systemie HIT HY 50 (wkleié )

Po dociepleniu elewac] zawlesi¢ konstrukcje wsporcza na kotwach

Za pomoca nakretek wypoziomowac i uzyskaé pozadana odieghos$¢ od elewacji ( 10-15 ¢cm )
Zawiesi¢ elementy
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Uwaga:

Jezeli producent konstrukcji wsporczej przewidzi inna metode montazu ( z uzyskaniem odstepu od
elewac] ) —stosowa¢ sie do instrukej montazu producenta

4

e f hu hio U zen

Prze_ud ddciep!enie m

W &cianie nognej zamontowac kotwy do zamontowania urzadzer

- Przed wykonaniem docieplenia w elewacji, w migjscach mocowania konstukcj wsporczej
nawiercié ofwory w czesci nosnej ciany

- Dlugosci kotew przyciac na montazu tak, aby uzyskaé kotwienie w écianie nosnej

min. 14 cm

- Kotwy zakotwié wsystermie HIT HY 50 (wkleié )

polaczenie miedzy tynkiem i kaseta bez dodatkowych uszczehiern — struktura tynku dochodzi
bezposrednio do kasetki z blachy

doszczelnienie przerwy wykonane pianka poliuretanowa, na zewnatrz zatozone kitem odpornym na
dziatanie promieni UV

4 4 Mantaz oSwietlenia zewnetrznego.

£

Elementy oswietlenia przykreca¢ do istniejacych , wystajgcych kotew - przed przykreceniem
sprawdzi¢ prawidlowos¢ osadzenia kotwy , w razie niedostatecznego zamocowania — poprawié
(zaprawa cementowa 1:3 lub system zamocowan np. HILT)

pojedynczy pret/profil konstrukeji wsporczej - doszczelnienie przerwy miedzy docietym styropianem i
pretem wykonane piankg poliuretanows, na zewnatrz zalozone kitem odpornym na dziatanie promieni

5. 0BMIAR ROBOT

Jednosika obmiarowa dla robét jest ilo$¢ sziuk zamontowanych urzadzen.

QOdbiér powinien obejmowad sprawdzenie

- mocowania elementéw do warstwy nosnej sciany (niedopuszczalne jest mocowanie elementow do warsivwy
izolacyjnej — oprécz malych kratek wentylacyjnych z tworzywa, ktére moga byé mocowane za pomocy kieju
bezposrednio do warstwy elewacyjnej)

- Zgodnos¢ wykonania robét z projektem

~ jakosé wykonaiych robdt

- poprawnosc wykonania robot zanikajgeych, polgczen, montazu ele mentéw

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci okresla umowa pomiedzy Wykonawca a Inwestorem

7. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

o

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowianych. Czesé Bi C, wydawnictwo ITB

Instrukcje i zalecenia producentéw elementéw gotowych oraz systeméw zamocowar uzytych do
wykonania robét

‘da 4/ Architekci



