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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa | precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od
projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblnosci elementy stolarki | Slusarki okienngj i
drzwiowej, szKlen, fasad, okiadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy | pochwytow, cdbojnikéw wewnetrznych | innych
nalezy zamawiat | wykonywat / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarbw mnigjszych niz okreslone w
dokumentacjl, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokesci otworu
2z szerokoscig okna dla uniknigeia niezgodnosel.

5. Przy wykonaniu otworbw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z fakiycznym
zZamawianym asor tem dlaunik e ia niescistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym
asortymentsm lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych pertii Scian realizowat po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materialéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta,

8. Wszystide elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowat wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - czes¢ konstrukeyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykenawczy).

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumanetacii w kontekécie wszystiich
rysunkéw, ktore do tego skladnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalety uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworbw instalacyjnych rozpatrujac i opiergjac sig o rysunki branzowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
pbiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujagymi przepisamii
sztuka budowlana,

fole
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glsmenty instalagji, nalezy sprawdzic poprawnost funkcjoncwania,
nieczynne | nieuzywane wzadzeniz - do usuniecia

alementy instalacyine do wymiahy na ncwe. syslemowe, uiedncicone,
malowans w koloze elewaci  Zachowana powerzchpia ceynna
poszczegdinych eementdw wentylacyjnych
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie 2 Polskimi Normami "Warupkanmi techniczrymi wykanania | odbioru
robét budowlano - montazowych opracowanymi przc: Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami vredzy | sztuki
budowianej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryficowad i presyzyjnic wylyczyé gecdezyinie na etapie “wykanawezym. Cdahyiki od |
projektu nalezy kohsultowai z projektantem. ]
IWszelkie elementy fuchome, elemanly wypssaderia, W szczegilnosci eiamenty stlarki i slusarld okicane] |
drzwiowe], szkler, fasad, oldadzin eleveacyjnych, balustrad, porgezy i pochwytéw, odbojikéw: wewngtrzoysi:i innych

obiekcie.

4 W wykonaniu otworow okiennych w éciarach nie dopuszczd sie wymiardw miiejszych nit okrellone W
dokumentacji, a tolerancia dodatnia meze wynosiz du 20 mm. Kazdorazowe weryfikowat zgotneds szermkosti otwors
z szetokoscia okna dla uniknigcia nieZgodnosel.

5. Przy wykonaniy otworiw drzwidwych skonfrontowad wymiary z zestapieniem stolarki oraz 7 faktyezrym
zamawianym asertymentem dlauniknizcia niesoislosci

6. Przed wykananiem kazdego chworu w stianuch | stropach weryfikowaé ich rozmiary z projekiivanym
asortymentem lub wyposyeeniem. Murowanie okrstlorych parti Scian realfizowad po weryfhacfi cpragowan
branzowych (przétiegi instaiacyi).

7. Dopuszeza sl zastosowamie Malerialéw zamicnnych pod waminkiem, e posiadyg one cechy nie gorsze
jakosciowo | technicznie od wskazanych w projekicie, o takge pod warinkiem wzyskania 2 gody projektanta.

8. Wezystkie elementy konstrukeyine nalezy preyjmowed wg pozycji opisanpeh na schemdach lokalizacyjnyeh w
dokumartaci - czedt konsfrukayjna (kanstrukcja - prejchi budowlane-wykonawezy ).

9. Kazdy skladrik projextowy nalefy rozpatrwat | rozpoznawet w dokumanefaci w kontekétiz weijstkich |
rysunkéw, ktore do tego skiadnika sig odnosza z unzglgdnieniem wszystiict, informaci opisowych | zasad sztuki
budowiane).

10. Brak wskazania na rysunku techiiczaym elementu, kibrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiazan w zakrese szhuki budawlaay] nie zwalnia wykonawey z heniecznosci skufulawania i
zastostwrania takiego elementu w porozumieniu 2 inwnstoram, a takie z projekbantem i 2a jege zgods,

11. Nalg2y uwzgletinic przejécia przez stropy otwordu: instalacyinyeh fozpatrujay | opierajde sit ¢ rysunki brarzowe.
12. W przypadku fakigjkolwiok rozbiezriodei w dakumeritaci nalezy konsultowas: sig z projektantem,

13. Zgodnie z art. 22 ust. z iia 7 lipea 1994 roku Preawvo Buydowlane (§. Dz.U. = 2003 roku Nr 207 poz 70162
péznicjszymi zmianansi) kiermamik budowy ma chowizek realizaci etiektu zgodnie z ebovigzujaeymi przepisami i
szfuky budowlany,

fd(] Arc::hi’rekcﬂ
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MALOWANIE ELEMENTOW 3011RAL

REMONT DACHL

MALOWANIE BLACHY TRAPEZOWE 3011 RAL
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WYMIANA RYNNA 2 BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL

POUBITKA DACHU WYKONANA
Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 3011

ZZACHOWANIEM POWIERZCHN WENTYLACYJNES

WYMIANA

RURA SPUSTOWA 7 BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL

WYMIANA

_PARAPETY Z BLACHY POWLEKANEJ 9010RAL

DEMONTAZ KASETY ROLETY OKIENNEJ

OPIERZENIE Z BLACHY POWLEKANEJRAL 3011

WYMIANA DASZKU Z BLACHY TRAPEZOWE
MALOWANEJ RAL 3011 _

WYMIANA RYNNY 8017 RAL __
PODBITKA DASZKU EPS 10CM
KOLORC
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alementy instalacli, nelezy sprawdzié poprawnos¢ funkcjoncwania,
nieczynne | nieuzyvanea urzgdzenia - do usunigcia

elemenfy instalacyine do wymiany na nowe. systemewe, ujedncicone,
malowane w kelorze elewaci.  Zachowana powierzchnia czyrna
poszczegdinych elsmeniaw wentylacyjnych

kasely rlet okienmych zewnglrznych

okno z kratg,

tablice informaeyjne

leolor A;NCS: 0903-G&1Y - np. Baurnit M317

kotor B: NCS: 2¢15-Ga0Y : A1 2
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1. Wszystkie roboety nalezy wykonywac zgodnie 2 Poiskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykorania | odbieru
robat budowtano - montaowych opracowanymi orzez lnstytul Techniki Budowlanej oraz zagadami wiedzy i sztuki

budovdanej
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zastosowania takiego slementu w porozumieniu z imwastorem, a takze z projeklantem i za jego zgody.
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12. W preypadku jakiejkolwiek rozbieznosel w d taci nalezy konsult sie z projekt

13. Zgodnie 2 art. 22 ust, z dnia 7 fpca 1994 roku Prawo Budowimeﬂi Dz.U, 2 2003 roku Nr 207 puz 016z

pézniejszymi zmianami) kierownik budewy ma ohowiezek realizacii obiektu zgodnie z obowigzujaeymi przepisami i

sztukg budowlana,
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elementy instalacji, nalezy sprawdzic poprawno$¢ funkcjonowania,
nieczynne | nisuzywane urzadzenia - do usunigcia

malowane w kolorze elewacji. Zechowana powierzchnia czynna

. . elementy instalacyjne do wymiany na nowe. systemowe, ujednolicene,
poszczegoinych elementow wentylacyjnych

kasety rolet okiennych zewnetrznych

E :l okno z kratg

fablice informacyjne

kolor A:NCS: 0903-G81Y - np. Baumit M317

kolor B: NCS: 2915-GBOY A 1 2

Kolor C: NCS: 3624G61Y  xoLor g v

— T e +12,60
JACHU UWAGI
IIE BLACHY TRAPEZOWEJ 3011RAL - 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie 2 Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane].
DACHU WYKONANA 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od
POWLEKANEJ RAL 3011 ® projektu nalezy konsultowat z projektantem. S s T e
o . 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szozeg ementy stolarki i nngj i
IANIEN FOVIERZC AN WENTY LACYJNE — ok DR S e L GRS S0TRAL drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikbw wewnetrznych i innych
T nalezy zamawia¢ | wykonywaé { montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
4, W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza si¢ wymiardw mniejszych niz okreslone w
dokumentacii, a tolerancja dodatnia moze wynosié do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnoét szerokosci otworu
RYNNA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL 4871 28,99 PODBITKA DACHU WYKONANA 2 szerokoscia okna dla unikniggia niezgodnodci.
Tt Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 3011 5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
Z ZACHOWANIEM POWIERZCHNI WENTYLACYJNEJ zamawianym ascrtymentem dlauniknigcia niescistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposateniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowat po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalaci).
ISTOWA Z BLACHY POWLEKANE. 8017 RAL 7 Dopuszcza sw zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze
i techni od wsk h w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
= S Wszystkie elementy konstrukeyjne nalety przyjmowat wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
ZENIE Z RDZY | KOROZJI T _1: WYMIANA dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna (konstrukeja - projekt budowlano-wykonawczy).
E,EL_EMM§MVMERA,_ | RURA SPUSTOWA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL 9. Kady sktadnik projektowy nalety rozpatrywat i rozpoznawat w dokumanetacii w kontekécie wszystkich
mmam < = sl rysunkéw, kitre do tego skladnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informaci opisowych i zasad sztuki
g budowlanej.
BALKONOW EPS 20CM Ld 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiazah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i
- e zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
11. Naley uwzglednié przejécia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i oplerajac sie o rysunki branzowe.
LKASETY ROLETY OKIENNEJ 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem.
WYMIANA 13, Zgodnie z art, 22 ust. z dria 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (§. Dz.UL. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 2
PARAPETY Z BLACHY POWLEKANEJ 9010 RAL pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacl obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
JALUSTRADY KOLOR 8017 RAL sztuka budowlana,
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REMONT OBUDOWY KOMINOW
MALOWANIE ELEMENTOW 3011 RAL

REMONT DACHU
_MALOWANIE BLACHY TRAPEZOWEJ 3011 RAL

PODBITKA DACHU WYKONANA
Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 3011
Z ZACHOWANIEM POWIERZCHNI WENTYLACYJNEJ

378

WYMIANA RYNNA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL

LEGEN

elementy instalacji, nalezy
nieczynne i nieuzywane urzad

malowane w kolorze ele
poszezegdlnych elementow w

. . elementy instalacyjne do wy

.~ kasety rolet okiennych zewng!

E :I okno z kratg

tablice informacyjne

kolor A:NCS: 0903-G81Y

kolor B: NCS: 2915-G80Y

kolor C: NCS: 3624-G61Y

UWA(

WYMIANA RYNNA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL

WYMIANA
RURA SPUSTOWA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL

PODBITKA DACHU WYKONANA
Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 3011
Z ZACHOWANIEM POWIERZCHNI WENTYLACYJNEJ

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi No
robst budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytu
budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyc
projektu nalezy konsuitowac z prmektanbem

3Wszelkie elementy la, w g
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych balustrad, po
nalezy zamawiat | wykonywaé / montowa na podstawie zwe
obiekeie.

4, W wykonaniu otwordw okiennych w &cianach nie dop
dokumentacii, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm.
2z szerokoéceig okna dla uniknigcia niezgodnodcl.

5 Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowat w
asortymentem dlaunikniecia niescistosci,

OCZYSZCZENIE Z RDZY | KOROZJI
MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH 8017 RAL

PODBITKA BALKONOW EPS 20CM
KOLOR A

WYMIANA
RURA SPUSTOWA Z BLACHY POWLEKANEJ 8017 RAL

DEMONTAZ KASETY ROLETY OKIENNEJ

WYMIANA

PARAPETY Z BLACHY POWLEKANEJ 9010 RAL.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i str
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okrelonych
branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialéw zamiennych pi
jakosciowo  technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pq
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg
dokumentacji - cze¢ konstrukeyjna (konstrukeja - projekt budo'
9, Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoz
rysunkow, ktore do tego skiadnika sig cdnoszg z uwzglednie
budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktbreg
przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie z
zastosowania takiego elementu w porozumieniu zinwestorem,
11. Nalezy uwzglednié przejécia przez stropy otwordw instalacy
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nz
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budov
pbzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realii

REMONT BALUSTRADY KOLOR 8017 RAL sztukq budowlana,
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LEGENDA

elementy instalacj, nalety sprawdzié poprawnos¢ funkcjonowania,
nieczynne | nieuzywahe urzadzenia - do usuniecia

elementy instalacyjne do wymiany na nowe. systemowe, ujednolicone,
malowane w kolorze  elewacjl. Zachowana powierzchnia czynna
poszczegdinych elementow wentylacyinych

kasely rolet okiennych zewngtrznych

E j okno z kratg

tablice informacyjne

F D: (G ‘B (A}
I é ] kolor A:NCS: 0903-G31Y - np. Baumil M317

i [ ]| jx12j80 kolor B: NCS: 2015-GB0Y A12
I - ; . k )
I ; e - kolor C: NCS: 3624-G81Y  xoLor W=

| 8 2 R NN UWAGI

- p ]
X - __ DETAL4
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= s S R P A ""‘"“glm“”EJ)'\LC'E‘”ELK!EME@ 1. Wamﬂee roboty nalezy w-xkunywac zgodme z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wy!mama i odbiory

obot b lano - yeh. op ymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zagadami wiedzy | sziuki

RYNNARALBOIT.

|
| uzupetnienie weing minaralng do petnych 20cm grubosel e, o zbmdp N i 4 s - —
- - f s S E o . Pozi 05adze w8 at i precyzyinie wytyczyé azyjnie na etapie wykonawezym. Odel o
e i istniejace ocieplenle 2 wetny mineraing] . L e St W RYNA RAL 8317 arqm kemm:fz il precyzil geadeay] Zym
R ; | +9,10 s s 3Wszefke elementy ruchome, el Wy w slnosci elementy stolarki i 3lusarki okiennej i
| 8 gy : drzwiowej, szklen, fasad, okiadzin eiewacy;nych. balustrad, pcra:zylpuchwyhﬁw odbojnikéw wewnetiznych i innych
3 ! / nalezy zamawiat | wykonywat: / montowa na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na
! MIESZKANIE—+ OPIERZENEE Z BLACHY RAL 3011 obiekele.
: i 4. W wykonaniu otwordw okiennych w fcianach nle dopuszcza sig w;fmlarbw mﬁie;s:ych niz okreslone w
_KOLOR A dokumentash, & tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm, Kazek g kadci ofwory
2 szerokodci akna dla unikniecia mezgodnoéa
3 ... BURASPUSTOWA RAL 8017 5. Przy wykonaniu otworow d konfrontowat wymiary Z feniem stolarki oraz 2 faktycznym
, zamawianym asorfymentem daunikmeua nieseisogal,
| IBTMEJACA BALUSTRADA BALKONU 6. Przed wykonaniem kadego otwory w Sciandch i smpacn waryfikowaé Ich rozmisry z projektowanym
'RURA SPUSTOWA RAL 8017 _ ; : | s . (oozykcitzrdzy ifarby, pomaowad RAL 8017} asorlymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partl écian realizowat po weryfikacii opracowai
. ! ¢ branzowych (przebiegi instalacii).
12 CM STYROPIANU KOLOR A | . \2CM STYROPIANU KOLOR B 7. Dopuszuza sie zastosowamie matsrialow zamiannych pod warunkiem, Ze posiadaia one cechy rie gorsze
jakociowa i technicznie od wskazanych w projekoie, o takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
DETAL 3 8. Wsazystiie elementy konstiuksyine nalezy prayimowat wg pozygii opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacil - czed¢ konstrukeyjna (konstrukcia - projekt budowlano-wykonawgzy}.
Ry, ) KOLOR A 9. Katdy skiadnik projekiowy nalezy rozpatrywal i rozpumgwae w dokmanetacii w kontekécie weszystiich
: rysunkéw, kitre do tego skdadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszysthich informacji opisowych | zasad szuki
budowlane].
10, Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiorego zastosowanie wynika ze znanych Jub powszscnme
ETAL 1 przyjetych rozwiazah w zakresie szuki budowlang nie zwalnia wykonawcy z koniecznofci skalkulowania |
gETALZ zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, atakaezpm;eidanwmi za jego zgoda,
------- e AGUSUROPALITLR PReclnainie L Sl e Bl i
Wiy prz 0861 W h ns sigz tem,
_(uczyblc?t zrdzi?mimggitksg?é 13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1394 roku Frawo Budowdane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
e S R pédmiejszymi zmianami) Kierownik budowy ma obowiazek realizacii obiektu zgodnie z ohowigzuiasymi przegisami |
situka budowlana,
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, *Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowtana - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyinie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinodci elementy stolarkd i Slusarki okiennej i
drzwiowej, sziden, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odhojnikéw wewngtrznych | innych
nalezy zamawiat | wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na
oblekeie.

4, W wykonaniu otworéw okiennych w écianach nie dopuszcza sig wymlarbw mniejszych niz okreslone w
dokumentacf, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kadorazowo weryfikowat zgadnost szerokosci otwory
z szerokoscia okna dia uniknigcia niezgodrosci.

5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawleniem stolarki oraz z faklycznym
zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescislosci.

6, Przed wykonaniem katdego otworu w écianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, Murowanie okreslonych partii Scian realizowat po weryfikacji opracowah
branowych (przebiegi instalacji),

7. Dopuszcza sl zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, e posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo | fechnicznie od h w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nale2y przyjmowat wg pozycii opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - czeét konstrukcyina (konstrukcja - projekt budowlanc-wykenawezy).

9. Kazdy skladnik projekiowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumanetacil w kontekécie wszystkich
rysunkéw, kibre do tego skladnika sig odnosza z uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych | zasad sztuki
budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnle
prayletysh rozwiazah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu 2 inwestorem, a takze z projektantem | 2 jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednit przejscia przez stropy otwordw instalacyinych rozpatrujac | opleralac sig o rysunki branzowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbienoéci w dokumentacii nalezy konsultowat sig z projektantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016z
pbinigjszymi zmianami) Kierownik budowy ma obowiazek realizacj obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami |
sztuka budowlana,

I f[g // Architekci
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WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWA

T R T R

Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA
_ TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY

+PREPARAT GRUNTUJACY + FARBA

PLYTA STYROPIANOWA 120mm OPIERZENIE Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 8017

Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA,
TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY

WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWA £

OBROBKA PARAPETU NP. l
KIT TRWALE PLASTYCZNY :
___________ |
KIT TRWALE PLASTYCZNY |
. |
——— TASMA USZCZELNIAJACA
— PARAPET ZEWNETRZNY i Y
ZAPRAWA KLEJOWA
Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA
WYPELNIENIE UZUPELNIAJACE ’L J\ J‘ J‘ J‘ KIT TRWALE PLASTYCZNY
Z MATERIALU TERMOIZOLACYJNEGO PIANKA NISKOROZPREZNA
LUB TASMA USZCZELNIAJACA
WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWA
Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA
| = ———— PLYTA STYROPIANOWA EPS 20mm
WZMOGNIONA ZAPRAWA KLEJOWA I . = 5 Mg'gé%%géi‘:ﬁ%ﬂﬁiﬁ?ﬁgga
: '
—— PLYTA STYROPIANOWA 120mm | et PROFIL NAROZNIKOWY Z SIATKA
’ TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY
WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWA I -
7 WIOPIONA SIATKA ZBROJACA +PREPARAT GRUNTUJACY+ FARBA
_ TYNKCIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY
+PREPARAT GRUNTUJACY + FARBA
110 D DETAL OKNA 2 - RZUT
KIT TRWALE PLASTYGZNY '
— GOKOL Z PLYTKI MROZOODPORNEY
— KIT TRWALE PLASTYCZNY
- —— SZNUR DYLATACYJNY
= TASMA USZCZELNIAJACA
_ PLYTKA GRESOWA MROZOODPORNA
NA ELASTYCZNE ZAPRAWIE KLEJACEJ
 |70LACJAPRZECIWWODNA
SAMOPOZIOMUJACA CIENKOWARSTWOWA
WYLEWKA SPADKOWA 20 mm
lub
WARSTWA Z PAPY PODKLADOWE.) | TERMOZGRZEWALNEJ [e—
WYKONANIE WARSTWY SPADKOWE 40mm |
T g
.. - ~B% . NN
i )
|
. i | |
|
™
! i T
| A
——— WZMOCNIONA ZAPRAWJIA KLEJOWA WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWA ———
PLYTA STYRQF!ANOWA UZUPELNIAJACA
= —— PLYTA|OSB 18mm PRZESTRZEN MIEDZY BELKAMI STALOWYNI
— PLYTA STYROPIANOWA 20mm PLYTA STYROPIANOWA 20mm ————

+PREPARAT GRUNTUJACY+ FARBA

DETAL 3 - PRZEKROJ BALKONU

PRZY ULICY WERGILIUSZA 4
[t | R e i et i g (.00 Potnet
PROJEKT BUDOWLANY - DETALE ARCHITEKTONICZNE: 1, 2, 3 ’
[branta: | ARCHITEKTURA ||stadium: | ProsEkT BUDOWLANZ‘
Fkala: l 1:10 J 1dma; [ 7 sierpnia 2017J [ wys. | APBS |

projektowat: | mgr inz.arch Piotr Jasiniak Upr.Bud. 7131/45/P/2000
mgr inz. arch, Adam Zarczyfiski

mar. inz. arch. Robert Bylifiski

inz. arch. Marta Sowifiska
inz. arch, Lukasz Gaska ot
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1. Wszysikie roboty nalely wykonywaé zgodnie z Polskimi Normanmi, kami technicznymi wy ia i odhic

robat budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Bmiow{anej ofaz zasadami wiedzy i szt

budowtanej,

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki

projekiu nalesy konsultowad z projekfantem.

3 Wszelde elementy ruchome, elementy wypbsazenia, w snzegﬁlnosc' elementy stolarki i 8lusarki okienne

drzwiowej, szklef, fasad, oldadzin elewacmych balustrad, poreczy i pochwytiw, odbojnikdw wewnetrzaych i inny

nalezy zamawiat i wykonywat / dstawie ziveryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych

abiekcie.

4. W wykonaniu otworow okiennych w icianach nie dopuszcza sig wymiarbw mnigjszych niz okreslone

dokumentacji, a toferancia dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnost szerokoscl otw

z szerokodcia okna dia uniknigcia niezgodnosci.

5} Przy wykonaniu otworbw drzwiowych skonfrontowaé wymiary 2z zestawieniem stolarki oraz z faklyozm
rtymentem diaunikniecia niescistoscl.

6. Przed wmnamem kazoiegn ntmru W chanach i stopach weryfikowat ich rozmiary z projektowan

asortymentem |ub okresh pariil 4cian realizowat po weryfikacji opracow

YAAAAAMAA M"..k

A AN AR il M\

. /'"i':’/, i :,/,/ T 7 /,,,/’7,},’ 7 7 e 7. Dopuszcza sig 2aslosowamie materialow zamiennyoh pod waruokiem, fe pastaﬁa]q one cechy nie gors

N | |\EEE L . e

; ‘ A //// i /, s 7 i ,///,, 7 7 i 8. Wszystkie elementy korstrukcyjne nadely przyimowaé g 9011!;]! opn;anych na schema‘tach lokalizacyjnych
ja - projekt b

|
|
|
|
t
I
L

e | | dokumentacii - czeS¢ konsfrukeyjna (konstruk
"ﬁ; | g 9. Kazdy skadnik projektowy nalezy rozpa{rywaé i rozp & w dokumanetacji w thi
I \ | | rysunkow, Kiore do fego skladnika slg odnosza z uwzglednieniem wszystkich inf ji opisowych i aasad szh
budowlang].
| I | 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastésowanie wynika ze znanych lub powszech
| | | previghych tozwigzan w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z komiecznosci skalkulowanie
| | i zastosowania taklego elementu w pommmlemu z iuwasﬁorem atakie z projektantem i z jego zgoda,
5 5 i 11. Nalezy uwzwlemu' prm!éc:a pt::ez stropy otworbw instalacy]nych rozpatruac | opierajac sig o fysunki branzowe.
O - - ¢ = . i S R e ey s Pt oy (RN 1 g NS OO FR 3 “ B R e | 12. W przypadke i wdokument cji naley konsultawaésnezpmpektan:m
| s 13! andrus z er 22 usL z dnia ?hpca 1994 roku Prawo Budowlane (f. DzU. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
{ ! 3 : = pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizaci obiektu zgodriie z obowiazujacymi przepisamii
| : t [ v i sztuka budowdang,
| | | / :
| | ( i i o
| | | ‘ PLYTA 12mm GK MOCOWANA MECHANIGZNIE ———————— o /
e i v nsom———— "/ O ,; Architekci
f /
' ] : PLYTA STYROPIANOWA 20 mm ——————r’ 7
| / adras ul. 11 Listopada 158, 62-030 Lubon a-mail; adam(@ fda.com.pl, biuro@tda.com.pl
| 5 . fel.: 603-001-805 , 593-114-446 hitp:it wiw ida.com.pl
| I~ = g TYNKCIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY | b | e PS,ELB g{,ﬁ‘? SRRy ,
! +PREPARAT GRUNTUJACY+ FARBA
| li,,,,, TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | REMONTU
lI - ————————— PROFIL NAROZNIKOWY Z SIATKA *PREPARAT GRUNTUJACY+ FARBA ELEWACJI | DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
; ZAPRAWA KLEJOWA ISTNIEJACA POLAC DACHOWA | WIELORODZINNEGO W POZNANIU
7 i \ i <
| N ZAWINIETA UZUPELNIAJACA SIATKA ZWTOPIONA SIATIA ZBRGJACA MALOWANA RAL 3011 PRZY ULICY WERGILIUSZA 4
ZBROJACA ZAMYKAJACA SYSTEM
| b ——————————— PLYTA STYROPIANOWA 20mm RYNNA RAL 8017 —————————— 3 7 :
| ¢ ; ul. Wergiiusz: 4, 80-461
L N PLYTA STYROPIANOWA EPS 20mm o J [ = H e | e m"“t""“l Pozn
i i WZMOGNIONA ZAPRAWA KLEJOWA | At l Wspdinota Mieszkaniowa SM Nadzieja, ul. Wergiliusza 4; reprazentowana przez.
Z WTOPIONA SIATKA ZBROJACA 3 Palatyn Sp. 7 0.0. Zarzadzanie nieruchomodciami; ul. 5 g0 11, 60-541 Poznan
- B PIANKA NISKCROZPREZNA
LUB TASMA USZCZELNIAJACA
A PROJEKT BUDOWLANY - DETALE ARCHITEKTONICZNE: 4
j | branza: I ARCHITEKTURA t l stadium: ] PROJEKT BUDOWLANY
£ ' v o — ‘ 3 sl | 1220110 || ot | 121ipoa2017 |[ s | APBS
e : DETAL 4 -PODBITKA DACHU NAD BALKONEM _ 1:10 | =

projektowat: | mgr inZ.arch Piotr Jasiniak Upr.Bud. 7131/45(P2000 f_
mgr in2, arch. Adam Zarczyhski
miy. in. arch. Robert Bylfiski —

in.iarch.ua“lnSoMﬂska \W‘M_

inz. arch. Lukasz Gagka
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