WM SLOWIANSKA

Sykal

Poznan sykalpl
PRZEDMIAR INWESTORSKI WIS-45-102
Budowa: UL Slowianska Pozman
Obiekt: Budynek mieszkalny 8 klatkowy
Rodzaj robét: Remont tarasu w budynku klatka "H" - warstwa poliuteranowa z posypka
kwarcowsg
Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
Stowianska
Poman
PRZEDMIAR WIS-45-102 Strona | 11-03-2019
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SYMBOL NAZWA JEDN .
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY [LOSC
1 Remont tarasu na III pietrze
1.1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1.1 10 KNNR-W 3 1013-01 Zabezpieczenie elewacji i stolarki okiennej , balkonowej na 2 i pietrze m? 25,000
1.1 20 KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie posadzki z plytek gresowych m? 26,510
Lp Naiwa Obliczenie ilosci
1 26,51 26,510
1.1 30 KNR 401-08-04-08-00 Demontaz cokolow metr 34.000
1.1 40 KNR 401-02-11-03-00 Skucie nieréwnosci betonu glebokosci do 2 em na podiogach m? 26,510
1.1 50 Kalkulacja wiasna Podstawienie, zatadunek i wywoz konteneréw na materialy z rozbiorki wraz z
utylizacja m? 3,000
1.1 60 Rusztowanie Ustawienie 1 wynajem ruszowania m? 234,400
1.2 Prace okladzinowe
1.2 70 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grubosci 3-8 cm na ostro -
wykonanie przeciwspadkow na stropie m? 26510
1.2 80 Wycena indywidualna Zerwanie i odtowrzenie elewacji na Il pigtrze , prace elewacyjne na I11 pietrze (
zerwanie warstwy tynku - pas o wysokosci 0,50 mb , wykonanie nowej warstwy
tynku mineralnego malowanego farbami silikonowymi, usunigcie pgknigé na
elewacji 3 pietra , nalozenie nowej warstwy tynkarskiej na $cianach 3 pietra przy
tarasie , m? 67,650
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Prace na 2 pigtrze 15,00 15.000
Prace na 3 pigtrze 21,06%0,50 10,530
3 Prace na 3 pietrze 21,06%2,00 42,120
1.2 90 KNR 202-06-08-01-00 Gruntowanie powierzchni'WEBER" PRIM EP 2 K mb 26,510
1.2 100 Kalkulacja wlasna Dylatacja o szerokogei 10 - 15 mm w technologii WEBER mb 34,000
1.2 110 Kalkulacja wiasna Wypetnienie styku kitem poliuretanowym WEBER PUK 25 mb 34,000
1.2 120 KNR 202-06-18-02-00 Wykonanie membrany WEBER DRY- PUR SEAL m2 26,510
12 130 KNR 202-06-18-02-00 Wykonanie warstwy wierzchniej z posypka kwarcowa WEBER DRY- PUR COAT m2 26,510




