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KAMIENICANR 9

Na catej powierzchni
elewacji nalezy usunagé
wtorny tynk nakrapiany.

Tynki zewnetrzne elewacji frontowej - przed przy

do prac renowacyjnych nalezy skué ghuche fragmenty tynkéw. Slabo zwiazane
fragmenty powierzchni nalezy odkué, a czgéci luzne usunaé za pomocg szczotki druciancj. Nastgpnie nalezy przystapi¢ do zmycia elewacji

woda pod cignieniem. Podloze powinno by¢ mocne, oczy

zczone z kurzu, brudu, wykwitow, resztek powloki malarskich.
b)  Naprawa ubytkéw tynku - nalezy wykonat z tynku cementowo-wapiennego o ponizszych parametrach np. TCW ATLAS. Zuzycie ok.
17 kg zaprawy na 1m2 przy grubosci warstwy 11 mm

Parametry tynku:

-reakcja na ogien - klasa Al;

-kategoria absorpcji wody WO;

-wspolczynnik przepuszczalnosci pary wodnej 15/35;

-wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,83 W/mK;

-temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +30°;

-maksymalna $rednica kruszywa 0,5 mm;

-minimalna grubo$¢ tynku 5 mm;

-maksymalna grubosé tynku 33 mm.

Tynki nalezy nanosi¢ dwuwarstwowo - jako obrzutke i narzut wierzchni. Zaprawg narzucaé rgeznie za

pomocg kielni, rtownomierng warstwa, powierzchni¢ wyrownac fata ,,H” i pozostawi¢ do wstgpnego

igzania. Moment przystapienia do ia okresli¢ do$ tak, aby nie nastapito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Powierzchnig tynku chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, w razie
potrzeby mozna ja zwilzyé woda.
a) Szpachla barwiona w masie

Szpachla produkowana na bazie najwyzszej jakosci spoiw hydraulicznych, wypetniaczy kwarcowych
oraz dodatkow uszlachetniajacych. Kruszywo o $rednicy do 0,5 mm.
Parametry techniczne:
-klasa reakcji na ogien Al;
-przyczepno$é >0,3 N/mm? - FP:B;
-absorpcja wody - kategoria W1;
-wspolezynnik przepuszczalnosci pary wodnej (warto$¢ tabelaryczna), p15/35
(EN 1745:2002, tab. A.12);

-wspolczynnik przewodzenia ciepla, (Srednia wartos¢ tabelaryczna dla P=50 %) 0,83 W/mK (110,

dry) (EN 1745:2002, tab. A.12);

-gesto$¢ brutto w stanie suchym < 1 800 kg/m3;

-trwato$¢. Spadek wytrzymatosci po 25 cyklach zamrazania i odmrazania < 15 %;

-trwalto$¢. Ubytek masy po 25 cyklach zamrazania i odmrazania < 3 %.

Produkt np. CG-05 ATLAS.

KOLORYSTYKA:
- Opaski w kolo okien; gzymsy; elementy ozdobne w delikatnym odcieniu piaskowca; kolor
zgodnie z wzornikiem firmy ATLAS ZLOTY WIEK 114
- Podstawowa plaszczyzna §ciany kolor zgodnie z wzornikiem firmy ATLAS ZLOTY WIEK
44

a) Hydrofobizacja i zabezpieczenie

Preparat silikonowy do hydrofobizacji. Np. preparat hydrofobizujacy SH firmy ATLAS.

-Na catej powierzchni |
elewacji nalezy usungc¢
wtérny tynk nakrapiany.
-Witryny nie podlegajg modernizacji.

-Na etapie realizacji nalezy wykona¢ zgodnie

z projektem

préby kolorystyczne i zawiadomi¢ MKZ w

celu

potwierdzenia koloru.
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POLUDNIOWO - WSCHODNIA

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

Marcin Chmielewski

Ryczywdl; ul. Czamkowska 10; tel.: 513-970-723

Wspolnota mieszkaniowa ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu

Inwestor Spzo.0.Spk
2 siedziba w Poznaniu przy ul. Garbary 53
Obiekt: Kamienica ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu; nr dziatki 79
SKALA
Branza: Budowlana
Temat 1:50
ELEWACJA FRONTOWA
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