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3 3 1 5 1 4 3 2 P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski
do pozostawienia do wymiany do wymiany do pozostawienia do wymiany do pozostawienia do wymiany do wymiany Ryczywét; ul. Czarnkowska 10; tel.: 513-970-723
(Zai' A-39) Wspélnota mieszkaniowa ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu
Inwestor reprezentowana przez Nieruchomosci Wielkopolskie Sp z 0.0. Sp.k
z siedzibg w Poznaniu przy ul. Garbary 53
Obiekt: Kamienica ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu; nr dziatki 79
Opis drewnianej stolarki okiennej przeznaczonej do wykonania jako nowe: n
- okna zostang wykonane z litego drewna klejonego trzywarstwowo klejem wodoodpornym spetniajacym wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg PN-EN Branza: Budowlana
. . N . . : _ ., . . . . 1:100
204. Okna nalezy wykona¢ z odwzorowaniem pierwotnej stolarki. Elementy klejone warstwowo maja dobrany uktad stojéw w poszczegdlnych warstwach, pozbawione sg taczen wzdhuznych, Temat - WYKAZ PROJEKTOWANE] STOLARKI OKIENNEJ
co zapobiega ich paczeniu si¢. Stolarke nalezy zabezpieczy¢ uszczelka wrgbowa w miejscach taczenia ramiakow z szybami; rysunku:
i o o ) ] ) ) . ) IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS | NRRYS.
- okucia wzorowana na istniejacych obwiedniowe, o wielopunktowym docisku skrzydet do ram okiennych gwarantuje wysoka szczelno$¢ stolarki, :
. . . . . . . PROJEKTOWALA: MGR INZ. .05.2016.
-szyby zespolone w uktadzie dwoch tafli szkta niskoemisyjnego (cieptochtonnego) migkkopowtokowego 4 mm oddzielonych ramg dystansowa 4 mm/16 mm/4 mm, DOMINIKA WODAREK LWPOKKI2013 127052016 A-37
- w przestrzeni miedzyszybowej nalezy zastosowaé wypelnienie argonowe. Polaczenie szyb z ramg dystansowg na calej dlugosci obrzeza uszczelnione materiatami PROJEKTOWAL: INZ. ZENON STERN 646/73/Pw 27.05.2016.
klejgco-uszcezelniajgcymi, OPRACOWAL: MGR INZ. MARCIN 2705201
) B o ) ) . ) ) : CHMIELEWSKI 05.2016,
Materialy stosowane do produkcji stolarki okiennej musza posiada¢ wymagane atesty, w tym Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001.
OPRACOWALA: INZ. EWA ZIELINSKA 27.05.2016/




