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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowejdlalokalu mieszkalnego nr 22
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
w Poznaniu przy ul. Dgbrowskiego88
Dziatka nr 18, Arkusz 15, Obreb 21.

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora,

b) Wizja lokalna w trakcie pobytu w lokalu,

c) Katalogi urzadzen.

d) Przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowejna potrzeby lokalu nr 22 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Dgbrowskiego 88.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Bilans cieplny budynku.

Zapotrzebowanie na ciepto na pokrycie strat ciepta dla mieszkania wynosi  Q=2,6 kW
przy nastepujacych temperaturach wewnetrznych:

~ Pokoje +20°C

- tazienka +24°C

3.2. Opis projektowanej instalacji c.o.

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania o parametrach wody 709/50° zasilang z
kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchni.

Zaprojektowano Kkociot gazowy z zamknieta komora spalania np. typ EcocondensCrystal
II 20 o mocy 21,0 kW firmy Termet.Kociot posiada kompletne wyposazenie: naczynie
wzbiorcze, zawdr upustowy, zawér bezpieczelistwa, pompe obiegowa oraz peing
automatyke zapewniajacg bezpieczne i energooszczedne funkcjonowanie systemu
grzewczego.

Instalacja centralnego ogrzewania prowadzona bedzie pod sufitem pomieszczen, a
nastgpnie w bruzdach $ciennych doprowadzona do grzejnikéw. Instalacje



zaprojektowano z rur tworzywowych Pe-Xc system Push firmy Tece. Wszystkie rury
nalezy zaizolowac¢ cieplnie izolacja z pianki poliuretanowej gruboéci 20mm.

Jako odbiorniki ciepta zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejéciem dolnym firmy
VNH z wbudowanym zaworem termostatycznym.

Lokalizacje grzejnikéw przedstawiono w czesci rysunkowej.

Mocowanie instalacji do konstrukeji budynku za pomocg zawiesi systemowych, rozstaw
mocowania zgodnie z wytycznymi producenta. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie
bedzie za pomocg odpowietrznikéw automatycznych zamontowanych w grzejniki.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé prébe ciénienia réwna 1,5 x ci$nienie robocze.
Po wykonaniu préby ci$nienia nalezy skutecznie przeptukaé instalacje.

4. Instalacja cieplej wody

4.1 Charakterystyka instalacji.

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacje wody cieptej. Instalacja wodociggowa bedzie
zasilana z istniejgcej instalacji wodociggowe;.

Instalacjg wody zimnej zasilajacg kociot gazowy i cieptej wody uzytkowej prowadzié pod
stropem pomieszczenia oraz w bruzdach $ciennych.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastapi w gazowym kotle zlokalizowanym w
pomieszczeniu Kuchni.

4.2Elementy instalacji

Projektuje sie rury wielowarstwowe PEXc - AL - PE firmy Tece tgczone przez zaciskanie.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod sufitem oraz w bruzdach $§ciennych. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych w celu ochrony przed sitami
tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego.
Projektowang instalacje wodociaggowa podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowej
przewidzianej do zasilania lokalu, o $rednicy odpowiadajgcej projektowanej $rednicy
przewodu wodociggowego.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ otulina z pianki PE z zewnetrzng folig np.Thermacompact
firmy Thermaflex o gruboéci 9 mm

Po zakoniczonych robotach montazowych instalacje nalezy poddaé:
e Prébie szczelnosci,
o Ptukaniu,
e Ewentualnej dezynfekcji

Opracowata: mgr inz. [zabela Dudzik
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