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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie, stanowi opis techniczny dla dokumentacji w zakresie instalacji wodociagowej
dla budowy instalacji podlewania zieleni czesci wspdinych oraz budowy instalacji wody dla potrzeb
utrzymania czystosci klatek schodowych w istniejacych budynkach przy ul. Swierzawskiej 12, 12ai 12b
w Poznaniu.

Inwestorem jest Wspalnota Mieszkaniowa Swierzawska 12, 12a, 12b; 60 — 321 Poznan.
Opis techniczny zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych w zakresie branzy instalacji sanitarnych, ktore zostang wykonane w ramach budowy. Opis
techniczny rozpatrywac nalezy wylacznie wraz z czescig rysunkowa.

Wszystkie obiekty przedsiewziecia bedace przedmiotem opracowania powinny by¢ wykonane
z materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm lub posiadajacych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania aprobaty techniczne iéwiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji wydane przez upowaznione do tego na rynku polskim jednostki notyfikowane.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w
projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi oraz projektantom. Standard
proponowanych zamiennikow nie moze by nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow
okreslonych jako ,marka referencyjna” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Dostawca jest
zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zalgczenia rysunkow (w
odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegbly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej
oceny jego rozwigzania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnoci  za projektowang
i realizowang instalacje oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

2. DANE WSTEPNE

2.1.1. Podstawa prawna
Podstawg opracowania jest udzielone przez Inwestora zlecenie na opracowanie ninigjszej

dokumentaci.

2.1.2. Podstawa techniczna

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora;

podkiady architektoniczno — budowlane;

plan sytuacyjny;

uzgodnienia z Inwestorem,;

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementow instalacyjnych.

EEEEEF

2.1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje:
%  wodociggowa bytows, zimnej i cieptej wody,



3. INSTALACJA PODLEWANIA ZIELENI

Zasilanie instalacji podlewania zieleni odbywaé sie bedzie z istniejgcej instalacji wody bytowo — gospodarczej.
Wiaczenie do istniejacej instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu wodomierza gtéwnego, za zestawem do
podnoszenia cisnienia i za zaworem pierwszenstwa.

Na odgatezieniu nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy (zgodnie z warunkami technicznymi nr HWR/823-
1/1244/2019 z dnia 07.11.2019 wydanymi przez Aquanet S.A.) DN 20 JS 4,0 - 02 wraz z armaturg odcinajgcg
DN 25. Zgodnie z ww warunkami zaleca sig zamontowanie wodomierza JS 4,0 — 02 smart Ti/lv 60-3164023-
376 kompatybilnego z naktadkami zdalnych odczytow. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé
zawor antyskazeniowy typu EA Dn 25 np. EA — RV 280 firmy Honeywell.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaC zawory odcinajace o $rednicy nominalnej rownej $rednicy
przewodu na ktérym bedg zamontowane.

Mocowanie rur przed i za wodomierzem powinno wyeliminowa¢ moziiwo$¢ przenoszenia sig na wodomierz
naprezen, drgan i wstrzasow, ktore mogg wystepowaé w instalacji. Liczydto (tarcza odczytowa) wodomierza
powinno by¢ widoczne w takiej pozycji, aby odczyt mogt by¢é dokonywany bez utrudnien, bez stosowania
urzadzen lub narzedzi pomocniczych.

Instalacja prowadzona bedzie pod stropem garazu. Podane w dokumentacji rzedne nalezy ewentualnie
skorygowat na budowie i dostosowac do rzeczywistych rzednych istniejacych instalacii.

Instalacje podlewania zieleni wykona¢ z rur Ultra Bor Plus PN 22/28 firmy Wavin. Wszystkie przej$cia przez
strop garazu wykonac jako przejscia ppoz.

Zaktada sig oproznienie instalacji na okres zimy. W tym celu nalezy zamontowa¢ zawory spustowe
wnajnizszych punktach instalacji umozliwiajace odwodnienie instalacji. Instalacje nalezy izolowaé
przeciwroszeniowo otulinami z kauczuku gr. 9,0 mm. Do izolacji stosowa¢ materialy o klasie reakcji na ogien
minimum BL-s3,d0. Na terenie zielonym na stropie garazu zamontowac skrzynki zaworowe, zamykane, z
wbudowanym zaworem Dn 20 np. firmy Rain Bird.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w tulejach ochronnych. Wszystkie
przejécia migdzy strefami oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.
Podczas montowania rurociggow zachowac zasady samokompensaciji przewodow oraz wiasciwego montazu
uchwytow statych i przesuwnych. Punkty stale nalezy wykonac co 3 m, je$li przewdd jest prowadzony jako pion.
Rurociggi nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor statych (uchwytow) i podpor
przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw).

Odstepy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikow ma zapewnic swobodne poosiowe
przesuwanie si¢ rur. System podpar¢ i zawieszen np. firmy HILTI.

Lokalizacja przewodow wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej. Wszystkie odejécia wody
uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez
koniecznosci odcinania wody w calym obiekcie.



4. INSTALACJA WODY DLA POTRZEB UTRZYMANIA CZYSTOSCI (WODA
GOSPODARCZA)

W celu utrzymania czystosci w czgéciach wspoélnych w poszczegoélnych budynkach, przewiduje sie
montaz w wyznaczonych miejscach na parterach budynkéw na instalacji zimnej i cieptej wody zaworow
czerpalnych ze ztaczkg na waz. Zawory zamontowane zostang :

- dla budynku 12 — w pomieszczeniu wodomierza gtownego

- dla budynku 12a — w szachcie instalacyjnym na klatce schodowej

- dla budynku 12b — w szachcie instalacyjnym na klatce schodowe;

UWAGA: Szachty powinny by¢ niedostepne dla osob niepowotanych.

Instalacje wody zimnej i cieptej wiaczy¢ odpowiednio do pionéw zimnej i cieptej wody. Instalacje
sprowadzi¢ nad wysokos¢ 50 cm nad posadzke i zakonczy¢ zaworami DN 15 ze zlgczkg na waz i
zaworami antyskazeniowymi typu HA 216 firmy Socla.

UWAGA: Na kazdym odejsciu instalacji od pionu zaréwno zimnej jak i cieptej wody nalezy zamontowaé
regulatory cisnienia DN 15 DOGF firmy Honeywell wraz z zaworami odcinajgcymi.

Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych PEX-AL-PE systemu Tigris firmy Wavin.

Przewody instalacji cieptej wody 16 x 2,0 nalezy zaizolowa¢ izolacjq z otulinami z kauczuku gr. 20,0
mm zgodnie z WT, natomiast przewody zimnej 16 x 2,0 wody otulinami z kauczuku gr. 9,0 mm. Do
izolacji stosowac tylko materiaty o klasie reakcji na ogien minimum BL-s3,d0.

Lokalizacja przewodow wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej.

5.  UWAGI OGOLNE

Po zakoriczeniu montazu instalacji wodociagowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przedtem jednak
nalezy ja wypltuka¢, usuwajgc wszelkie pozostaosci stale. Mozna zastosowaé specjalne pompy
pluczace, kiore mieszaning wody i powietrza, dziatajac w dwoch kierunkach, intensywnie usuwajg
przemieszczajgce sig wewnarz instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzié
probe cisnieniowa przy pomocy zimnej wody. Probe takg wykonac zimng woda, dopuszcza sie podczas
odbiorow czeSciowych instalacji uzasadnionych przypadkach wykonania badania szczelnosci
sprezonym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych
wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Wszystkie prace zwigzane z montazem wodomierza dla naliczania wody bezpowrotnie zuzytej nalezy
wykonat zgodnie z wydanymi przez Aquanet S.A. warunkami technicznymi nr HWR/823-1/1244/2019 z

dnia 01.11.2019 (zatacznik nr 1).

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow,
jak rowniez wymogow producentow lub dostawcow poszczegoinych urzadzen. Montaz i uruchomienie
poszczegblnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé sie dokfadnie z dokumentacjg technicznag,
obowigzujacymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentow.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zaméwionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w



specyfikacji dokumentacii technicznej. Nalezy zwroci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.
Po wykonaniu prac nalezy sprawdzic ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem
oraz obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu

konserwagji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich

wymaganych dokumentow:

% projekt powykonawczy;

% protokoly odbioréw czesciowych;

% Swiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie
oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow — dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami);

% gwarancje;

% Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania
zalozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakorczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz kontrole.
Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych
czy niejasnosci, nalezy uzgodnié¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymaé
akceptacje Inwestora. Samodzielne odstgpstwa Wykonawcy od zalozen projekfowych

w cafosci na zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz
przenosza te odpowiedzialnos¢ Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapoznaC si¢ szczegbfowo z dokumentacja, zaréwno jej czescig rysunkows,
opisowa wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasnosci nalezy si¢ przed sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w
celu ich wyeliminowania.

Opracowano przez:

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
nrupr. WKP/0150/PO0S/10




6. ZALACZNIKI



6.1. WARUNKI TECHNICZNE



AQUANCT

wa 0af et 8
Poznad{ 20191107 - -

Numer pisma: DW/HWR/SS1/64580/2019 Wil - 13 ;
Numery spraw: HWR/823-1/1244/2019 Npmedna., L L
fdres korespondencyiivy 0 .| "5
Wspdinota Mieszkaniowa PALATYN
Swierzawska 12,124,128 Zarzadzanie Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
60-321 Poznan Lindego 6
60-573 Poznan

Datyczy; Wodomierz dodatkowy do naliczania wody bezpowrotnie zuzytej dia lokalizacji
Swierzawska 12; 12ab, Puznan
W odpowiedzi na wnicsek = dnio 09,10.2019 r. (dnta wphywu do Aquanet) preedstawiamy
warnnks techoiczie montatu wodomierzs dodatkowepo na instelagii wewngtrensj za wodomicezem

gldwny, do maliczania wody bezpowrotnic zusvicl ng. do podlewanis agrodu

¥ Pedlicanik ogrodowy powinien byc zlokalizowany w pomisszereniv opdlnodostgpnym,
umgiliwizpcym jednoczesny edezyt wodoinierza gléwnego i@ podlicznika. Nicdopuszezaine
jest montowanic podlieznika np. w mieszkaniach, piwnicach lakatarskich, na pildaszach itp.

¥ Woduomierz DN15 lub DN20 (dla zabudawy jednorodzinnef) powinien zostaé zamantowany
w budynku pamigdzy dwoan zaworami kelowymi w migjseu-ach, gdzie instalacia wychedzi
ne zewnalrz (nie no elewacii zewnetrzne]) lub woda nis bydse odprowadzana do systemu
konalizacji.

W przypadku braku grwore antyskezeniowego za istniciaeym wodomisrzem ghownym, 2a
sxworem za wodomierzem ogrodowyin powinien zostad zamoniowany zawér awrotny
antyskazcniowy .

v W mwigzghy 7 widmdaniem systemu zéslnych adezytéw, Aquanet $A zachess do zakupw i
montazu wodomicrza DN |5 I8 2,5-02 sinart (THV) 60-3162023-376 lub DN 20 )8 4,0-02
smant (Tiflv) 60-3164023-376, aby byl on kompatybilny z nakiadkany systemu zdalnych
odezytéw, W przypadku zamontowaniz tego typy wodomierza, Spotka na swdj koszt
dostarczy nakiadkg | na bistqeo hedee odezytywné i rozliczas pedlicznik ogradowy

¥ Wodomierz smodnn zakupi¢ bezposdrednio w Fimtie Terlan Sp.z 0.0, ul, Przemyska § Poznat
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wcenie 40 # netlo - VAT (zoslanis doliczony zzodnie obowigzujgeymi w deie faklurownnin
przepisami),
W pezypadky cheel zakupy prosimy @ wezebnispory koatakt pod nr tel. 61 5727 558,

v W przypodku zakupienis i zamentowania innego typu wodomicrzz niz zalesany puowydes, w
cclu pepravnego rozliczenia wedy bezpowromic zwiytej, Klient jest zobowiszany do
regulemepo paddawanis oderyta.

¥ W wykoneniu procedury montazn wodpmicrzy cgrodowyeh (w zakresie plombowaniz orez
wervfikacii poprawnossi wykenignia} Aquanet SA bkedae korgwstol z ushup swojego
podwykanawey, kibrym na mocy odrgbnej umowy jest Terlan Sp. z 0.0, ul. Preemyska 5,
61-324 Pozna,

v Podgjéeie wedomicczowe wiaz z o zamomowanym  wodorlerzem  Klient zglosi do
zzplemnbowania do Aquanct SA ped nr tel. 61 K380 108 w godz, 87 — 147, w ochy watepne]
werylikacji naledy przesleé zdjgcia wykonengj instalagjic clekoemicznie - na adres
Klignt@aguanct.pl ub listownie ne adres ul, Dolna Wilda 126, 61-992 Poznai,

¥ ¥irma Terlon $p. # 0.0, dokonn plombowanis podejécin wedomisrzomego w ciany 14 dni od
zgtoszenia przez Kiienta [ud w innym ustalorym przez chic strony terminie.

¥ Oplambowanie wadomierza jest beeplatoe,

¥ Wedomicrz (podiicznik) powinica byE wymienizny lub ponownie legalzzowany na koszt
Klienta po uphywic okresu wazaodei legalizacyl, zpodale » preepissmi merelogicznymi o
licemikath do wody (wodomierzach). Nakludka pozostije winsnodeig Aquanct SA i podiegn

IWTD mw'r.

¥ Wskazanin wodomierza po uphywic wamodci lzgelizaci nic bety brang pod uwagp pry
rozliczanii naleinodel za pobér wody i odprowadzarse deiekdw. Obecnic okres waimodei
legalizcji wymosi 5 Lat.

v Pozastale koszty zwigzatic z montatern podiicznika porosi Klient.

Klient moze ziecié fimmic Terfan Sp z 0.0, wykonanic podejécis ped wodomive oprodawy o
funkeji podliczalka wraz 2z zakupem wodamiceza, posindajseego wazng cechg legnlizacji nadang
praez whafciwy Uregd Miar Koszt wykonaniz ushugi - 550 21 netto |+ VAT {zostanic doliczony
#gpdnie chowlgrggeymi w dalu faktuzowania prosprsami),

Worym pezypadku firma Terban Sp. o a0, jednocrednie dokons plombowania padiiesnika,
fym summyr nie bpdede konieamofel spliszania wodomierze ogrodowsgo do odbiors da Aquanet $A.



Wty cely nalezy skeatakiowat siy z pracownikiom Fismy Terlan $p. z o.0. w drinch od weorku do

ezwartky pod nrotel 61 8 727 S5 w pgode. K — 13 lub mailowo pod  adresem

wodomierze oprodowea terlan. l,

Klient moze réwnies zlecié wykonanic podejfem pod wodomierz ogrodowy, o Fusikeji
podliezaike west » sakupem wodontierza posiadajicego waing ceche legalizacji nadany przes
welasciwy Ureyd Miar, dowolnemu innemu zaktadowi instalagyjnes prowadzaceniu dzininlnosé w

zakresie wykonywania instalacji wod-kan,

Wskazane jest sxpovonnie Wykonawey robot z tredciy ninicjszope pisms | w razie wyslapienia

jekichkabwiek wytpliwodei skontaktowanie sig z pracown:kiem Aquanet SA pod nrtei, 61 8389 106
wpodz 8 - 14"

Uwapat
Ninicjsze pismn wising jest przez okres 6 miestecy W tym teeminie nalezy zphosié zamaniewany

podliczrik do odbicru.

Sprawg poweetes Kigpe Griecka Dcliocka
sl &) 8259 106
met hogp.annckaciedncdat@unn s of
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6.2.

USZCZELNIENIE PRZEJSCIA DACHOWEGO

—POLPROEILI — e Ibdgtineg i

80 418 Paznan wiew. polpredil) gl

KARTA KATALOGOWA

Uszczelnienie przejécia dachowego przewodow i drutéw - papa termozgrzewaina

Anykuk Srednica: Karon:
030-385-250-018 18- 38 [mm)] 16azn
030-385-250-028 28- 46 [mm] 1WGen

Ketniarz uszcrsiniagoy preedcie dachows kabh, rursk 1 innych slemantow przechadzacych przsz dach Wykonans 24 Bpstjainapo
tworzywa IGOM CE

Pradula po podgrzaniu palndkisn uplastycenis s - taory z paps rmozgrzewalng

Linie pomocniczs z opiBam umisszezans na Ls2C2sinisriL DOMSgA)E w wyznaczeniu odpowiednis) Erednicy

Rysunek techniczny
A
J \_ |
R
L
Ayl A B c h
030-385-250.018 18 30 236 50
030-385-250-028 28 48 248 250

* Warncsc) w mm

Poiorott {uf, Biasoddweia 2, 65-218 Poznan | Talefen; B! B33 30 56 | buro@poiprofi ol




6.3.

INSTRUKCJA MONTAZU USZCZELNIENIA

EOd

05 |

1) Uszczelnienie przejscia dachowego
2) Opaska zaciskowa

3) Drut

4) Hydroizolacja - papa termozgrzewalna
5) Strop
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. CZESC RYSUNKOWA

Plan z lokalizacjg zaworow do podlewania zieleni

Rzut garazu - instalacja do podlewania zieleni oraz podejscia wody
gospodarczej do bud. nr 12

Rzut pomieszczenia wodomierzy (bud nr 12) — schemat zabudowy
Wodomierza do podlewania zieleni oraz instalacja wody gospodarcze;

Rzut parteru w bud. nr 12a i 12b — schematy zabudowy wody gospodarczej
Schematy przejs¢ instalacii przez strop

rys. nr 01
rys. nr 02
rys. nr 03

rys. nr 04
rys. nr 05
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- skrzynka zaworowa 2 zaworem 3/4"
/' do podlewania zieleni
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skrzynka zawurowa 2 zaworem 3/4"
do podiewania zieleni
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skrzyrika zaworowa z zaworem 3/4"
do podiewania zieleni
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