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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
dla budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Przybyszewskiego 14-22 w Poznaniu

1.0 Podstawy opracowania
- rzuty architektoniczno-budowlane,
informacje techniczne i handlowe,

- obowigzujgce przepisy i normy,

2.0 Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace instalacje dla budynku mieszkalnego
- wymianeg instalacji zimnej wody,

instalacja cieptej wody i cyrkulacii,

3.0 Opis technologiczny

3.1. Instalacja zimnej wody

Budynek mieszkalny zasilany jest z dwdch przylaczy wodociggowych,

Przyfacze wodociagowe przy klatce nr 16 i drugie przylacze do wody przy klatce nr 22

W zwigzku z budows instalacji cieptej wody, konieczna jest wymiana instalacji zimnej wody.

Zmianie podlega rowniez lokalizacja wodomierza przy klatce nr 16 z korytarza piwnicy do pomieszczenia
piwnicznego przy wejsciu przylgcza wody do budynku.

Z uwagi na zmienione przeplywy w instalacji wody zimnej zmieniono wielko$¢ wodomierzy gtéwnych

z wodomierzy typ WS 6,3 NKP na wodomierze Master + JS10 - obliczenia w zatgczeniu.

Za wodomierzami zamontowa¢ zawory antyskazeniowe dla pionow 1-9 zawér typ BA 2760 2", dla pionow
10-17 zawor typ BA 4760 2",

Za zaworami antyskazeniowymi na instalacji wody zimnej zamontowa¢ zestawy podnoszace ciénienie

w instalacji wodociggowej. Dobrano 2 zestawy f-my Wilo typ COR-1 MVISE 803-GE.

Wewnetrzna instalacja zimnej wody wykonana zostanie z rur i ksztaltek PP f- my Wavin systemu BOR™®
PN20 tgczonych za pomocy zgrzewania.

Rurociagi prowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

- poziom wody zimnej od wodomierzy gitownych pod stropem piwnicy do rozgatezien na poszczegéine piony
i do pomieszczenia wezta cieplnego.

W miejscach skrzyzowan z rurociggami ¢.0. wykonac¢ ich obejscie w gore lub w dél, tak,

aby nie zmieniaé spadku rurociggdw c.o.

Piony wody zimnej prowadzi¢ w istnigjacych szachtach instalacyjnych.



Rurociagi w szachtach i brazdach $ciennych izolowaé koszulkami poliuretanowymi gr. 10 mm (STEINONORM,
TUBOLIT itp.).

Rury prowadzone pod stropami i w szachtach mocowaé za pomoca uchwytéw systemowych HILT! lub NICZUK,.
Zawory odcinajgce kulowe-systemowe dostepne w handlu.

Kompensacja termiczna rurociggéw wymuszona — na sztywno Zzamocowanych rurociggach (piony

i poziomy) oraz na licznych zatamaniach trasy.

PrzejScia przez sciany w tulejach ochronnych o jeden wymiar wiekszych od zewnetrznej $rednicy rurociggu.
Uszczelnienie przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego ( wejscie do pom wezta cieplnego) nalezy
wykona¢ za pomocg opaski ognioodpornej CP 648 S produkeji HILTI.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem 0,3 % przeciwnym do kierunku przeptywu wody.

Gesto$€ podparé ruchomych wg danych producenta rur, w zaleznosci od $rednicy rurociagu.

Wykonanie podiaczen do poszczegélnych mieszkan w miejscu istniejgcych odgatezien zakonczonych
zaworem i wodomierzem f-my Diehl Metering typ ALTAIR V3 dn 15mm. Dalsze rozprowadzenie wody zimnej

w pomieszczeniach fazienki i kuchni wg ustaleri z poszczegéinymi whascicielami, uzytkownikami mieszkar.

3.2. Instalacja ciepfej wody i cyrkulacji

W zwigzku z likwidacjg gazowych podgrzewaczy cieplej wody zachodzi koniecznoéé zaprojektowania

nowej instalacji cieplej wody i cyrkulaci..

Ciepta woda produkowana bedzie w wezle ciepinym dwufunkeyjnym ziokalizowanym w piwnicy.

Projekt i dobdr wezia cieplnego wg odrebnej dokumentaciji.

Wewnetrzna instalacja cieptej wody i cyrkulacji wykonana zostanie z rur i ksztaltek PP f- my Wavin

systemu BORP™ PN20 igczonych za pomocy zgrzewania. Rurociggi prowadzi¢ w nastepujacy sposab:

- poziom wody cieptej i cyrkulacji z pomieszczenia wezla pod stropem piwnicy do rozgatezier

na poszczegolne piony. W miejscach skrzyzowan z rurociagami c.o. wykonaé ich obejécie w gére lub w dof, tak,
aby nie zmienia¢ spadku rurociagdw c.o.

Rury prowadzone pod stropami i w szachtach mocowac za pomoca uchwytéw systemowych HILTI lub NICZUK.
Na rurach poziomych i pionach w miejscach oznaczonych symbolem "P8" zamontowaé punkty state
Rurociagi cieptej wody i cyrkulaciji izolowac - zgodnie z wymogami okreslonymi

w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U.2019 poz. 1085

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - zatgcznik 2 pkt 1,5
$rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury

Piony cieptej wody i cyrkulacji prowadzi¢ w istniejacych szachtach instalacyjnych obok rur wody zimnej.
Zawory odcinajgce kulowe-systemowe dostepne w handlu.

Na kazdym pionie, na rurach cyrkulacyjnych zamontowa¢ termostatyczne zawory do automatycznego
rownowazenia instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej typ TA-THERM & 16 mm f-my IMI

Zawor TA-Therm nalezy zamontowacé w kazdym pionie cyrkulacyjnym u podstawy pionu.

Nastawa temperatury T = 45°C



Przejscia przez $ciany w tulejach ochronnych z PCW o jeden wymiar wiekszych od zewnetrznej Srednicy
rurociagu. Uszczelnienie przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego { wejscie do pom wezia cieplnego)
nalezy wykonaé¢ za pomoca opaski ognioodpornej CP 648 S produkeiji HILTI.

GestosC podparé ruchomych wg danych producenta rur, w zaleznosci od $rednicy rurociagu.

Wykonanie podigczeri do poszczegdinych mieszkar w migjscu odgalezien zakoriczonych

zaworem i wodomierzem f-my Diehl Metering typ ALTAIR V3 M D dn 15mm.

Na rzutach i na rysunkach aksonometrit sg zawarte uwagi ustalone z wlascicielami, uzytkownikami mieszkan
cdnosnie podigczenia i rozprowadzenia cieplej wody w pomieszezeniach tazienki | kuchni.

4.0 Préby i odbiory

Po wykonaniu rurociggéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji, ale przed zamontowaniem:

wodomierzy, wykonac¢ probe szczelnoéci woda na cisnienie P = & bar - czas trwanla préby 30 min.
Po odbiorze szczelnosci catg instalacje wodng przeptukaé 2x woda,

Po pozytywnym odbiorze préby szczelnosci instalacje zgtosié do odbioru.

5.0 Uwagl ogdine

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych czesé

II'i czg$¢ Il oraz VWarunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie wydane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
a opublikowanymi w Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.
W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem w ramach nadzoru autorskiego




OBLICZENIA INSTALACJI CIEPLEJ WODY

Przeplyw [[Przeplyw||Srednica "Pr@dkosc Srednica Srednica
nr dzialki [lznormal. [loblicz. obliczeniowa ||katalog
. [dm37s]_|[[dm3/s] m] [[[m]

1 [ 022 0,21] 0,013 1,16 0,015] " 20x3,4
2 0,44 0,33 0,017 1,06 0,02] 25x4,2
3 0,66 0,43 0,019 1,36 0,02 25x4,2
4 0,88 0,50 0,021 1,03 0,025 32x5,4
3-1 0,07 0,07 0,007 0,37 0,015 20x3,4
3-2 0,14 0,14 0,011 0,80 0,015 20x3,4
3-3 0,21 0,20 0,013 1,12 0,015 20x3,4
34 0,28 0,24 0,014 1,38 0,015 20x3,4
5 1,16 0,59 0,022 1,20 0,025 32x5,4
2-1 0,29 0,25 0,015 1,42 0,015 20x3,4
2-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02 25x4,2
2-3 0,87 0,50 0,021 1,02 0,025 32x5,4
6 2,03 0,30 0,026 0,99 0,032] 40x6,7
4-1 0,29 0,25 0,015 1,42 0,015] 20x3,4
4-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02] 25x4,2
4-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02f 25x4,2
4-4 1,16 0,59 0,022 0,61 0,035 32x5,4
7 3,19 1,01 0,029 1,26 0,032] 40x6,7
5-1 0,29 0,25 0,015 1,42 0,015 20x3,4
5-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02 25x4,2
5-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02] 25x4,2
5-4 1,16 0,59 0,022 1,20 0,025] 32x54
8 4,35 1,18 0,032 0,94 0,04 50x8,4
6-1 0,29 0,25 0,015 1,42 0,015 20x3,4
B-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02] 25x4,2
8-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02 32x54
9 5,22 1,29 0,033 1,03 0,04] 50x8,4
7-1 0,29 0,25 0,015 1,42 0,015] 20x3,4
7-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02] 25x4,2
7-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02 25x4,2
7-4 1,16 0,59 0,022 1,88 0,02] 32x54
10 6,38 1,43 0,035 1,14 0,04 50x8.4
8-1 0,29 0,25 0,015 1,42 0,015 20x3,4
8-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02] 25x4,2
8-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02] 25x4,2
8-4 1,16 0,59 0,022 1,88 0,02] 25x4,2
11 7,54 1,55 0,036 1,24 0,04 50x8,4
9-1 0,29 0,25 0,016 1,42 0,015 20x3,4
9-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02] 25x42
9-3 0,87 0,50 0,021 1,69 0,02 25x4,2
12 8,41 1,64 0,037 1,30 0,04 50x8,4
10-1 0,28 0,25 0,015 1,42 0,015 20x3.4
10-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02] 25x4,2
10-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02 25x4,2
10-4 1,18 0,59 0,022 1,88 0,02 25x4,2
13 9,57 1,74 0,038 1,39 0,04] 50x84
11-1 0,29 0,25 0,015 1,42 0,015 20x3,4
11-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02] 25x42
11-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02] 25x4,2
11-4 1,16 0,59 0,022 1,88 0,02 25x42




14 10,73 1,84 0,040 1,47 0,04 50x8,4
12-1 0,29 0,25 0,015 1,42 0,015 20x3,4
12-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02 25x4,2
12-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02 25x4,2
124 1,09 0,57 0,022 1,81 0,02 25x4,2
15 11,82 1,93 0,041 0,98 0,05] 63x10,5
17-1 0,22 0,21 0,013 1,16 0,015 20x3,4
17-2 0,44 0,33 0,017 1,06 0,02 25x4,2
17-3 0,66 0,43 0,019 1,36 0,02 25x4,2
17-4 0,88 0,50 0,021 1,60 0,02 26x4,2
16-1 0,29 0,25 0,015 1,42 0,015 20x3,4
16-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02 25x4,2
16-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02 25x4,2
16 1,75 0,74 0,025 1,50 0,025 32x5,4
15-1 0,07 0,07 0,007 0,37 0.015 20x3,4
15-2 0,14 0,14 0,011 0,80 0,015 20x3,4
15-3 0,21 0,20 0,013 1,12 0,015] 20x3,4
154 0,28 0,24 0,014 1,38 0,015 20x3,4
17 2,03 0,80 0,026 1,63 0,025 32x5,4
14-1 0,28 0,25 0,015 0,80 0,02 26x4,2
14-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02 25x4,2
14-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02 25x4,2
14-4 1,16 0,59 0,022 1,20 0,025 32x5,4
18 3,19 1,01 0,028 1,26 0,032 40x6,7
13-1 0,29 0,25 0,015 1,42 0,015 20x3,4
13-2 0,58 0,39 0,018 1,25 0,02 25x4,2
13-3 0,87 0,50 0,021 1,59 0,02 25x4,2
13-4 1,16 0,59 0,022 1,88 0,02 25x4,2
19 4,35 1,18 0,032 1,47 0,032 32x5,4
20 18,17 2,25 0,044 1,79 0,04 50x8.,4




OBLICZENIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ

plony 1-9
Przeplyw l[Przeptyw|Srednica |Predkos¢ [[Srednica Srednica
nr dzialki [jznormai. i oblicz.d [z obliczeniowa ||katalog
— [[dm3/s] m/s] m mj

1 T 06] 0,40 0,018 1,28] 0,02]  25x4.2
2 1,2 0,60 0,023 1,22 0,025 32x5,4
3 1,8 0,75 0,025 1,53 0,025 32x5,4
4 2,4 0,87 0,027 1,08 0,032 40x6,7
3-1 0,22 0,21 0,013 1,16 0,015 20x3,4
3-2 0,44 0,33 0,017 1,06 0,02 40x8,7
3-3 0,66 0,43 0,019 1,36 0,02 25x4,2
34 0,88 0,50 0,021 1,60 0,02 25x4,2
5 3,28 1,02 0,029 1,27 0,032 40x6,7
2-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02 25x4,2
2-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
2-3 2,46 0,88 0,027 1,80 0,025 40x6,7
2-4 276 0,94 0,028 1,17 0,032 40x6,7
6 6,04 1,39 0,034 1,11 0,04 50x8,4
4-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02 25x4,2
4-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
4-3 2,46 0,88 0,027 1,80 0,025 32x5,4
4-4 3,28 1,02 0,029 1,27 0,032 40x6,7
7 9,32 1,72 0,038 1,37 0,04 50x8.,4
5-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02 25%4,2
5-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
5-3 2,46 0,88 0,027 1,80 0,025 32x5,4
5-4 3,28 1,02 0,029 1,27 0,032 40x6,7
8 12,6 1,99 0,041 1,59 0,04 50x8,4
9 0,3 0,26 0,015 0,82 0,02 25x4,2
9-1 0,82 0,48 0,020 1,64 0,02 25x4,2
9-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
9-3 2,46 0,88 0,027 1,10 0,032 40x8,7
10 2,76 0,94 0,028 1,17 0,032 40x6,7
8-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02 25x4,2
8-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
8-3 2,46 0,88 0,027 1,80 0,025 32x5,4
8-4 3,28 1,02 0,029 1,27 0,032 40x8,7
11 6,04 1,39 0,034 1,11 0,04 50x8,4
7-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02{ 25x4,2
7-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
7-3 2,46 0,88 0,027 1,80 0,025 32x5,4
7-4 3,28 1,02 0,029 1,27 0,032 40x8,7
12 9,32 1,72 0,038 1,37 0,04 50x8,4
8-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02 25x4,2
6-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
6-3 2,46 0,88 0,027 1,10 0,032 40x8,7
13 11,78 1,93 0,040 1,54 0,04] 50x8,4
14 12,08 1,95 0,041 1,55 0,04 50x8,4
15 24,68 2,63 0,047 1,34 0,05 63x10,5




piony 10-17

Przeplyw [[Przeptyw|[Srednica [|Predkosé [|Srednica Srednica
nr dzialki ||znormal. i obliczeniowa |[katalog
|[dm3/s] [m]

17-1 0,6 0,40 0,018 1,28 0,02] 25x2,8
17-2 1,2 32x5,4
17-3 1,8 32x5,4
17-4 24 40x6,7
16-1 0,82 25x%2.,8
16-2 1,64 32x5,4
16-3 2,46 32x5,4
16 4,86 1,25 0,033 1,55 0,032 40x6,7
15-1 0,22 0,21 0,013 1,16 0,015 20x3,4
15-2 0,44 0,33 0,017 1,06 0,02 25x2,8
15-3 0,66 0,43 0,019 1,36 0,02 25x2,8
154 0,88 0,50 0,021 1,60 0,02] 40x6,7
17 5,74 1,36 0,034 1,69 0,032] 40x6,7
18 6,04 1,39 0,034 1,73 0,032 32x5,4
10-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02] 25x2,8
10-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
10-3 2,46 0,88 0,027 1,80 0,025] 32x5,4
10-4 3,28 1,02 0,029 1,27 0,032} 40x6,7
11-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02 25x2,8
11-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
11-3 2,46 0,88 0,027 1,80 0,025 32x5,4
114 3,28 1,02 0,029 2,09 0,025 32x5,4
19 6,56 1,45 0,035 1,15 0,04 50x8,4
12-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02 25x2,8
12-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
12-3 2,48 0,88 0,027 1,80 0,025 32x5,4
12-4 2,81 0,95 0,028 1,93 0,025 32x5,4
20 9,37 1,73 0,038 1,37 0,04 50x8,4
21 9,67 1,756 0,039 1,40 0,04 50x8,4
22w 25,84 2,67 0,048 0,01 0,63] 75x12,5
13-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02] 25x2,8
13-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
13-3 2,46 0,88 0,027 1,80 0,025 32x5,4
13-4 3,28 1,02 0,029 2,09 0,025 32x5,4
23 28,12 2,75 0,048 0,01 0,65| 75x12,5
14-1 0,82 0,48 0,020 1,54 0,02 25x%2.8
14-2 1,64 0,71 0,025 1,45 0,025 32x5,4
14-3 2,46 0,88 0,027 1,80 0,025] 32x54
14-4 3,28 1,02 0,029 2,08 0,025] 32x54
14-5 3,58 1,07 0,030 2,18 0,025 32x5,4
24 32,7 2,84 0,049 0,01 0,63] 75x12,5
25 38,74 2,96 0,050 0,01 0,63] 75x12,5




OBLICZENIA INSTALACJI CIEPLEJ WODY

jedn.

strata Suma
nr Przeplyw [[Przeplyw [[Predkosé [[Srednica [[Srednica cisnienia || Suma || oporéw
dzialki Jlznormal. [lablicz. rzecz. oblicz. katalog ||DA. | deltap || oporéw || narastaj

[[dm3/s]  [[dm3/s]  |[[m/s] [m [nPa/m] [kPa kPa

1 [ 0,22 0,21 1,16 0,015 20x3,4 3 19 7.41 7,41
2 0,44 0,33 1,06 0,02] 26x4,2 3 16 6,24 13,65
3 0,66 0,43 1,36 0,02] 25x4,2 3 25 9,75 23,40
4 0,88 0,50 1,03 0,025] 32x5.4 7 9,8 8,92 32,32
5 1,16 0,59 1,20 0,025] 32x5,4 3 13,5 5,27 37,58
6 2,03 0,80 0,99 0,032} 40x8,7 || 9,5 7.6 9,39 46,97
7 3,19 1,01 1,26 0,032 40x8,7 1 11,5 1,50 48,46
8 435 1,18 0,94 0,04 50x8,4 12 52 8,11 56,58
9 5,22 1,29 1,03 0,04] 50x8.4 || 5,5 6,3 4,50 61,08
10 6,38 1,43 1,14 0,04 50x8,4 2 7.5 1,95 63,03
11 7,54 1,55 1,24 0,04 50x8,4 5 8.5 5,53 68,56
12 8,41 1,64 1,30 0,04] 50x84 || 95 9,8 12,10 80,66
13 9,57 1,74 1,39 0,04] 50x8,4 1 10,8 1,40 82,06
14 10,73 1,84 147 0,04] 50x84 || 3,5 11,8 5,37 87,43
15 11,82 1,93 0,98 0,05| 63x10,5 6 4.1 3,20 90,63
OBLICZENIA INSTALACJIWODY ZIMNEJ
piony 1-9 _

Strata Suma
nr Przeplyw [|Przeptyw [[Predkosé [[Srednica [[Srednica cisnienia || Suma || oporéw
dzialki [znormal. [joblicz. rz oblicz. katalog ||Dd. | deltap | oporéow || narasta.

||[dm3!s] |[[dm3ls] [m/s] [m] m] || [hPa/m] [kPa kPa

1 [ 0.6 0,40 1,28 0,02] 25x42 || 3 [ 252 9,83 9,83
2 1,2 0,60 1,22 0,025 32x5,4 3 16 6,24 16,07
3 1,8 0,75 1,63 0,025] 32x5,4 3 24,5 9,56 25,62
4 2,4 0,87 1,08 0,032 40x6,7 7 9,7 8,83 34,45
5 3,28 1,02 1,27 0,032 40x6,7 1 13,5 1,76 36,21
6 6,04 1,39 1,11 0,04] 50x8,4 8 8,4 8,74 44 94
7 9,32 1,72 1,37 0,04 50x8,4 1 11,8 1,563 46,48
8 12,6 1,89 1,59 0,04] 50x8,4 5 16,1 10,47 56,94
9-1 0,82 0,48 1,54 0,02] 25x4,2 3 35 13,65 13,65
8-2 1,64 0,71 1,45 0,025} 32x5,4 3 22 8,58 2223
9-3 2,46 0,88 1,10 0,032] 40x6,7 6 9,8 7,64 29,87
10 2,76 0,94 1,17 0,032| 40x6,7 5 12 7,80 37,67
11 6,04 1,39 1,11 0,04| 50x8,4 2 8,4 2,18 39,86
12 9,32 1,72 1,37 0,04 50x8,4 | 3,5 12 5,46 45,32
13 11,78 1,93 1,54 0,04] 50x8,4 5 15 8,75 55,07
14 12,08 1,95 1,55 0,04 50x84 || 0,7 15,5 1,41 56,48
15 24 68 2,63 1,34 0,05 63x10,5 [ 17 8,5 18,79 75,26




" Strata Suma
nr Przeplyw [Przeplyw |Predkos¢ ||Srednica [[Srednica cisnienia || Suma || oporow
dzialki [jznormal. rz oblicz. katalog ||Dt. | deltap || oporéw || narastaj.

[dm3/s [m/s] [m] flm] m [hPa/m] [kPa kPa
17-1 0,6 0,40 1,28 0,02] 25x2,8 3 252 9,83 9,83
17-2 1,2 0,60 1,22 0,025 32x5,4 3 16 - 6,24 16,07
17-3 1,8 0,75 1,53 0,025] 32x5.4 3 245 9,56 25,62
17-4 2,4 0,87 1,08 0,032] 40x6,7 | 55 9,7 6,94 32,56
16 4,86 1,25 1,55 0,032] 40x6,7 | 0,5 20 1,30 33,86
17 5,74 1,36 1,69 0,032] 40x6,7 | 25 24,2 7,87 41,72
18 6,04 1,39 1,73 0,032 32x5,4 3 245 9,566 51,28
10-1 0,82 0,48 1,54 0,02] 25x2,8 3 35 13,65 13,65
10-2 1,64 0,71 1,45 0,025 32x54 3 22 8,58 22,23
10-3 2,48 0,88 1,80 0,025] 32x5,4 3 32,5 12,68 34,91
10-4 3,28 1,02 1,27 0,032} 40x6,7 4 13,5 7,02 41,93
19 6,56 1,45 1,15 0,04 50x84 | 3,5 9 4,10 46,02
20 9,37 1,73 1,37 0,04| 50x8,4 6 12,5 9,75 55,77
21 9,67 1,76 1,40 0,04 50x8,4 3 12,6 4,91 60,68
22w 25,84 2,87 0,01 0,63] 75x12,5 5 3.1 1,44 6,25
23 29,12 2,76 0,01 0,65] 75x125( 1,5 3,3 0,49 2,12
24 32,7 2,84 0,01 0,63| 75x12,5 3 36| 1,17 5,05
25 38,74 2,96 0,01 0,63] 75x12,5 8 3,9] 3,65 15,82
woda woda

Strata ciénienia na obwodach krytycznych zimna clepta
Strata ciSnienia na instalacji 75,73 kPa 119,89 kPa
Strata ci$nienia na wymienniku wody cieptej 0 kPa 25,0 kPa
Strata ci$nienia na wodomierzu gkéwnym typu Master + Js 10 60 kPa 60,0 kPa
Strata ciSnienia na wodomierzu mieszkaniowym 20 kPa 20,0 kPa
Strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym typu BA 2760 2" 70 kPa 70,0 kPa
Wymagane ciénienie w punkcie czerpalnym 50 kPa 50,0 kPa
Wysokos$¢ geometryczna instalacji H=12 m 120 kPa 120,0 kPa
CALKOWITA STRATA CISNIENIA 395,73 kPa 464,9 kPa
minimalne cisnienie w sieci migjskiej 250,0 kPa 250,0 kPa
Nadwyzka (+) / nledobér (-) ciénienia -145,73 kPa -214,9 kPa

Ze wzgledu na niedobdr cidnienia projektuje sie uktady podnoszenia wody
typu COR-1 MVISE 803-GE f. Wilo
na obu przyfaczach wody zimnej



Obliczenia doboru wodomierzy dia budynku wielorodzinnego w Poznaniu

Na caly budynek
Zestawienie przybordw sanitarnych i ich przeplywow
umywa | zawor Zmywar Zlewozm [natrysk/w
lka fi15 pisuar |bidet |ka pralka |wc ywak anna
ilosé [szt.] 56 6 0 0 55 55 56 55 56
woda zimna [dm3/h]| 0,07 0,3 0,3] 0,07 0,15 0,25 0,13 0,07 0,15
razem [dm3/h] 3,92 1,8 0 0] 8,25 13,75 7,28 3,85 84
woda ciepta
woda ciepta [dm3/h]| 0,07 0 ¢l 0,07 0 0 0 0,07 0,15
razem [dm3/h] 3,92 0 0 0 0 0 0 3,85 8.4
Dla piondw 1-9
|woda zimna
Zestawienie przyboréw sanitarnych i ich przeptywdw
umywa |zawor zmywar zlewozm |natrysk/iw
Ika fi20 pisuar |bidet |ka pralka |wc ywak anna
ilos¢ [szt.] 29 3 0 0 29 29 29 29 29
woda zimna [dm3/h]| 0,07 0,3 03 007 015 025 0,13 0,07 0,15
razem [dm3/h] 2,03 0,9 0 0] 435 7,25 3,77 2,03 4,35
Dla pionéw 10-17
Zestawienie przyboréw sanitarmych i ich przeplywéw
umywa |zawor zmywar Zlewozm [natrysk/w
ika fi20 pisuar |bidet |ka pralka |wc ywak anna
ilosé [szt.] 27 3 0 0 26 26 27 26 27
woda zimna [dm3/h]] 0,07 0,3 0,3 0,07 0,15 0251 0,13 0,07 0,15
razem [dm3/h] 1,89 0,9 0 0 3,9 6,5] 3,51 1,82 4,05
OBLICZENIE PRZYL ACZA WODY ZIIMNEJ -plony 1-9
dla instalacji bytowej
Przepty
Przepiyw {jw Predko [Srednica j|Srednica
nr dzialki znormal. |loblicz. Sérz. [loblicz.
[dm3/s] [[dm3/s [m/s]
|[piony 19 2468 2,63 [ 134 0,05[63PE |

Dobrano $rednice przytacza wody 63 PE

Dobér wodomierza
gn=

an=

gmax=

2,63 dm3/s
9,48 m3/h
18,96 m3/h

Dobrano wodomierz Master + Js 10 Apator
Sprawdzenie poprawnosci doboru wodomierza

q= (0,6-0,8) amax

rzeczywisty stosunek wartosci g/qmax =

Istniejacy wodomierz WS 6,3 NKP Apator jest za m

idla prze

Dobrano zawér antyskazeniowy typu BA 2760 2" -my Socla

u 9,48m3/h generuje zbyt duze opo

q:

10 m3/h

0,53

47,25 dma3/s

16,17 dm3/s

24,68 dm3/s

22,57 dm3/s



OBLICZENIE PRZYLACZA WODY ZIMNEJ -piony 10-17 +clepla woda

dla instalacji bytowej

Przeply
W Predko [[Srednica ||Srednica
nr dzialki . |{oblicz. SC rz.
N dm3/s] m/s]
piony 10-17 +cwu [ 3874 2,96 1,51 0,05|63PE

Dobrano $rednice przylacza wody 63PE

Dobdér wodomierza

gn= 2,96 dm3/s

gn= 10,67 m3/h

gmax= 21,34 m3/h

Dobrano wodomierz Master + Js 10 Apator q= 10 m3/h

Sprawdzenie poprawnosci doboru wodomierza
q= (0,6-0,8) gmax
rzeczywisty stosunek wartosci g/qmax = 0,47

Istniejacy wodomierz WS 6,3 NKP Apator jest za maly i dla przeptywu 10,67m3/h generuje zbyt duze opory

Dodrano zawér antyskazeniowy typu BA 4670 2 1/2"
f. Socla




Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Ozoba kontaktowa

E-mail
Telefun

1Hent

Osoba kontakiowa

E-mait
Telefon

Instalacya jednopompowa
COR-1 MVISE 803-GE

Nienaxwany projekt 2019-10-16 16 5126 817
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Data 16.10.2019

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw

Wysokos¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepkosé kinematyczna

10,60 m3/h
22,00 m
Woda 100 %
10,00 °C
998,30 kg/m3
1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne { punkt pracy)

Przeptyw

Wysokosc podnoszenia

Pobér mocy P1

Dane o produkcle

Instalacja jednopompowa
COR-1 MVISE 803-GE
Kontrola

Liczba pomp

Maksymalne ciSnienie robocze
Max. cisnlenle doplywowe
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenla

Stopieri ochrony urzadzenla

10,56 m3/h
21,83 m
1,80 kw

Z przetwornicg czestotliw

1

16 bar
6 bar
3°C
40 °C
IP 44

v +50°C

Stopieri ochrony urzadzenia sterujacégotd

Cisnlenlowe naczynie przeponowe

tak

Zabezpieczenle przed suchobieglem nie

Dane silnika

Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkosé obrotowa
Moc nominalna P2

Prad znamionowy
Insulation class
Zabezpleczenie silnika
Wymiary przylacza
Strona ssawna

Strona tloczna
Materiaty

Korpus pompy

Wirnik

Uszczelnienie statyczne
Wat pompy

Przewdd cisnieniowy

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Numer pozycji

Worsia softwara'uSpaix, Worsja 4.5.1™ - *019/07/20 {Build 262}

Wersja danych  01.07.2019

Strony

3~ 400 V/ 50 Hz
400/50-60: +/-10% %
2900 1/min

1,10 kW

4,20 A

F

tak

Rp 1%z, PN 10
R 1%, PN 16

1.4301 [AISI304]
1.4301 [AISI304]
EPDM

1.4122

1.4571 [AISI316Ti ]

55 kg
2526723

171



i D
A M Wymiary
A NN L & J Osoba kontaktowa
. ' E-mail Instalacja jednopempowa
Telefon COR-1 MVISE 803-GE
wliant O R Nienazwany projekt 2019-10-16 16 5126 817
Il pswevtu
Csoba kontaktowa Migeoce wopa L
E-mait Ny penyll sigeka
Telefun

Data 16.10.2019

Standard
Strona ssawna Rp 114, PN 10/PN 16
Strona ttoczna R 1'%, PN 10/PN 16
7Wymiarlr'!_ - mm
' Nazwa__ | Wartos¢ LNazwa I Warto$é Nazwa Wartosé Nazwa | Wartos¢
H 705 RPD R 1%
H1 140 RPS Rp 1%
H3 90
L 600
P 340
P1 525
P3 300

Warsjz softwara'uSpalx, Wersja 4.3.11 - 2019/07/23 {Puild 262)
Zriiany rastrzeione Wersgjs danych  (11.07.2019 Strony 1/1



