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OPINIA TECHNICZNA

dotyczgca awarii podestu biegu schodowego oficyny budynku mieszkalnego
nalezacego do Wspdlnoty Mieszkaniowej ul. R6zana 4,4a 61-577 Poznan

Opracowat:

mgr inz. Marek Bielec Tarnowo Podgdrne dnia 26-11-2020



1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Zarzadcy Nieruchomoéci Palatyn Sp.zo.o. z dnia 24.11.2020r. dotyczace
wykonania opinii technicznej stanu podestu, biegu schodowego znajdujacego sie na
polpietrze trzecie] 1 czwartej kondygnacji budynku lewej czesci oficyny budynku
mieszkalnego nalezgcego do Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Rézanej 4,4a w Poznaniu

1.2 Analiza wlasna z dokonanej wizji bezposrednio na obiekcie w dniach: 6.11 1 23.11. 2020r

2. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego podestu drewnianego biegu
schodowego lewej oficyny znajdujacego sig¢ na pdlpigtrze drugiego i trzeciego pigtra wraz
z okresleniem kosztéw naprawy ( kosztorys inwestorski stanowiacy zatgcznik niniejszego
opracowania.)

2.1 Stan techniczny uzytkowanego podestu.

Na podstawie przeprowadzonych dwoch wizji 1 dokonaniu odkrywki konstrukcyjnej

w dniu 23.11.2020r. Stwierdza si¢, ze stan techniczny jest zly, zagrazajacy bezposrednio
bezpieczenstwu dalszego uzytkowania. Wymagana jest natychmiastowa naprawa
spocznika wraz z jednoczesnym wzmocnieniem przylegajacej do podestu drewnianej
balustrady.

2.2 Opis konstrukcji podestu.

Podest opiera si¢ na dwdch parach taczonych belek drewnianych o wymiarach 10,0%18,0
cm kazda belka, w rozstawie osiowym 83-85cm.

Belki konstrukcyjne sa oparte w gniazdach w przeciwlegltych do siebie $cianach klatki
schodowej. Obydwie znajdujg sie w zaawansowanym stanie préochniczym i zagrzybienia
( zalaczone fotografie) wymagajg natychmiastowej wymiany na nowe.

Deski podtogowe przytwierdzone do wierzchniej i spodniej konstrukeji spocznika réwniez
sq w stanie znacznego zagrzybienia i sg czgsciowo sprochniale — wymagajg wymiany na
nowe deski podlogowe.

3. Whioski i zalecenia.

Dalsze uzytkowanie podestu w istniejacym stanie zagraza bezposredniemu bezpieczenistw
Proponuje si¢ naprawe podestu wraz ze wzmocnieniem przylegajacej balustrady wedhug
zalgczonego ponizej kosztorysu inwestorskiego.

Prace remontowe zwigzane z naprawg podestu nalezy zglosi¢ i uzgodni¢ z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow. Firma wykonawcza wykonujaca prace naprawcze zwigzane z
podestem winna przedstawi¢ do zatwierdzenia Zarzadcy Nieruchomosci projekt
warsztatowy wykonawczy.



3.1. Zaleca si¢ wykonanie catkowicie nowej konstrukcji podestu opartej na dwéch belkach
wykonanych z drewna iglastego impregnowanego klasy minimum C27 o wstepnych
wymiarach 25,0cm *20,0cm, nowego podestu z desek przytwierdzonych np. do plyty
typu OSB3 ( plyta montowana do spodu 1 géry podestu).

Przestrzen na wysokosci belki wypetni¢ welng mineralna i przekry¢ od spodu i gory
folig izolacyjng.
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