P.H.U. BART-KOM Ustugi Kominiarskie Poznan 18.09.2020
Bartosz Wawrzyniak

UL Folwarczna 30A/1 , 61-064 Poznan
NIP: 652-253-85-88 REGON: 302311226
tel. 691 - 829 - 578 bart-kom@tlen.pl

PROTOKOL NR 245 /2020

z okresowej kontroli przewodéw kominowych
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodow kominowych
tgcznie z urzadzeniami majqcymi bezposredni zwigzek z kominami w budynku bedgcym:
wiasnoscig : Wspdinota Mieszkaniowa
potozonym przy ul .: Przybyszewskiego 14-16-18-20-22 w Poznaniu
zostata przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane kwalifikacje
(Prawo Budowlane art.62 ust. 6 pkt1) Mistrza Kominiarskiego
Bartosz Wawrzyniak

przy udziale: Pawetl Malusi - pracownik kominiarski

w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz stosownie do wydanych przepisow
szczegotowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie
budownictwa, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO :

1. Przewody kominowe drozne. Przewody wentylacyjne posiadaja gorne wyloty.

2. Lista lokali mieszkalnych wraz z wykazem zauwazonych brakéw i usterek w zalaczeniu.
3.Zgodnie z zaleceniami Strazy Pozarnej zalececa sie zamontowanie czujnikéw tlenku wegla

w pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi

Uwagi jak podano w zafgczniku przy poszczegélnych mieszkaniach oraz w indywidualnych zafgcznikach

Termin nastepnej kontroli 2021 r

art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane:

"Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorych spoczywajg obowigzki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrgbnych lub umowach, sg obowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, o ktérej mowa w

art. 62 ust. 1 pkt. 1-4 | usungé stwierdzone uszkodzenia oraz uzupenic braki, ktére moglyby spowodowad zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia badz $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie
pradem elekirycznym albo zatrucie gazem."

Wlasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, Ze zgodnie z art.. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Budo;.}(flane
wymienione w protokole oraz zatgczniku do protokotu zalecenia - uszkodzenia - zaniedbania podlegajg obowiazko\ygr@)tfsunieciu
naprawie - bezposrednio po przeprowadzonej kontroli. v : )

PROTOKOLARNE USTALENIA PRZYJETO DO WIADOMOSCI.

Protokét otrzymuja:
1.Wiasciciel / Zarzadca obiektu budowlanego

2.Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrole
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P.H.U. BART-KOM Uslugi Kominiarskie
Bartosz Wawrzyniak
Ul. Folwarczna 30A/1 , 61-064 Poznarn
NIP: 622-253-85-88 REGON: 302311226

tel. 691-829-578 bart-kom@tlen.pl
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Zatacznik do protokétu nr 245/2020 z przegladu rocznego
budynku przy ul. Przybyszewskiego 14 -16 -18 - 20 - 22 w Poznaniu

| NrMieszkania |

Uwagi / Zalecenia

Klatka 14
Mieszkanie 1

Mieszkanie 2

Mieszkanie 3
Mieszkanie 4

Mieszkanie 5
Mieszkanie 6

Mieszkanie 7

Mieszkanie 8

Mieszkanie 9
Mieszkanie 10

Mieszkanie 11
Klatka 16

Mieszkanie 12

Mieszkanie 13
Mieszkanie 14

Mieszkanie 15

Mieszkanie 16

Mieszkanie 17

Mieszkanie 18

Mieszkanie 19

Mieszkanie 20
Mieszkanie 21

Mieszkanie 22
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powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach tazienki do powierzchni min. 220cm?, wymienic tgcznik od PGW na fgcznik z
stali kwasoodpornej, Wentyn'acja pokoju niedrozna podigczona z Wit 14 - udroznié. \J

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm?

powiekszy¢ otwdr wentylacyjny (kratke) Wik do powierzchni min.200 em?, Wik - oczyscié kratke wentylacyjng
powiekszyc otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm?, fgcznik Pgw czesciowo zabudowany -
brak mozliwosci coeny stanu fgcznika, w kuchni pochfaniacz podigezony w systemie 1/2 z kratkq wentylacyjng - pilnie
odfqczy¢ pochianiacz od przewodu kommowego,f Wif - podigczona razem z Wi pokoju m 1

bez uwag b

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 em?”, Wit - wymieni¢ kratke wentylacyjng na
kratke wentylacying bez mozliwosci zamykania / bez mozliwosci zmniejszania pola powierzchni

Wik - wymienic kratke wentylacying na kratke wentylacyjng bez mozliwosci zamykania / bez mozliwosci zmniejszania
pola powierzchni, w kuchni pochfaniacz podfqczony w systemie 1/2 z kratkg wentylacying - pilnie odigczy¢ pochtaniacz
od przewodu kominowego

powiekszy¢ otwor wentylacyiny (kratke) Wi do powierzchni min. 200 cm”®, Wit - oczyscié kratke wentylacyjng, boiler
elektryczny

brak lokatora

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzehni min. 220 cm?, Wit - oczysci¢ kratke wentylacying,

.iﬂﬂ przewod wentylacyjny od Wik zaleca sie montaz obrotowej nasady kominowej typ Turbowent \j

brak lokatora

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm?, Wik - oczysci¢ kratke wentylacying,

Wt - wymienic kratke wentylacyjng na kratke wentylacyjng bez mozliwosci zamykania / bez mozliwosci zmniejszania
pola powierzchni

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 e’ , Wik i W - oczysci¢ kratke wentylacyjng
powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm?, Wit - oczyscié kratke wentylacyjng,

na przewdd wentylacyjny od Wit zaleca sie montaz obrotowej nasady kominowej typ Turbowent Q
powiekszyé otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm?®, Wit - kratka wentylacyjna czesciowo
przystonieta szafkg - odstonic i zapewnié wiasciwg powierzchnie wentylacyjng wentylacji fazienki, Wik - kratka wentylacyina
zastawiona - brak mozliwosci zbadania - pilnie odsfonic i zapewnic wlasciwg powierzchnie wentylacyjng wenttylacji kuchni
powiekszyé otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min, 220 cm”, brak wentylacji grawitacyjnej kuchni -
pochtaniacz kuchenny podigczony w miejscu kratki wentylacyinej - pilnie odfgczyé pochfaniacz od przewodu kominowego

i zapewnic¢ wlasciwg wentylacje grawitacyjng kuchni, ,

Wit i Wik - wymieni¢ kratki wentylacyjne na kratki wentylacyjne bez mozliwosci zamykania / bez mozliwosci zmniejszania
pola powierzchni, Wik i Wif - oczyscié¢ kratki wentylacyjne, fgcznik od PGW - czesciowo zabudowany - brak mozliwosci

oceny stanu fgcznika, wymienié¢ fgcznik od PGW na fgcznik ze stali kwasoodpornej

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm?, Wit - kratka w 1/2 zasfonieta - pilnie odsfonic,

/na przewdd wentylacyjny od Wit zaleca sie montaz obrotowej nasady kominowej typ Turbowent | J

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm?, Wit - oczyscié kratke wentylacyjng,
powiekszy¢ otwér wentylacyjny (kratke) Wit do powierzchni min. 200 em”
brak mozliwoesci oceny stanu fgcznika

Wif - wentylator, boiler elektryczny, na przewdd od Wif zaleca sie montaz obrotowej nasady kominowej typ Turbowent |\

, fgcznik od PGW czesciowo zabudowany -

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm”, Wit - wentylator - pilnie zdemontowaé i
zapewni¢ wtasciwg wentylacje grawitacyjng r‘azienki, Wik - obudowa po wentylatorze - wymieni¢ na niezamykang
kratke wentylacyjng o powierzchni min. 200 cm? ’14/

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzehni min. 220 em?, Wik - oczyscié krz%rg @h ﬁzlacyjnq,
wymienic fgcznik od PGW na fgcznik ze stali kwasoodpornej /ﬂv/

Wik - wentylacja kuchni By ,0/ ! 9. ’1’
Wi - wentylacja fazienki i
WlWec - wentylacja We

COG - centralne ogrzewanie gazowe

Pgw - podgrzewacz gazowy wody
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Zatacznik do protokétu nr 245/2020 z przegladu rocznego
budynku.przy ul. Przybyszewskiego 14 -16 -18 - 20 - 22 w Poznaniu

| Nr Mieszkania | Uwagi / Zalecenia _|
Klatka 18

Mieszkanie 23 brak lokatora

Mieszkanie 24  brak lokatora

Mieszkanie 25 powiekszyé otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm”, Wik - oczyscic kratke wentylacyjng,
w kuchni pochfaniacz podtgczony w systemie 1/2 z kratkg wentylacyjng - pilnie odchzyr." pochtaniacz od przewodu kominowego
Mieszkanie 26 powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 em*, na przewod od Wit zaleca sie montaz
" obrotowej nasady kominowej typ Turbowent 1 \J
Mieszkanie 27 bez uwag b et
Mieszkanie 28 powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm?, Wik i Wif - oczysci¢ kratke wentylacyjng
Wik - wymienic kratke wentylacyjng na kratke wentylacying bez mozliwosci zamykania / bez mozliwosci zmniejszania
pola powrerzchm, Wlf przewdéd zwezony tuz nad kratkg wentylacyjng - zwiekszyé/rozkué powierzchnie przeptywu w miejscu
Z wezenr a | \ ,
Mieszkanie 29  boiler e!ektrycvzny, Wik i Wit - oczyscié kratke wentylacyjng
Mieszkanie 30 powiekszyé otwor wentylacyiny (kratke) Wit do powierzchni min. 200 cm ? . W kratce wentylacji grawitacyjnej kuchni
zamntowana czes¢ ograniczajgca powierzchnie kratki - zdemomontowad i zapewnic¢ wlasciwg powierzchnie wentylacji
grawitacyjnej kuchni (min. 200 cm?)
Mieszkanie 31 kratka wentylacji grawitacyjnej kuchni w 3/4 zasfonieta - pilnie odsfonié, kratka Wik + okap kuchenny bez silnika
podigczone do odrebnych przewoddéw kominowych
Mieszkanie 32 brak lokatora
Mieszkanie 33 powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm”, Wik i Wit - oczyscic kratke wentylacyjng
na przewéd od Wil zaleca sie montaz obrotowej nasady kominowej typ Turbowent p / \j
Klatka 20
Mieszkanie 34 powiekszyé otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm?, tgeznik do PGW o zbyt duzej srednicy
wzgledem urzgdzenia - uszczelni¢ pilnie fgcznik bezposrednio przy urzqdzeniu, chznik od PGW wymienié na fgcznik
z stali kwasoodpornej i o wiasciwej srednicy, Wl pokoju - niedrozna - udrozmc Wl pokoju podiqczona razem z Wif m 37
Mieszkanie 35  powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm”, Wit - oczyscic kratke wentylacyjng, )
Wik - kratka wentylacyjna zakiejona - pilnie odsfonic i zapewnic¢ wiasciwg wenty!acjg grawitacyjng kuchni
Mieszkanie 36 Wik - wymienié kratke wentylacyjng na kratke wentylacyjng bez mozliwosci zamykania / bez moziiwosci zmniejszania
pola powierzchni
Mieszkanie 37  powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 em? , kratka/otwér wentylacyjny wentylaci
fazienki nieprawidfowo zabudowany w szafce - wyprowadzi¢ wentylacje grawitacyjng fqzienki na zewngqtrz szafki,
"przewod wentylacji fazienki niedrozny - pilnie udroznic lub przetqczyc do przewodu nr 2 w grupie X, gakaz uzytkowania
PGW do czasu zapewnienia wlasciwej wentylacji tazienki, pilnie uszczelnié fgcznik od PGW bezposredmo przy urzgdzeniu
Mieszkanie 38 powiekszyc otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 em 2
Mieszkanie 39 powiekszyé otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 em?, Wik - oczyéci¢ kratke wentylacyjng,
Wik - wymienié kratke wentylacyjng na kratke wentylacyjng bez mozliwosci zamykania / bez mozliwosci zmniejszania
pola powierzchni, brak wentylacji grawitacyjnej Wc, wymienic fqcznik od PGW na fgcznik z stali kwasoodpornej
Mieszkanie 40 powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm?®, Wik i W - oczyscié kratke wentylacyjng
na przewdd od Wik zaleca sie montaz obrotowej nasady kominowej typ Turbowent S
Mieszkanie 41 brak lokatora” ks

o

Mieszkanie 42 powiekszyc otwory nawiewne w drzwiach tazienki do powierzchni min. 220 cm 2 , powiekszyé kratke/otwér wentylacyiny
Wik do powierzchni min. 200 cm’

Mieszkanie 43 powiekszyé otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 em?, {geznik do PGW o zbyt duzej érednicy
wzgledem urzgdzenia - uszczelnic piinie fgcznik bezposrednio przy urzgdzeniu - wymienic na fgcznik o wiasciwej srednicy

Mieszkanie 44 brak lokatora

Klatka 22

Mieszkanie 45 powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki i Wec do powierzchni min. 220 cm ?, PGW czesciowo zabudowany -
zastosowana roleta - usungé wszelkie obudowy/zabudowy ograniczajgee dopfyw do PGW, brak pionowego 22 cm
odcinka fgcznika od PGW ktéry powinien byé usytuowany tuz nad urzqdzeniem, brak wentylacji grawitacyinej We

Mieszkanie 46 Wik - pochtaniacz podigczony w systemie 1/2 z kratke wentylacying (uzytkowana kuchenka e.’ektryczna), boiler
elektryczny, Wit - przewod od wentylacji grawitacyjnej tazienki niedrozny - pilnie udrozmc /

Mieszkanie 47 powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki | We do powierzchni min. 220 cm’ , Wik - katka zakiejona pljgje odstonic
i zapewnic¢ wiasciwg wentylacje grawitacyjng kuchni, Wit - wymienic kratke wentyn'acyjnq na kratke wen tyfacng@;z
mozliwosci zamykania / bez mozliwosci zmniejszania pola powierzchni ‘9‘»-50

Wik - wentylacja kuchni % /% ﬁj-

Wit - wentylacja fazienki Mistrz ngiﬂ' ik 1,
WIWCc - wentylacia We upr. ,;;27'?@”
COG - centralne ogrzewanie gazowe Bartosz y%?k *)‘?ﬂ{u’f‘/

strona 2/3 Pgw - podgrzewacz gazowy wody
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| NrMieszkania | Uwagi / Zalecenia

Klatka 22

Mieszkanie 48 brak lokatora

Mieszkanie 49 powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 em?, Wik i Wit - oczyécic kratke wentylacyjng

Mieszkanie 50

Mieszkanie 51
Mieszkanie 52

Mieszkanie 53

Mieszkanie 54
Mieszkanie 55
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: przewody wentylacyjne posiadajg gorne wyloty

/* usunaé nieuzytkowane anteny z przewodéw i grup kominowych oraz pozostale wsporniki od anten zna;du;ace
[ sie w przewodach wentylacyjnych
~* 3 szt. uszkodzonych nasad obrotowych Turbowent - nalezy wymienic -

Wik - wymieni¢ kratke wentylacyjng na kratke wentylacyjng bez mozliwosci zamykania / bez mozliwosci zmniejszania
pola powierzchni, wymienic¢ tgeznik PGW na lgcznik z stali kwasoodpornej

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm 2, Wit - kratka wentylacyjna w 1/2 zastonigta -
pilnie odsfonic

powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm’

boiler elektryczny, Wik i Wit - oczysci¢ kratke wentylacyjng

powiekszye otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzehni min. 220 cm”, Wik - oczysci¢ kratke wentylacyjng
pilnie uszczelni¢ fgcznik od PGW bezposrednio przy urzqdzeniu,

boiler elektryczny, bez uwag

Wik - wymienic kratke wentylacyjng na kratke wentylacyjng bez mozliwosci zamykania / bez mozliwosci zmniejszania
pola powierzchni, powiekszy¢ kratke/otwor wentylacyiny wentylacji grawitacyjnej tazienki do powierzchni min. 200 em?
Wik - oczysci¢ kratke wentylacyjing, w kuchni kratka wentylacji grawitacyjnej + okap kuchenny podigczone do odrebnych
przewodow kominowych, powiekszy¢ otwory nawiewne w drzwiach fazienki do powierzchni min. 220 cm 2, tgcznik od

PGW pilnie uszczelnié na tgezeniu dwdch rur "spiro”

Uwagi/ Zalecenia:
* Rekomenduje sie pilng likwidacje Podgrzewaczy gazowych wody w badanym budynku

* W mieszkaniach w ktorych uzytkowane sg Podgrzewacze gazowe wody zaleca sie pilny montaz czujnikow
tlenku wegla w pomieszczeniach w ktérych uzytkowane sg Podgrzewacze gazowe wody
* Brak doptywu wystarczajacej ilosci powietrza z zewnatrz, brak wystarczajacej inflirtraciji stolarki okiennej i drzwi,
niejednokrotnie zbyt mate otwory nawiewne w drzwiach tazienki, brak nawiewnikéw okiennych mogg skutkowac
cofnieciem spalin poprzez Podgrzewacze gazowe wody
* warunkiem koniecznym do prawidtowej i bezpiecznej pracy gazowych urzadzen grzewczych/ogrzewczych oraz
prawidtowej i skutecznej pracy wentylacji grawitacyjnej jest doprowadzenie do mieszkan wiasciwej ilosci powietrza
z zewnatrz poprzez przewietrzanie, dopowietrzanie, roszczelnianie okien, uzytkowanie nawiewnikow okiennych.
Rekomenduje sie / zaleca sie montaz nawiewnikéw okiennych.
* w trakcie uzytkowania Podgrzewaczy gazowych wody (kapiel, mycie sig) nalezy dostarczyé dodatkowy doptyw
powietrza do mieszkania poprzez uchylenie, rozszczelnienie okna oraz uchylenie drzwi tazienkowych.
* przygotowujac kapiel nalezy napusci¢ wode do wanny i po przewietrzeniu fazienki skorzystac z kapieli - zaleca
sie unikaé dopuszczania wody, uzytkowania Podgrzewacza gazowego wody w trakcie kgpieli

* podgrzewacze gazowe wody nalezy poddawaé regularnemu serwisowi, regularnemu czyszczeniu przez
uprawniony serwis instalatorski.

* udrozni¢ przewody wentylacyjne wykazane w opisie powyzej

Wik - wentylacja kuchni

Wit - wentylacja tazienki

WIWc - wentylacja We

COG - centralne ogrzewanie gazowe
Pgw - podgrzewacz gazowy wody




