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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 

 

TEMAT: 
 
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
NA DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO 
UL. NARAMOWICKA 217 
61-611 POZNAŃ 
 
 

 Zgodnie z ustawą PRAWO BUDOWLANE ogłoszonym w Dz. U. poz. 1409, z dnia 
29 listopada 2013 roku, art.20, ust.4. projektanci niniejszym oświadczają, że projekt 
techniczny niniejszego tematu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.  
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OPIS TECHNICZNY I OPINIA TECHNICZNA 
 

1. DANE OGÓLNE: 
 

Inwestycja:  
 

 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

 NA DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO 
 UL. NARAMOWICKA 217 
 61-611 POZNAŃ 
  

2. TYTUŁ, PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA: 
 

 Orzeczenie o stanie technicznym stropodachu budynków wielorodzinnych na ul. Naramowickiej 217 
w Poznaniu. 

 Przedmiotem opracowania są stropodachy budynków wielorodzinnych na ul. Naramowickiej 217 w 
Poznaniu. 

 Zakres opracowania obejmuje: 
 - opis ogólny konstrukcji stropodachu 
 - analizę techniczną występujących zjawisk 
 - wnioski i zalecenia. 
 Celem orzeczenia jest ocena stanu technicznego konstrukcji stropodachów budynków 

wielorodzinnych na ul. Naramowickiej 217 w Poznaniu pod kątem możliwości zainstalowania na dachu 
instalacji fotowoltaicznej oraz określenie możliwości jego bezpiecznego użytkowania.  

 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 
Podstawą opracowania niniejszego projektu wykonawczego są: 

1) Normy i instrukcje 

• PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”. 

• PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”. 

• PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe”. 

• PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem”.(+zmiana 
PN-80/B-02010/Az1) 

• PN-77/B-02011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem”.(+zmiana) 

• PN-B-03002:2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie” 

• PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  i 
projektowanie”. 

• PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ”.(+zmiana 
PN-B-03150:2000/Az3) 

• PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

• PN-83/B-03010 „Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych. 
2) Literatura techniczna. 
3) Projekt budowlany i wykonawczy obiektów. 
4) Dokumentacja geotechniczna. 
 

 



4. STROPODACHY BUDYNKÓW NA ul. Naramowickiej 217 w Poznaniu 
 
Analizie poddano nośność płyt korytkowych dachów przedmiotowych budynków, jako decydującą o 
montażu instalacji fotowoltaicznych. 
 
Dopuszczalne charakterystyczne równomiernie rozłożone obciążenie zewnętrzne płyt korytkowych 
wynosi 1,92kN/m2 (poza ciężarem własnym). 
 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE 
Stan istniejący: - obciążenia na płyty  – stałe i zmienne 
 
1x papa na lepiku posypana żwirkiem 0,06 kN/m2 
1x papa termozgrzewalna   0,05 kN/m2 
Gładź cementowa gr. 3,0cm   0,63 kN/m2 
Obciążenie śniegiem 0,9x0,8  0,72 kN/m2 
 
      1,46 kN/m2  <  1,92kN/m2 
 
Istniejące obciążenie płyt dachowych korytkowych wynikające z warstw pokrycia dachowego  
(zweryfikowane na podstawie odkrywki) nieprzekracza dopuszczalnego charakterystycznego 
równomiernie rozłożonego obciążenia zewnętrznego płyt korytkowych = 1,92kN/m2 (poza ciężarem 
własnym). 
 
 
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OD INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ W ILOŚCI max= 
0,40kN/m2 MIEŚCI SIĘ W ZAKŁADANYCH OBCIĄŻENIACH ZEWNĘTRZYCH NOŚNOŚCI PŁYT 
KORYTKOWYCH DACHOWYCH. 
 
5. ANALIZA TECHNICZNA WYSTĘPUJĄCYCH ZJAWISK 

 
Na podstawie dokonanych oględzin i na podstawie analizy obliczeń statycznych stwierdzam że stan 
techniczny STROPODACHÓW budynków wielorodzinnych na ul.  Naramowickiej 217 w Poznaniu 
jest dobry. 
Podstawowe elementy konstrukcyjne stropodachu budynku nie wykazują widocznych uszkodzeń, 
spękań, odkształceń oraz nadmiernych ugięć. 
 
6. WNIOSKI I ZALECENIA 
 
Na podstawie dokonanych oględzin i na podstawie analizy obliczeń statycznych stwierdzam że stan 
techniczny stropodachu jest dobry. 
Podstawowe elementy konstrukcyjne stropodachu nie wykazują widocznych uszkodzeń, spękań, 
odkształceń oraz nadmiernych ugięć. 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA MIEJSCOWYCH SPĘKAŃ SZLICHTY BETONOWEJ 
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ BEZPOŚREDNIO POD ZDEJMOWANYMI WARSTWAMI PAPY IZOLACYJNEJ 
ZALECA SIĘ NAPRAWĘ SZLICHTY POPRZEZ WYCIĘCIE POWIERZCHNI SPĘKANEJ A 
NASTĘPNIE WYKONANIE 3,0cm WARSTWY NAPRAWCZEJ Z ZAPRAW POSADZKOWYCH np.: 
WEBERFLOOR 1000 PLUS. 
 
 
 



6.1. Sposób użytkowania stropodachu nad pomieszczeniami mieszkalnymi jest odpowiedni do ich  
nośności. 

 
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OD INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ W ILOŚCI max= 
0,40kN/m2 MIEŚCI SIĘ W ZAKŁADANYCH OBCIĄŻENIACH ZEWNĘTRZYCH NOŚNOŚCI PŁYT 
KORYTKOWYCH DACHOWYCH. 
 
6.2. Minimalne wymagane dociążenie konstrukcji wsporczej z modułami fotowoltaicznymi 

wskazane w raporcie balastowym przygotowanym przez dostawcę ww. konstrukcji 
wsporczej znacząco wykracza poza dopuszczalne obciążenia możliwe do zastosowania 
na wskazanym stropodachu.  
Balastowy system posadowienia instalacji PV nie może być w tym przypadku 
zastosowany. 
Konieczne jest użycie systemu, który nie będzie generował łącznego obciążenia na m2 
większego, niż 40 kg. 
Zaleca się zastosowanie systemu wgrzewanego w istniejącą warstwę wierzchnią 
hydroizolacji, np. z wykorzystaniem płyt montażowych firmy CW Lundberg sp. z o.o. 

 
Maksymalna nośność nawierzchniowej łaty (TACK-R TT20 S52 firmy SELENA) mocującej 
podkonstrukcję do podłoża = 7,0kN. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ze względu na silne porywy wiatru przyjęto strefę II 
 

 
 
 
 

Ssanie wiatru na dachu budynku obliczeniowe = -1,605kN/m2 

Maksymalny rozstaw łat nawierzchniowych = 1,74x2,36m 
 
WNIOSEK: 
  1,74m x 2,36m = 4,10m2 x -1,605kN/m2 = -6,56 kN < -7,00 kN 
 
6.3. Każdorazowa zmiana warunków użytkowania dachu budynku wymaga sprawdzenia obliczeń 

statycznych przez osobę uprawnioną. 
 
6.4. Budynek należy poddawać okresowej kontroli przynajmniej 1 raz w roku. 
W przypadku zaobserwowania usterek bądź uszkodzeń podjąć działania zabezpieczające a 
następnie powiadomić osoby uprawnione. 

 
6.5. UWAGA: Obciążenie śniegiem połaci dachowej przyjęto wg aktualnie obowiązującej 

normy. 
 
DO OBOWIĄZKÓW ZARZĄDCY NALEŻY ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM I 
POWYŻSZĄ OPINIĄ ZADBANIE O SPEŁNIENIE PONIŻSZYCH WYMOGÓW. 
 

Należy nie dopuszczać do zalegania grubszej warstwy śniegu, szczególnie zasp (worków 
śnieżnych) niż wartości podane poniżej: 
 
Śnieg świeży (puch śnieżny) = 72cm (0,72kN/m2 / 1,0kN/m3) 
 
Śnieg osiadły (kilka godzin lub dni po opadach) = 36cm (0,72kN/m2 / 2,0kN/ m3) 
 
Śnieg stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) = 20cm (0,72kN/m2 / 3,5kN/ m3) 

 



Śnieg mokry = 18cm (0,72kN/m2 / 4,0kN/ m3) 
 
Śnieg zlodowaciały = 10cm (0,72kN/m2 / 7,0kN/ m3) 
 
lód = 8cm (0,72kN/m2 / 9,0kN/ m3 
 
 
 
7.0. WARUNKI NORMOWE 

 

 



 
 

 
 



8.0. DANE TECHNICZNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STROPODACHU WEDŁUCH 
PIERWOTNYCH ZAŁOŻEŃ Z LAT 80-TYCH 
 
 
8.1. Płyty korytkowe 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.0. Wizja lokalna na dachu  - luty 2023 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.0. Informacja z opisu projektu pierwotnego o konstrukcji stropodachu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.0. Informacja z projektu pierwotnego o konstrukcji stropodachu wg opisu 
warstw XII. 
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